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CONSERVATÓRIO DE MÚSICASALA DE ENSAIOS

PROPOSTA
A proposta para a sala de ensaios é trazer a experiência final dos palcos, 

sem necessariamente locar ou utilizar a estrutura de Teatros, sempre 
restritos a poucos minutos de ensaios finais devido suas intensas 

programações.
Este espaço terá infra-estrutura semelhante a de palcos que são 

encontrados e trarão a experiência necessária tanto para os músicos como 
para iluminadores, controladores de som e cenários.

CARACTERÍSTICAS
? Espaço com 267 metros quadrados com pé direito médio de 4,20 metros
? Isolamento acústico (ruídos externos) com Índice de Redução Sonora 

(SRI) de 42 dB, com utilização de vidros duplos laminados (insulados) com 
camada interna de ar rarefeito de 6mm, que contribui para isolamento 

térmico. Ainda para contribuição acústica e térmica o forro é executado em 
gesso acartonado com camada superior em Lã de vidro ou EPS e o piso 

executado em madeira tipo parquet.
? Cortinas (painéis) elétricos de rolagem vertical em tecido que tem 

características de absorção de ruídos além de auxiliar o conforto térmico 
bloqueando os raios solares em horários determinados.

? Bancada de controle de iluminação, som e rolagem das cortinas 
externas.

ACÚSTICA
A sala de ensaios oferece as mais diversas possibilidades de configurações 

acústicas, sendo abaixo algumas relacionadas:
? Apresentações em igrejas, pavilhões, podem ser reproduzidas com as 

cortinas de rolagem vertical completamente abertas, pois o vidro em toda a 
extensão permite reverberações aproximadas a existentes nos ambientes 

propostos.
? Apresentações em locais públicos podem ser simulados com parte das 

cortinas de rolagem vertical abertas, sendo que o não paralelismo das 
paredes permite a “sensação” de fuga de sons.

? Apresentações em teatros podem ser simulados com todas as cortinas 
de rolagem vertical fechadas, eliminando reverberações devido a absorção 

dos sons. Esta condição é também aconselhável para gravações.

CONFORTO TÉRMICO e INSOLAÇÃO
As fachadas em vidro, protegidas com vidro insulado permitem maior 
conforto térmico, devido a menor troca de temperaturas com o meio 

exterior/interior. Já o forro com proteção em lã de vidro ou EPS permitem 
também menor troca de temperaturas.

As fachadas em vidro ficam respectivamente voltadas para Nordeste, 
Sudoeste (protegida pelo prédio das salas de aula do Conservatório), e 

Noroeste (protegida parcialmente pelo prédio da recepção do 
Conservatório).

Um pequeno brise metálico externo que tem função principal de esconder a 
parte técnica das cortinas contribui parcialmente para evitar a entrada de 

raios solares, sendo que a principal medida para bloqueio de raios solares 
é a utilização das cortinas verticais. 
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