SALA DE ENSAIOS

N CONSERVATORI0 DE MUSICA

PROPOSTA 1
A proposta para a sala de ensaios € trazer a experiéncia final dos palcos,
sem necessariamente locar ou utilizar a estrutura de Teatros, sempre
restritos a poucos minutos de ensaios finais devido suas intensas
programacoes.

Este espaco tera infra-estrutura semelhante a de palcos que sao

encontrados e trarao a experiéncia necessaria tanto para os musicos como

para iluminadores, controladores de som e cenarios.
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ESCADA PROTEGIDA
20 degraus b=30 h=1/b5cm

CARACTERISTICAS

 Espaco com 267 metros quadrados com pé direito médio de 4,20 metros
. |solamento acustico (ruidos externos) com Indice de Reducao Sonora
(SRI) de 42 dB, com utilizacao de vidros duplos laminados (insulados) com
camada interna de ar rarefeito de 6mm, que contribui para isolamento
térmico. Ainda para contribuicido acustica e térmica o forro € executado em
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Sala Equipamentos
A 8,18 m2 !

P: Madeira
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gesso acartonado com camada superior em La de vidro ou EPS e o piso G | | | o | 5
executado em madeira tipo parquet. I |
« Cortinas (painéis) elétricos de rolagem vertical em tecido que tem ‘g‘\\ ALY 8 5 o
caracteristicas de absorg&o de ruidos além de auxiliar o conforto térmico & O~ s i

bloqueando os raios solares em horarios determinados.
« Bancada de controle de iluminacao, som e rolagem das cortinas
externas.

ACUSTICA

A sala de ensaios oferece as mais diversas possibilidades de configuracoes
acusticas, sendo abaixo algumas relacionadas:
« Apresentacoes em igrejas, pavilhoes, podem ser reproduzidas com as
cortinas de rolagem vertical completamente abertas, pois o vidro em toda a FACHADA NORDESTE
extensao permite reverberagoes aproximadas a existentes nos ambientes
propostos.

« Apresentacoes em locais publicos podem ser simulados com parte das
cortinas de rolagem vertical abertas, sendo que o nao paralelismo das
paredes permite a “sensacao” de fuga de sons.

« Apresentacoes em teatros podem ser simulados com todas as cortinas
de rolagem vertical fechadas, eliminando reverberacdes devido a absorcao
dos sons. Esta condicao € também aconselhavel para gravacoes.

Controle Som/lluminagao/cenario

CIRCULACAO

~SALA DE ENSAIOS
A 267,89 m?
P: Madeira (Parquet Eucalipto Autoclavado)

PLANTA BAIXA SALA DE ENSAIOS
Escala 1/50
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ILUSTRACAO SALA DE ENSAIOS

Projegcédo Metélico Perfurado

Vidro Laminado 6+8mm (acustico)

TABLADOS MOVEIS

Montantes Metélicos

Painél de rolagem Vertical
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Projecdo Anterior Pilar Sustentac¢ado

Protecdo Mecéanica com inclinagcdo i=0,56%

Impermeabilizagao Flexivel

|
Pingadeira em basalto — i=1% } } i=1% ~
L T

Laje Nervurada

Motorizagao Painel

Projecdo Metalico Perfurado ~~ |gooocooococo0oo Gesso Acartonado
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00000000 OCO L& de Vidro ou EPS

Vidro Laminado 6+8mm (acustico)
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CONFORTO TERMICO e INSOLACAO

As fachadas em vidro, protegidas com vidro insulado permitem maior
conforto térmico, devido a menor troca de temperaturas com o meio _
exterior/interior. Ja o forro com protegdo em |4 de vidro ou EPS permitem FACHADA NOROESTE (Protegida) FACHADA SUDOESTE (Protegida) | I e | | L o |
também menor troca de temperaturas. [V VvV VVVVVVVVVVVVYVVVVV VT
As fachadas em vidro ficam respectivamente voltadas para Nordeste, | |
Sudoeste (protegida pelo prédio das salas de aula do Conservatorio), e
Noroeste (protegida parcialmente pelo prédio da recepcao do

Conservatorio).
Um pequeno brise metalico externo que tem funcao principal de esconder a CORTE DET AA

parte técnica das cortinas contribui parcialmente para evitar a entrada de Es Cala 1 I50 P
raios solares, sendo que a principal medida para blogueio de raios solares
e a utilizacao das cortinas verticais.

Painel de rolagem Vertical e | i i
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Bancada controle iluminagdo/Som

Montantes Metélicos

Trabalho de Graduacao
aluno: orientadora: Arquitetura e Urbanismo
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