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Cobertura metálica com vidro
Pingadeira metálica
Cobertura verde
Laje nervurada
Forro de gesso acartonado

Show roomRecepção Sala de reuniões
Sala
Direção 2 Sanitário

Sala
Direção 1Sanitário Sala Vendas / Comercial

Pilar em vista
Brise metálico móvel

Janela Maxim-ar

Montante de alumínio anodizado

Vidro laminado com PVB

Bloco de concreto 60 x 60 cm

Micro estaca 30 cm diâmetro

Forro de gesso acartonado

Detalhe 1

Camada regularizadora i= 1%

Camada impermeabilizante
(manta asfáltica)
avança 1,20m para o ambiente interno

Proteção mecânica

Bloco de concreto
Dimensão de 60 x 60 cm

Micro estaca
Diâmetro de 30 cm

Soleira de basalto
Espessura 2cm

Piso porcelanato
80 x 80 cm

Vidro laminado com PVB
(polivinil butiral)  10 mm

Montante em alumínio anodizado

Janela tipo Maximar

Beirado em concreto maciço

Platibanda em concreto

Laje nervurada

Pilar em vista

Brise metálico vertical móvel

Parafuso de fixação do suporte do brise

Metal de fixação do brise

Inclinação = 1%
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Forro de gesso acartonado

Pingadeira metálica

Camada regularizadora i= 1%

Camada impermeabilizadora
(manta asfáltica)

Camada drenante (cinasita)

Camada filtrante (manta geotêxtil)

Terra

Grama

Perfilado de alumínio para fixação
do gesso acartonado
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25

Letra caixa em alumínio pintado

Platibanda de concreto pintado com tinta acrílica

Pingadeira metálica

Muro de alvenaria pintado com tinta acrílica

Cobertura metálica com vidro

Pingadeira metálica

Platibanda de concreto

Vidro laminado com PVB 10mm

Montante de aluminio anodizado

Pingadeira metálica

Painel termoisolante 100 mm

Veneziana industrial alta para a exaustão de ar quente

Vidro laminado com PVB 10mm

Montante de alumínio anodizado

Brise metálico vertical móvel
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Esc.:1 : 150
Corte DD

Esc.:1 : 25
Detalhe 1 - Corte DD

Esc.:1 : 150
Fachada Norte

Esc.:1 : 25
Fachada ampliada
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