Planilha de areas

Area do terreno= 12.740m?2

Regime Urbanistico - ZI

Recuo de fachada principal em via principal= 15m
Recuo de fachada em via secundaria = 5m

Afastamento lateral e fundos = 1,5m

Permitido Construido
Area construida

TO = 75% 9.555 m? 4.530,74m?2
Area coberta

IA=1 12.740 m? 5.656,35m?2

Cobertura verde

Cobertura verde

$ 3,80

pueg

Cercamento com de alvenaria 1m alt.

Fechamento superior com
vidro temperado 10mm e 2m alt.

Prédio do setor administrativo
cobertura verde

Estacionamento para clientes
Piso asfalto

Estacionamento para
funcionarios
Piso asfalto

Rampa de acesso
principal de veiculos
Piso asfalto

Acesso de pedestres
Piso blogquete de concreto

Reservatorios de 20.000L cada
para atender as normas de PPCI
e uma para abastecimento da
empresa.

Prédio de infraestrutura e lazer
para funcionarios
Cobertura verde

Casa de maquinas

Pavilhao industrial
Cobertura metalica com
TermoRoff 50mm
Utilizacao de sheds para
iluminacéo natural

Cobertura metalica com
vidro temperado

Rampa de acesso do patio de manobras
ao patio entre os prédios do administrativo
e da infraestrutura para os funcionarios.

Piso porcelanato 80 x 80cm

Patio de lazer externo para
funcionarios
Piso deck de madeira

Rampa de acesso de
caminhodes as docas
Piso asfalto

Patio de manobra de

O lote escolhido possui 10 metros de desnivel, sendo que as
curvas estao em aclive no sentido noroeste - sudeste.

A cota mais baixa esta para a Rua Vale das Palmeiras e a mais
alta no final da Rua C.

Sua testada principal possui 110m e sua profundidade € de
115,82m, totalizando um lote de 12.740,20m2.

Sendo necessario uma area grande e plana para a implantacéao da
industria, a solucao foi movimentar a terra criando taludes para a
fachada principal (Rua Vale das Palmeiras). Ja que para esta
testada o Plano Diretor pede 15 metros de recuo, puderam ser
criados taludes com forma leve e segura pois seu angulo ficou
maior que 45 graus.

Os acessos para a industria foram projetados todos para a via
secundaria, Rua C. Esta decisao teve o motivo pelo qual a declividade
do terreno em relacéo a rua € menor, o que torna as rampas dos
acessos menos inclinadas, principalmente o acesso dos caminhdes as
docas. Outro motivo foi a questao da movimentacao que futuramente a
via principal tera. O fluxo de carros e caminhfes passando por ela sera
grande e com uma velocidade mais alta do que a via secundaria,
principalmente apos outras empresas intalarem-se no loteamento, pois
atualmente nao ha construcées em seu entorno.

A implantacao tem basicamente duas plataformas.

A primeira (cinza claro) esta implantada no nivel 8, todos as edificacdes
estao inseridas nela, criando um patio plano entre elas.

A segunda plataforma (cinza escuro) esta no nivel 7. Neste nivel fica
apenas o patio de manobras, isso fez com que fosse criado o desnivel
necessario para o piso da producao ficar nivelado com a carroceria dos
caminhdes, o que facilita a carga e descarga de materiais.

A divisao dos setores deu-se através de duas barras dispostas no
sentido paralelo as vias.

A barra voltada para a via principal (laranja escuro), abriga todo o
setor administrativo, sendo esta a de maior destaque para quem
passar na frente da empresa. E neste setor que s&o recebidos
clientes, logistas, vendedores.

caminhdes A barra voltada para a via secundaria (laranja médio) abriga a
Piso asfalto infraestrutura dos funcionarios (cozinha, refeitorio, lazer, sanitarios).
De facil e discreto acesso para que os trabalhadores acessem os
vestiarios deixando seus pertences e ingressem ao pavilh&o industrial
: o N (laranja fraco).
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