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A Laje Técnica na cobertura, é responsável 
por abrigar as máquinas  externas dos 
condicionadores de ar e também dá acesso 
aos reservatórios e placas solares 
garantindo facilidade na munutenção

Painel Solar
Fotovoltaico 
de 250 W
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RAMPA INCL. 20%
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70,00

PLANTA BAIXA SUBSOLO
NÍVEL -3,50
ESCALA 1:200

LEGENDA
1 - Estacionamento
2 - Área Técnica
3- Circulação Vertical
4- Reservatórios Inferiores
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Marquise ''abraça'' volume elevado de
modo a integrar com o volume

perpendicular.

SITUAÇÃO ATUAL
Lote livre sem nenhuma edificação.

CONEXÃO
Conexão com a rua sem saída
facilitando o fluxo de veículos.

AMPLIAÇÃO DO LOTE
Foram removidas 2 casas existentes

na divisa do lote.
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PROPOSTA
Valoriza o ângulo de visão do lote de

esquina.

Descolamento proporcionando acesso
coberto e espaço de encontro para

transição do interno x externo.

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
Banca Intermediária
Me.Caroline Kehl
Me. Juliano C. de Vasconcellos

CENTRO CULTURAL INTEGRAR
PAROBÉ | RS

Acadêmica:
Chaiana N. Zanatta

Orientador:
Me. Eduardo R. Schneck

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500

TABELA DE ÁREAS

Subsolo 1.660,00 m²
Pavimento Térreo    665,00 m²
1° Pavimento    545,00 m²
2º Pavimento    500,00 m²
Pavimento Técnico        30,00 m²

TOTAL 3.400,00 m²
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PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

PLANTA BAIXA SUBSOLO
NÍVEL -3,50
ESCALA 1:1000

CURVAS DE NÍVEL
ESCALA 1:1000
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Centro de Atendimento Comunitário- Peñalolén, Santiago, Chile

Centro Cultural em Montbui - Santa Margarida de Montbui, Barcelona, Espanha
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