VENTILACAO NATURAL —P
| ventilagdo cruzada

(Dia: Sul | Noite: Nordeste e Norte)

| janelas e portas com ventilacao
higiénica:

| janelas com vidro duplo

| modulagéo das esquadrias para
fabricagé'i:o em grande quantidade

CONFORTO TERMICO
Inércia térmica de materiais sélidos
SO aquecido
dehada ventilada o N4

/I\\

a4 ATRAIR PUBLICO

N

REFERENCIAS

If pub integrado ao deck do

hostel h

VALORIZACAO DA CULTURA LOCA
| fogo de chao
| chimarrao

PAISAGISMO

| plantas nativas

| drenagem natural

| conectado da edficacio
proporciomando melhor
condicionamento térmico

i d
aenergianaturald
aquecimento de agua.

EFEITO CHAMIR
| contribui para
das edificacoe

COBERT RDE

| amplia rea de drenagem

i€fo seja energicamente
suficiente

FOSSA SEPTICA NATURAL
| esgoto tratado localmente

CONCEITODEPROJETO

- - e
-

A ideia de se hospedar em um hostel € muito mais do que viajar, € vivenciar uma

experiéncia e compartilha-la com outras pessoas, € estimular um conhecimento dos
valores culturalis e naturais da cidade.

O hostel € um ambiente informal que propicia o convivio e a vontade dos héspedes
de explorar o local onde estao, alem disso, fomenta uma auténtica tomada de
consciéncia dos temas da atualidade em escala internacional.

Dessa forma fol proposto um hostel para a cidade de Gramado que seja auto-
suficiente, ou seja, que produza sua propria energia. Pensado a partir de uma
producao em série pré-fabricada, o edificio emprega a tecnologia do CLT para
estruturar seus modulos. Esses modulos, de dormitdério e banho, podem ser

encaixados no terreno minimizando desperdicio de material, tempo, e geracao de
residuos em obra.

L OCALIZACAO

A area de intervencao fica localizada na Rua Madre Verdnica, esquina coma Rua Dr.
Sturmhoffel, Bairro Centro, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. O lote
localiza-se no eixo entre a Praca Coberta e o Hospital Arcanjo Sao Miguel.

HOSPITAL

PRACA
COBERTA

TRAJETO A PE |0min
Rodoviaria -> Hostel

EXIGENCIAS DO MUNICIPIO

ESTRUTURAEM CLT

| painéis de CLT ( CROSS LAMINATED TIMBER) consistem na sobreposicdo de camadas de laminas de

madeira macica coladas em sentidos opostos e alternados, entremeadas de adesivo estrutural e a prova d'agua
e submetidas a grande pressao.

| matéria prima: Pinus taeda ou Eucalyptus grandis
| tratamento: a base de poliuretano, certificado para uso estrutural e a prova d’agua.

| a laminacdo cruzada melhora as propriedades estruturais dos painéis através da distribuicdo de forca ao longo
das fibras da madeira em ambos os sentidos, o que praticamente elimina qualquer retracao significativa ou
deformacao dos painéis. Podem suportar grandes cargas, possibilitando construcdes com varios pavimentos.

| Apresenta aroma e tato, propriedades témicas, durabilidade e resiléncia sismica e ao fogo.

Fonte: Crosslam.
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