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LEGENDA

M1 | Módulo 1 do dormitório

M2 | Módulo do banheiro

1 | Telha Shingle Brasilit  (cor chocolate) sobre subcobertura Felt Paper; Borda 
do telhado com rufo metálico e calha chalé;

2 | Painel fotovoltaico Modelo JAP6-60-270 4BB 1500V - 270Watts -1,65m x 
0,99m – Ja Solar (Foram utilizados 144 painéis no projeto)

3 | Placa solar Heliotek 1,50x1,00m
(Obs.Foram utilizadas 18 placas no projeto)

4 | Fachada ventilada tipo 01: 
Camadas: CLT + Tyvek + Poliuretano (E=3cm) + Painel de madeira natural 
Linha ProdEX, Hunter Douglas – Cor marrom queimado (E=6mm)

5 | Fachada ventilada tipo 02:
Camadas: CLT + Tyvek + Poliuretano (E=3cm) + Chapa metálica SINUS com 
pintura automotiva fosca na cor preto (E=5mm)

6 | Janela maxim-ar de alumínio com vidro duplo E=6mm - Pintura automotiva 
fosca cor preto 

7  | Cobertura verde com sistema modular alveolar leve
Camadas: CLT + PEAD - Polietileno de alta densidade – (E:1mm) + Cano de 
PVC para drenagem Ø100mm + Argila expandida + Camada de 
impermeabilização Geotextil + Membrana Alveolar + Substrato + Vegetação

8 | Módulo do dormitório em CLT – Lajes e paredes de E=12,5cm

9 | Sacada:
CLT + Tyvek + Camada de proteção mecânica (E=1cm) + Piso Porcelanato 
Esmaltado Artois 90x90cm- Portinari (E=1cm)

10 | Laje com aquecimento de piso (Dormitórios e espaços sociais do 1º, 2º e 
3º pavimento:
Camadas: Laje em CLT (E=12,5cm) + Isolamento térmico – Poliestireno 
Expandido (E=2,5cm) + Malha autonivelante (E=1,5cm) + Piso radiante 
Broilo (E=3cm) + Piso soalho carvalho para piso radiante (E=2cm)

11 | Piso deck ecomadeira da Ecoblock - Largura 9,5cm e E=1cm, sobre laje de 
concreto impermeabilizada. Ralo linear no rebaixo do fogo de chão.

12 | Piso térreo: 
Camadas: Contrapiso (7cm)+ Isolamento térmico – Poliestireno Expandido 
(E=2,5cm) + Malha autonivelante (E=1,5cm) + Piso radiante Broilo (E=3cm) 
+ Cimento colante AC III (E=0,3cm) + Piso porcelanato esmaltado Artois 
90x90cm - Portinari (E=1cm)

13 | Laje alveolar pré-fabricada (H=34cm)

14 | Cortina de concreto de contenção + Manta asfáltica + Pó de brita + Brita 
Nº1 +Brita Nº2 + Dreno d=150mm com manta de bidin

15 | Viga de concreto armado + Bloco de fundação de concreto armado 
(60x60cm)

16 | Reservatório boiler 1.200l Termotrans (Foram utilizados 3 reservatórios no 
projeto)

17 | Placas de gesso acartonado 60x60cm (12mm) com massa corrida e 
acabamento de pintura acrílica fosca

18 | Parede dos banhos:
Camadas: CLT (12,5cm) + Chapa de drywall resistente a umidade Knauf 
(E=1,25cm) + Cimento colante (0,3cm) + Porcelanato (E=1cm)

19 – Pintura com tinta látex PVA cor preto fosco Suvinil

20- Lâmpadas de led abastecidas com energia solar

21- Pergolado em estrutura métalica - Tinta amarelo mostarda automotiva
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PASSO A PASSO CONSTRUTIVO

A B C D E

F G H I J

M1

M1
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M2

M2

SISTEMA ESTRUTURAL CLT
(Fonte: Crosslam)

| conexões         | encontro com a fundação   |estanqueidade

20

Conecta à cisterna

21

CORTE BB
Escala 1/75

CORTE CC’
Escala 1/75

EC    Hostel
               Universidade Feevale-ICET                                              Acadêmica: Gabriela Kuhn
             Arquitetura e Urbanismo                                                  Professor: Tiago Balem
             Disciplina: Trabalho final de graduação|   2017/2               Orientadora: Juliana Tassinari Cruz

| PENSE, PROTEJA, PERMANEÇA  5 | 6

PASSO A PASSO

A Fundações, pilares e estrutura da circulação vertical - Subsolo
B-Laje alveolar - Subsolo
C-Estrutura em CLT (e=17,5cm) - Térreo
D-Montagem dos módulos dos dormitórios em CLT (e=12,5cm) - 1º pavimento
E-Montagem dos módulos dos banhos em CLT (e=12,5cm) - 1º pavimento
F- Complementos da parte social em CLT - 1º pavimento
G- Igual a montagem do 1ºpavimento - 2º pavimento
H- Montagem das sacadas - 1º e 2º pavimento
I- Montagem do 3º pavimento em CLT (E=17,5cm)
J- Instalação dos telhados, cobertura verde, e painéis solares e fotovoltáicos
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