SISTEMA ESTRUTURAL

A estrutura utilizada neste projeto foi de concreto armado, com fechamentos internos em alvenaria
convencional e vidro, sendo que os nucleos de circulagdo vertical em concreto armado possuem funcao
estrutural. Os fechamentos externos sao de alvenaria convencional e cortina de concreto.

Os pilares em concreto armado moldado in loco possuem secéo de 60cm de didametro.

Para os planos horizontais utilizou-se a laje BubbleDeck pré-fabricada em médulos de 4,00m com viga de
borda e refor¢o nos encontros com os pilares. As lajes possuem espessura de 45cm com esferas plasticas de
36¢cm de diametro.

A laje BubleDeck foi utilizada por ser um sistema que proporciona lajes resistentes e 35% mais leves que uma
laje convencional, a partir da insergcdo das esferas plasticas que ocupam a zona de concreto que nao
desempenha fungao estrutural, reduzindo assim a carga a ser suportada pelos pilares e pelas fundacoes.
Outro motivo, foi a possibilidade de dispensar a utilizagdo de vigas devido a combinacdo da laje com o
conceito de laje cogumelo, permitindo que a laje seja conectada diretamente nos pilares, o que possibilita o
aumento dos vaos das duas diregdes.

Este sistema permite que as instalagbes possam ser embutidas na laje, proporcionando ganho expressivo de
pe direito.
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PAREDES ESTRUTURAIS LAJE BUBBLEDECK

EM CONCRETO ARMADO
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PERSPECTIVA ESTRUTURAL
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