
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PAROBÉ

ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXTAS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO Acadêmica: TAILA LIGIANE MOMBERGER
Orientador: BRUNO C. E. DE MELLO 02/10

LOTE

O Lote escolhido encontra-se na zona central da cidade de Parobé/RS.
Contornado pela ruas Adaviano Linden e José Teomar Lehnen, o lote possui duas 
fachadas com acesso direto voltado para a rua e as outras duas fachadas fazem divisa 
com comércios. A área total do lote é de 5228,00m².

JUSTIFICATIVA DO LOTE

- Localiza-se no bairro centro e próximo a zona comercial da cidade;
- Facilitando o acesso da população do munícipio e de municípios vizinhos, o lote 
encontra-se próximo a pontos importantes de circulação de automóveis tais como: a 
rodovia federal RS 239, a rodoviária e o viaduto principal que liga ao centro da cidade;
- Diversidade de usos e alturas do entorno imediato;
- Interesse da Prefeitura em adquirir o lote;
- Por estar situado próximo a RS 239, a rodoviária e o viaduto principal da cidade;
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Vento Sudeste

Existe uma boa diversificação de alturas no 
entorno do lote, que varia entre um e quatro 
pavimentos, todavia o que predomina são 
edificações de um pavimento.

Os usos do entorno são bem diversificados, 
na rua Adaviano Linden  o  predomio é 
comercial, já na rua Teomar Lehnen é 
basicamente residencial.

CONDICIONANTES CLIMÁTICOS

O bairro centro se encontra em uma região de 
de área plana. Assim o lote se apresenta com 
apenas duas curvas de nível.

TOPOGRAFIA FUNDO x FIGURA

Em relação a insolação as fachadas principais 
do lote estão voltadas para a orientação leste 
e oeste onde foi proposto brises móveis.

DIAGRAMAS DE COMPOSIÇÃ DO PARTIDO

FLUXO VIÁRIO

O acesso ao lote é facilitado pela duas vias que o 
circundam. A rua Adaviano Linden é caracterizada 
como via coletora de mão dupla e fluxo intenso. E a 
rua José Teomar Lehnen se caracteriza como via 
coletora de mão dupla e fluxo baixo
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- Delimitação da área de intervenção;
- Lote meio de quadra com duas curvas de nível e uma pré-
existencia;

- Volume inicial baseado no Regime Urbanístico delimitado para a 
Zona ZR1 do Plano diretor do munícipio;
- Limites máximos adotados;

- Defini-se que o projeto terá um pátio central que permite ver e ser visto, 
que será o coração do projeto  e servirá de encontro entre servidores e 
cidadãos;
- Para criação do pátio central o volume foi subtraído a partir do 
dimensionamento da fita simples modulada com base no módulo 
2,5x2,5m.

2,5m

2,5m

- As fitas são recuadas para melhor definição dos acessos de pessoas e 
veículos;
-A definicão do acesso  de pessoas através das duas testadas principais 
do lote a edificação, trará maior permeabilidade a edificação. E o acesso 
de veículos ao estacionamento que ficará no subsolo, foi definida pela rua 
José Teomar Lehnen, rua de menor fluxo com acessos de entrada e 
saída;

Recuo frontal  e 

Recuo lateral 2,5mRecuo lateral 2,5m

A edificação é elevada ao nível mais alto do solo e cria-se subtrações nas 
fitas principais, evidenciando o nível principal da edificação através da 
passarela, gerando  conexão entre as ruas e fazendo a integração com o 
pátio interno. Na fita esquerda ficará o apoio a usuários com informações, 
protocolo, cadastro, sala de cópias, caixas eletrônicos. Na fita direita se 
localizará o apoio a funcionários, com copa, espaço de lazer e setor de 
serviços.

O térreo semi-enterrado abrigará áreas de convívio como auditório, espaço 
para exposiçoes, biblioteca e serviços e também terá acesso nas duas ruas 
através de rampa e escadas. 
Com a configuração do pátio interno, a circulação nos pavimentos superiores 
ocorre de maneira que os usuários e servidores tenham visuais para o 
mesmo.
E para tornar o edificio com carater unico decide-se criar duas barreiras 
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ÁREAS DE CONVÍVIO                       1.053,97m²

APOIO À USUÁRIOS                               590,39m²

SECRETARIAS E GABINETE                     4.431,33m²    

SERVIÇOS                                              737,63m²  

ESTACIONAMENTO                                   3.324,00m²

CIRCULAÇÃO VERTICAL                       407,20m²  

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL                     2.902,63m²

BANHEIROS ( já computados nos setores)

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades foi dividido em nove setores: Áreas de 
convívio, Apoio à usuários, Lazer funcionários, Secretarias e Gabinete, 
Serviços, Estacionamento, Circulação vertical, Circulação horizontal

LAZER FUNCIONÁRIOS                         301,45m²

Área total do lote:                           5.228,00m²           

Area total construída:                   10.848,90m² 

Área total não computável:            4.526,71m²

TAXA DE OCUPAÇÃO               ÍNDICE DE APROVEITAMENTO
Máximo:  80%                                 IA   Máximo: 3.0 

Alcançado: 61%                              IA Alcancado: 2.0           

                       

ÍNDICES URBANÍSTICOS

modelagem: Autora I finalização: Autora modelagem: Autora I finalização: Autora
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