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ATIVIDADE
Dança Pátio recreativo Esporte com bola

LutasLaboratório

ESCOLA TURNO INVERSO
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Constantemente estamos passando por mudanças e 
adaptações em função das diversidades que o mundo 
contemporâneo vem apresentando. As Escolas estão cada vez 
mais propondo multiplicidade de propostas de métodos de ensino 
didáticos e pedagógicos, com um olhar mais crítico, na obtenção de 
um melhor ensino para o aluno. O ato de aprender ou ensinar, não 
se restringe mais apenas às suas quatro paredes ou sala, pois o 
fácil acesso a internet, onde a comunicação e informações são mais 
rápidas, agilizando processo de transformação e atualizações dos 
alunos. Para atender às novas necessidades da sociedade,  com 
isto, será apresentado um projeto arquietônico que servira a 
comunidade de Parobé e adenderá as novas exigências da 
sociedade

Quanto mais tempo fica a criança na escola, mais ele estará 
se qualificando e aprendendo. Sendo assim os Ensino Fundamental 
deveriam ter como padrão curricular oferecimento de múltiplas 
oportunidades como cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia, por 
meio de atividades planejadas com intenção pedagógica.

INTRODUÇÃO
A escola pública, de modo geral, dispõe apenas de turno 

regular, permitindo que as crianças a partir dos quatro anos 
fiquem no colégio apenas no período da manhã ou no período da 
tarde. Visando melhorias na qualidade do ensino, a ampliação dos 
turnos, procura envolver o aluno por mais tempo na escola, 
oferecendo atividades extracurriculares, favorecendo o 
desenvolvimento físico e mental. Também despreocupando os 
pais que estão em sua jornada de trabalho, sabendo que seus 
filhos não estão exposto aos riscos das ruas ou sozinhos em sua 
residências .

O projeto educacional será administrado por órgão público, 
atenderá no contra turno escolar, terá como objetivo oferecer as 
crianças e adolescentes do Município de Parobé espaço 
destinado à cultura e à arte, com oficinas de leitura, teatro, música 
e dança, um espaço para esporte e atividades extracurriculares. 
Ainda, propostas pedagógicas com oficinas com caráter inovador 
que oportunizam o desenvolvimento e habilidades, ligados 
tecnologia, à cidadania e consciência ecológica.
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funcionários

crianças de 05 a 12 anos



LOCALIZAÇÃO:

 A cidade de Parobé está localizada no Estado do Rio Grande 
do Sul. O município se estende por 108,7 km² e contava com uma 
população estimada em 2016 de 55.893 habitantes, conforme dados 
do IBGE. Na figura 14 demostra o limite do município e suas cidades 
vizinhas. A densidade demográfica é de 473,8 habitantes por km² no 
território do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ, 
2017).

MUNICÍPIO DE PAROBÉ E CIDADE VIZINHAS

URBANIZAÇÃO DE PAROBÉ

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

Lote
ESC: 1/500

FOTOS DO TERRENO

Foto: Rua Gustavo Lauck Foto: vista Rua Vera Cruz

UNIVERSIDA FEEVALE - ARQUITETURA E URBANISMO ORIENTADOR CARLOS HENRIQUE GOLDMAN
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO ACADÊMICO: EMILIO FRANCISCO KUHN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rua Gustavo Lauck

R
ua

 F
ra

nc
is

co
 A

lv
es

Rua
 V

er
a C

ru
z

Rua José Theomar Lehnen

37,05

A: 5.038,60m²

24
,7

3

32
,02

67,01

75
,05

49
,4

9

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N

ESCOLA TURNO INVERSO
JUSTIFICATIVA DO LOTE:
Visto as análises realizadas sobre o lote proposto a Escola Turno Inverso tem como foco 

oferecer a comunidade, uma entidade pública, que esteja localizado no centro do Município, pois seria 
uma ponto mais centralizado entre todas as Escolas da cidade, facilitando o deslocamento das 
crianças. Na escolha do lote foram considerados alguns critérios: Terreno livre, sem a necessidade de 
remover edifício instalado; mesmo sendo centralizado ele não está inserido no maior fluxo de 
comércio e movimento e sim no entorno próximo, o que torna seus acessos mais tranquilos, pois o 
lote está localizando em uma via de pouco fluxo em seu entorno; e possuir fácil o por meio de 
transporte público.

O lote escolhido para o desenvolvimento do projeto, conforme pode-se identificar na Figura 15, 
está bem situado entre escolas. O terreno escolhido está localizado na área urbana de Parobé, no 
bairro Centro e pode ser facilmente acessado através da ERS 239

CONTEXTO URBANO:
Para entender um pouco a diversificação dos usos no entorno próximo, na Figura 

18 será possível identificar a localizado das escolas, serviços, comércios, indústrias e 
outras atividades, ponto importantes próximo do lote escolhido.

USO E DAS EDIFICAÇÕES DO 
ENTORNO:

Quanto ao uso das edificações do entorno, prevalece o 
residencial unifamiliar seguido do comercial conforme mostra 
a Figura 16. Observou-se também um pequeno percentual de 
terrenos sem ocupação.

HIERARQUIA DAS VIAS:
A hierarquia das vias do entorno com o sentido delas. O acesso à testada é pela rua Vera Cruz, 

uma via local com fluxo de veículos moderado durante a semana, podendo ser facilmente acessado 
através da ERS 239, passando pela rua Jacobs Wilers, na próxima esquerda acessando a rua 
Gustavo Lauck, no final desta rua a esquerda acessando a rua Vera Cruz, onde está localizado o lote 
escolhido. A malha viária é irregular.

Foto: Esquina Rua Vera Cruz com a Rua Gustavo LauckFoto: Rua Gustavo Lauck
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IMPLANTAÇÃO ESC:1/500

Cassia (Senna macranthera)

Pitangueira (Eugenia uniflora)

Amoreira-preta (Morus nigra)

Grama  esmeralda (Wild Zoysia )
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RECEPÇÃO
BIBLIOTECA ACERVO
DEPÓSITO BIBLIOTECA
BANHEIROS MASCULINO
BANHEIROS FEMININO
BANHEIROS CADEIRANTE
EXPOSICÃO DE TRABALHO
DEPÓSITO COZINHA
COZINHA
LAVABO DA COZINHA
REFEITÓRIO 80 PESSOAS
SECRETÁRIA E DIRETORIA
SALA DE PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES
SALA DE REUNIÃO
SALA TECNICA
SALA DOS PROFESSORES
HALL GINÁSIO
DEPÓSITO 01
JOGOS DE MESA
ARQUIBANCADA
QUADRA POLIESPORTIVA
DEPÓSITO 02
VESTIÁRIO
CIRCULAÇÃO HORIZONTAL
CIRCULAÇÃO VERTICAL
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251,00
28,61
61,36
47,80
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93,41
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31,80
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90,92
30,00
26,60
30,00

7,40
45,00
44,26
32,30
78,35
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416,00
41,43
62,00
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53,75

251,00
57,88

315,00
16,41
14,60

4,30
36,90

264,14
87,40
56,60

225,05

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA SALA DE GRUPO
SALA DE AULA
BANHEIRO MASCULINO
BANHEIRO FEMININO
BANHEIRO CADEIRANTE
SALA LIVRE
ESPAÇO PRA AULA DE LUTA
DEPOSITO 03
DEPOSITO 04
CIRCULAÇÃO VERTICAL

251,00
75,95
90,00
16,41
14,60

4,30
36,90
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

264,14

AUDITÓRIO  117 PESSOAS 
SACADA AUDITÓRIO
SALA DE AULA
BANHEIRO MASCULINO
BANHEIRO FEMININO
BANHEIRO CADEIRANTE
SALA LIVRE
SALA DE DANÇA
LABORATÓRIO DE ELÉTRICA
SALA DE MUSICA
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
LABORARÓRIO DE QUÍMICA E FÍSICA
HORTA

AMBIENTE

2º PAVIMENTO

ÁREA TOTAL  2.110,52

ÁREA TOTAL  1.329,28

ÁREA TOTAL     978,30

ÁREA
m²

ÁREA TOTAL  4.418,10

TABELA DE ÁREA

ANDAR TÉRREO

ANDAR

3º PAVIMENTO

DIAGRAMA DO PROJETO
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Estudo  climático e preocução com os ruido 
sonóros da rua

Será elevado um volume total do lote

Retração do volume em relaçao as ruas, para 
ganhar espaço, e gerar um estacionamento 
obliquo na rua Vera Cruz, e uma praça seca na 
rua Gustavo Lauck gerando mais espaço entre o 
acesso principal e a rua

A proposta de tem um pátio interno, e manter 
todos os ambiente do edifício interligados, foi 
retirado o nucleo do voulume.

O pátio tem um grande papel importante na 
escola pois ali também irá contribuir no 
aprendizagem e evolução da criança sendo ele  
tão importante quando o edifício, em 
consideração a este fatores ao a retirado do 
volume com a divisa.

Quadra Poliesportiva

Salas de aula

Administrativo

Salas de aula

INDICE:

O lote de intervenção está inserido no setor ZC1  Zona Comercial 1  
corresponde ao núcleo urbano inicial do Município. Caracteriza-se pelas 
condições físicas e de infraestrutura favoráveis à ocupação intensiva, 
predominando as atividades comerciais e de serviço, Segundo o Plano Diretor 
de Parobé (PREFEITURA DE PAROBÉ, 2001). 

Área do lote: 5.038,60m²
Altura (máx.): 12 pavimentos
Recuo de Ajardinamento: isento
T.O. (máx.): 90%, equivalentes a 4.534,74 m²
I.A. 5.0 equivalente a 25.193,00 m²

Dados do Projeto:
ZC1: Zona comercial Área do lote: 5038,60m.² TO: 47,63%
Altura: 3 pavimentos Recuo do Ajardinamento: Isento I.A: 1,14

ORGANOGRAMA
RECEPÇÃO, ADMINISTRATIVO, SALA
DOS PROFESSORES E BANHEIRO ADM.

COZINHA, REFEITÓRIO E DEPÓSITO

SALAS DE AULA, LABORATÓRIO E
BIBLIOTECA

PÁTIO  E QUADRA POLIESPORTIVA

SETOR ADMINISTRATIVO

SETOR SERVIÇO

SETOR ESTUDO

SETOR LAZER

DIRETRZES DO PROJETO:

O lote situa-se na esquina com o acesso primcipal voltado ao encontro das duas vias, na fachada norte ficara o edifício da biblioteca que podera ser utilizado pela comunidade de 
Parobé, durante o expediente de aula. No edifício central estará localizadas as salas de aula apartir do segundo pavimento, e no primeiro pavimento as secretaria, cozinha  e outro 
serviços, na rua  Vera Cruz  ao final do  lote estabeceu o  ginácio com  uma quadra poliesportiva, no qual terá  o acessos internos com portas de chaves, pois assim  o ginásio poder 
ser utilizado  após os turno da  escola (manhã e tarde).

EVOLUÇÃO DO PROJETO MACROZONEAMENTO
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ESC: 1:200 - Area total: 2.110,52m²
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01 - RECEPÇÃO
02 - BIBLIOTECA ACERVO
03 - DEPÓSITO BIBLIOTECA
04 - BANHEIRO MASCULINO
05 - BANHEIRO FEMININO
06 - BANHEIRO CADEIRANTE
07 - EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
08 - DEPÓSITO COZINHA
09 - COZINHA
10 - LAVABO DA COZINHA
11 - REFEITÓRIO 80 PESSOAS
12 - SECRETÁRIA E DIRETORIA
13 - PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES
14 - SALA DE REUNIÃO
15 - SALA TECNICA
16 - SALA DOS PROFESSORES
17 - HALL GINÁSIO
18 - DEPÓSITO 01
19 - JOGOS DE MESA
20 - ARQUIBANCADA
21 - QUADRA POLIESPORTIVA
22 - DEPÓSITO 02
23 - VESTIÁRIO
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Vista do acesso principal
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01 - BIBLIOTECA 
02 - BIBLIOTECA SALA DE GRUPO
03 - SALA DE AULA
04 - BANHEIRO MASCULINO
05 - BANHEIRO FEMININO
06 - BANHEIRO CADEIRANTE
07 - SALA LIVRE
08 - ESPAÇO PARA AULA DE LUTA
09 - DEPOSITO 02
10 - DEPOSITO 03

Imagens colorida
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Vista sala de atividade

Vista da biblioteca
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Vista aérea

Imagens 3D
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Vista aérea

Vista horta



Telha galvanizada termoacústica

Pergolado em madeira com vidro 12mm
Brise em alumínio articulado

Brise chapa de aço Corten perfurada

Marquise em concreto armado
Abertura perfil alumínio com vidro laminado

Brise em alumínio articulado 
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Circulação

1º Pavimento

2º Pavimento

3º Pavimento

cirulção horizontal

cirulção vertical

cirulção horizontal

cirulção vertical

cirulção horizontal

cirulção vertical

Imagem 3D
Sem escala

Vista fachada norte Vista fachada noroeste
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ESCOLA TURNO INVERSO

Telha galvanizada termoacústica

Laje impermeabilizada i=2%

Tessoura metálica

Viga "I" metálica (corredor)

Piso chapa de alumínio

Parede estrutural

bloco de fundação

Viga "I" metálica

Corte C
ESC: 1:200

Brise em alumínio articulado

Bloco de fundação

Laje alveolar cubetas 61x61

Janela maxiar perfil alumínio

Brise em alumínio articulado 

Janela maxiar perfil alumínio

Janela maxiar perfil alumínio

Tessoura em alumínio
Telha alumínio termoacústica

Fechamento em concreto armado
Brise em alumínio fixo
Janela perfil alumínio vidro fixo

Corte B
ESC: 1:200

Brise em alumínio articulado 

Janela maxim-ar perfil alumínio
Laje nervurada cubetas 61x61

Bloco de fundação

Rebaixo de gesso acartonado

Telha galvanizado termoacústica
Tessoura metálica

Janela maxim-ar perfil alumínio

Janela maxim-ar perfil alumínio (máx. 45º)
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Corte A
ESC: 1:200

Porta de correr perfil alumínio
Secretaria

Sala de Aula

Sala de Aula

1,10

5,10

8,42

13,52

hallBiblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Auditório

1,10

5,10

8,42

13,52

Sala Técnica

Sala de Aula

Sala de Aula

Refeitório

Sala de Aula

Sala de Aula

cuiculação

cirulação

cirulação

solo

Jogos de Mesa
Hall

Quadra Poliesportiva

Aula de Luta

Horta

Curva de nível

curva de nível
1,10

5,10

8,32

2,10

Estudo do sol e a circulação de ar no edifício
Esc: 1:100

x

Estudo do sol na fachada e pátio
Sem escala

soltício de inverno 09h

soltício de inverno 12h

soltício de inverno 17h

soltício de inverno 17h

soltício de inverno 12h

soltício de inverno 09h soltício de verão 09h

soltício de verão 12h

soltício de verão 17h

soltício de verão 12h

soltício de verão 17h

soltício de verão 09h

Detalhamento 06
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ESCOLA TURNO INVERSO

solo
curva de nível Quadra Poliesportiva

Arquibancada

Sala de Convivência

Biblioteca 01

Biblioteca 02

Auditório

1,10

5,10

8,42

13,52

1,00

0,00

Brise alumínio articulado

Telha metalico termoacústica

Estrutura do telhado em metalico

Gesso acartonado

Abertura maxim-ar, perfil alumínio
Telha galvanizada termoacústica
Brise em chapa de aço corten perfurada

laje nervurada
piso cerâmico 60x60

Corte E
ESC: 1:200

solo
curva de nível 

1,10

5,10

8,42

13,52

2,10

5,10

8,32

1,00

0,00

Casa de máquina elevador

Brise clarabóia

Janela de vidro fixa
Janela maxim-ar perfil alumínio
Laje impermeabilizada i=2%

Terra (horta)
Guarda corpo alumínio 
com vidro laminado 12mm
Laje nervura cubetas 61x61

bloco de fundação

Circulação

Hall Ginásio

Área de Convivência

Horta

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Corte D
ESC: 1:200

Ampliação 

Ampliação
ESC: 1:50

Curva de Nivel Original
Esc: 1:1000

Rua Gustavo Lauck
Rua Gustavo Lauck

Curva de Nivel Modificada
Esc: 1:1000

Malha Estrutural
Esc: 1:500

Imagens 3D da estrutura
sem escala

Brise metálico

viga em concreto armado

barra metlálica que interliga o 
brise com a alça reguladora

Alça metálica que regula a 
posição do brise



CORTE DE PELE A
ESC: 1:50
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ESCOLA TURNO INVERSO

piso cerâmico 60x60

laje nervurada, cubeta 61x61

argamassa de assentamento

contrapiso

Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

esquadria em alumínio

vidro laminado 6mm incolor

perfil metálico suporte pra fachada

painel em aço corten perfurada

tinta acrilica acetinada na cor branca

Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

Isolamento termico e acustico poliestireno(EPS)

chapa de ligação

Tessoura Metlico treliçado

Telha de galvanizada multidobras trapezoidal TR 40

viga concreto armado

Telha de galvanizada multidobras trapezoidal TR 40

piso cerâmico 60x60

contra verga

argamassa de assentamento

rodapé cerâmico

argamassa de regularização

argamassa de regularização

solo compactado

bloco de fundação

solo natural

painel em aço corten perfurada

porta de correr perfil alumínio com vidro incolor

janela maxim-ar perfil alumínio vidro incolor

janela fixa perfil alumínio vidro incolor

rodapé cerâmicopiso cerâmico 60x60

granito branco Itaunas
argamassa de assentamento

pingadeira
viga em concreto armado
reboco interno 15mm
tijolo bloco cerâmico
reboco externo 25mm
manta asfaltica impermeabilizante

argamassa de assentamento
argamassa regularização i=2%
proteção mecânica
isolamento termo-acustico
laje nervurada

Isolamento termico e acustico poliestireno(EPS)

chapa de ligação

Tessoura Metlico treliçado

Telha de galvanizada multidobras trapezoidal TR 40

terça metálica perfil

1ª Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

2ª Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

Vista aérea da sacada do auditório

corte

Planta Baixa

Fachada

Imagem 3D
Sem escala

Detalhamento 03
Esc: 1:25

Detalhamento 04
Esc: 1:25
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CORTE DE PELE  B
ESC: 1:50 

ESCOLA TURNO INVERSO

Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

Isolamento termico e acustico poliestireno(EPS)

Terça metalica

Tessoura Metlico treliçado

gesso acartonado

piso cerâmico 60x60

argamassa de assentamento

regularização da laje

laje nervurada, cubeta 61x61

peitoril  granito branco itaunas

montante alumínio

janela maxim-ar  perfil alumínio

contra verga

tijolo bloco cerâmico

03 primeiras fiada c/ argamassa impermeabilizante

Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

brise em alumínio articulado

esquadria do brise

articulação do brise com a esquadria

vidro laminido 12mm

tinta acrilica acetinada na cor branca

 pilar

parede de vedação

esquadria de alumínio

brise

Imagem 3D
Sem escala

chapa de ligação metalica parafusada

terças perfil metalica
fixação do brise nas viga
tessoura metalica

esquadria alumínio
negativo de gesso
chapa de gesso branca normal
vidro laminado 8mm
caxilho alumínio

granito branco itunas

vidro laminado 8mm
caxilho alumínio

contraverga feita em loco

tijolo bloco cerâmico
reboco 2,5mm
tinta acrilica  branca

piso cerâmico

argamassa de assentamento
argamassa de regularização

laje nervura

Vista fachada noroeste

Detalhamento 03

Detalhamento 04

Corte

Fachada

Planta Baixa

Detalhamento 03
Esc: 1:25

Detalhamento 04
Esc: 1:25
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ESCOLA TURNO INVERSO

CORTE DE PELE C
ESC: 1:50

piso cerâmico 60x60

piso cerâmico 60x60

piso cerâmico 60x60

laje nervurada, cubeta 61x61

laje nervurada , cubeta 61x61

janela maxim-ar  perfil alumínio

janela maxim-ar  perfil alumínio

janela fixa perfil alumínio

argamassa de assentamento
argamassa de regularização

argamassa de regularização
argamassa de assentamento

argamassa de assentamento

bloco estrutural

solo compactado

contrapiso

Telha de galvanizada trapezoidal TR 40

Brise alumínio articulado

painel em aço corten perfurada

porta perfil alumpinio com vidro fixa

porta perfil alumínio com vidro de correr

pilar em concreto armado

esquadria em alumínio
vidro laminado 6mm incolor

porta perfil alumínio com vidro de correr

porta perfil alumínio com vidro de correr

marquise em concreto armardo

perfil metálico suporte pra fachada

painel em aço corten perfurada

tinta acrilica acetinada na cor branca

proteção mecânica
manta afastica impermeabilizante

argamassa regularizado i =2%

isolante termo-acustico

Corte

Corte

Corte

Vista aérea da horta Vista  quadra poliesportivaVista acesso ginásio

Detalhamento 06

Detalhamento 05
Esc: 1:25

Detalhamento 06
Esc: 1:25

Esquadria de alumínio
Brise alumínio fixo

Cobertura concreto 
armado i:2%

Calha galvanizada

parede em concreto 
armado

janela com vidro fixo

piso cerâmico

argamassa de assentamento
argamassa de regularização

contrapiso

Pedra basalto retangular

argamassa de assentamento

brita

solo
compactado

Imagens 3D
Sem escala
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