
DETALHE A

DETALHE B

DETALHE C

PLACA DE GESSO PARA VEDAÇÃO INTERNA

PERFIL METÁLICO C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO

MONTANTE INTERNO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

BRITA

AREIA MÉDIA

LAJE PLANA EM CONCRETO ARMADO IN LOCO

TERÇA METÁLICA

CAIBRO METÁLICO

REVESTIMENTO CERâMICO EM PLACAS TEXTURIZADAS

PERFIL METÁLICO C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO

EMBOÇO BLOCO DE CONCRETO 1:2:9

EXTERNO

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

TELHA METÁLICA TRAPEZÓIDAL TP25 i=10%

VIGA METÁLICA I h=30 cm

TRILHO EM AÇO GALVANIZADO PARA PORTA

PORTA DE CORRER METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO

RODAFORRO METÁLICO PARA ACABAMENTO E FIXAÇÃO

 DE CHAPA DE PISO METÁLICA

PISO EM CHAPA METÁLICA FIXADA JUNTO AO CONTRAPISO

PASSARELA METÁLICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO

VEDAÇÃO EXTERNA EM PAINÉIS DE AÇO GALVANIZADO

COM PREENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA

PORTA DE CORRER EM VIDRO LAMINADO PVB e=0,38mm COLORIDO

COM QUADRO EM AÇO GALVANIZADO

PLACA EM AÇO PARA SUPORTE DE PAINEL METÁLICO

JUNTO A VIGA METÁLICA

VIGA DE BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO DO BLOCO DE FUNDAÇÃO

REGULARIZAÇÃO

BRITA

BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

SOLO COMPACTADO

PISO VINÍLICO COR OCRE e= 20mm

MASSA NIVELADORA PARA COLOCAÇÃO DE PISO VINILÍCO

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO

VIGA METÁLICA I h=30cm

PISO VINÍLICO COR OCRE e= 20mm

1,45

5,55

1,40

LAJE STEEL DECK e= 2 cm COM PREENCHIMENTO

EM CONCRETO PARA CONTRAPISO

MASSA NIVELADORA PARA COLOCAÇÃO DE PISO VINILÍCO

LAJE STEEL DECK e= 2 cm COM PREENCHIMENTO

EM CONCRETO PARA CONTRAPISO

CONTRAPISO EM CONCRETO

PISO ECOLÓGICO AQUADRENANTE

SOUVENIR

SALA OFICINA

CALÇOS PARA CHAPA METÁLICA H=10mm EM AÇO GALVANIZADO

PREENCHIMENTO COM POLISSULFETO PARA ESTABILIDADE

PREENCHIMENTO COM BUTIL PARA ESTANQUEIDADE

CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE CHAPA

PARAFUSO AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DE CANTONEIRA EM PERFIL METÁLICO

PARAFUSO AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DE CANTONEIRA CONTRAPISO

VIGA METÁLICA I h=30cm

PREENCHIMENTO DO STEEL DECK COM CONTRAPISO EM CONCRETO

LAJE STEEL DECK e= 2 cm COMP.: 1,00m COM JUNTA

PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESCOVADO e= 20mm

PASSARELA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO RUGOSO

PARAFUSOS CHUMBADOS NA PASSARELA E SUPORTE

PERFIL CHATO DE LIGAÇÃO DO GUARDA - CORPO NA PASSARELA

VIGA METÁLICA EM I h=30cm  SOLDADA A VIGA EM CORTE

VIGA METÁLICA EM I h=30cm  SOLDADA A VIGA EM VISTA

PARAFUSOS CHUMBADOS NA PASSARELA E SUPORTE

TUBO EM ALUMÍNIO PARA GUARDA-CORPO e= 50mm h=1,10m

CANTONEIRA METÁLICA 11X3 PARA FIXAÇÃO E APOIO

SOLDADURA DE LIGAÇÃO

SELAGEM PARA ESTABILIDADE DA PASSARELA

COM POLISSULFETO

VIGA METÁLICA I h=30cm

PARAFUSOS CHUMBADOS NA VIGA

PREENCHIMENTO COM POLISSULFETO

 PARA ESTABILIDADE

TRILHO EM ALUMÍNIO

PORTAS EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM

      ROLDANAS EMBUTIDAS PARA TRILHOh= 3,75m

SUPORTE ADAPTADO A PORTA DE ALUMÍNIO COM

 ROLDANAS EM POLIURETANO

ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA MÓVEL

PREENCHIMENTO COM POLISSULFETO

 PARA ESTABILIDADE

JUNTA DE LIGAÇÃO COM ALVENARIA

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

CANTONEIRA METÁLICA 11X3 PARA FIXAÇÃO E APOIO
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