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RUA BENTO GONÇALVES

Jardim
A: 256,00m²
P: Grama
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Quadra de futebol e volei
com medidas de 50x25m

(pintura no chão)

Canteiros para o plantio
e cultivo de plantas e

alimentos
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01 A patir das diretrizes apresentadas pelo SINASE -
Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educadivo,

aplicou-se as diretrizes referentes a recuos e
afastamentos, sendo estes obrigatórios.

Sendo necessários 10 metros de distância do
alinhamento do lote ao início da edificação.

02 Após obter-se a área util do lote traçou-se uma
malha regular de 2,00m x 2,00m.
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03 Em seguida, sobra amalha regular, definiu-se faixas
de domínio, que vão desde o público até o privado.

As faixas mais claras são áreas públicas.

Com as faixas de privacidade traçadas, originou-se três
blocos verticais, que tem como função manter a

privacidade no interior do lote, estes representados em
azul.

O bloco vertical cinza, tem finalidade de marcar o
acesso a CASE, e abrigar a capela.
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Por fim, traçou-se dois elementos horizontais, um maior
para abrigar os serviços e servir de barreira arquitetônica,
e o segundo ser utilizado para circulação entre os blocos.
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planta de cobertura
esc: 1/250
área total do terreno: 14.994,72m²
área total do projeto: 9.278,77m²

3D vista do acesso principal
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