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Vista da zenital de vidro laminado
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Painel wall revestido
com manta vinílica

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

3 2 1

Guarda corpo metálico

Perfil natural do terreno

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Zenital

Rua Rui Barbosa

Zenital

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Vista da laje nervurada

Esquadria de vidro
laminado 8mm com

estrutura de alumínio
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Vista do pilar - sessão 0.15x0.40cm

Parede de contenção

Micro estaca

Tubo de  drenagem
diâmetro 0.10m
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Proteção mecânica

Impermeabilização -
manta asfáltica
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Camada de regularização - i:1%
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Camada de regularização
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Laje nervura protendida
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Painel wall

Espaçador metálico perfil "I"

Pilar - diâmetro 0.50m

Tijolo de 6 furos

Reboco de 1.5cm com
texturizato na cor branca

Camada de regularização - i:1%

Impermeabilização -
manta asfáltica

Proteção mecânica

Isolamento térmico

Seixo rolado

Terra vegetal
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Brita nº 2
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Laje nervura protendida

Viga de concreto

Ventilação permanente

Mármore branco

Cobertura verde

Brise de concreto

Estrutura metálica

Calha

tipo veneziana

Vidro laminado 10mm - i: 0.5%

Esquadria tipo maxi-ar
estrutura em alumínio e

vidro laminado 8mm

Esquadria tipo maxi-ar
estrutura em alumínio e

vidro laminado 8mm

Esquadria fixa
estrutura em alumínio e vidro
laminado 8mm com película

de proteção solar

Esquadria tipo maxi-ar
estrutura em alumínio e

vidro laminado 8mm

Esquadria tipo maxi-ar
estrutura em alumínio e

vidro laminado 8mm

Esquadria fixa
estrutura em alumínio e vidro
laminado 8mm com película

de proteção solar

Reboco de regularização

Rodapé de manta vinílica
h: 0.10m

0.40m

3.90m

7.40m
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Localização - corte C
Sem escala

Banco

0.40

Hidroterapia
a: 234.65m²

Rampa - i: 8.33%

Rampa - i: 8.33%
-0.20-0.80

Piscina
revestida com fibra de vidro
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Segmento 2

Rua Pastor Frederico

Guarda corpo metálico

Perfil natural do terreno

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Zenital

Rua Rui Barbosa

Zenital

Parede dom texturizato
na cor branca

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca
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