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Entrada e saída
de veículos

Acesso rápido
para usuários

Projeção natural do terreno - h:2m

Projeção natural do terreno - h:1m
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Acesso de serviços e
ao estacionamento

Projeção natural do terreno - h:2m

Projeção natural do terreno - h:1m

Guarda corpo

metálico - h: 1.00m

Muro de contenção

h: 1.80m

Guarda corpo
metálico - h: 1.00m

Acesso
Acesso da
ambulância

Cobertura de vidro laminado - 10mm

com estrutura metálica i: 0.5%
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Passeio de pedestres

Piso: blocos de concreto

Passeio privado
 blocos de concreto

Passeio privado
Piso: blocos de concreto

Escada de marinheiro

Alçapão de
acesso à cobertura

Pergolado com vigas de

concreto removíveis

Brise superior com

vigas de concreto

Cobertura de vidro laminado - 10mm

com estrutura metálica i: 0.5%

Brise de concreto

Cobertura verde

7.40

Cobertura verde

7.40

Terraço

3.90

Guarda corpo

metálico - h: 1.00m

Placas de concreto
branco

Poço de ventilação

com grelha metálica

Estacionamento

0.20

Blocos de concreto

Passeio de pedestres

Piso: blocos de concreto

Acesso rápido
para usuários

0.20

Passeio público
 blocos de concreto

Platôs com banco de concreto e

piso de blocos de concreto
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Rua Rui Barbosa

Rua Pastor Frederico

Passeio de pedestres
Piso: blocos de concreto

2.20

3.90
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Guarda corpo
metálico - h: 1.00m

Muro de contenção

h: 1.80m

Muro de serviço

0.20

Muro de contenção

Placas de
concreto branco

7.40

Placas de
concreto branco

7.40

Brise superior com

vigas de concreto

Reservatórios 2000l

Laje impermeabilizada

Cobertura de vidro laminado - 10mm

com estrutura metálica i: 0.5%

Platôs com banco de concreto e
piso de blocos de concreto
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Rampa - i: 8.33%
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