NATURA DAY SPA URBANO — = —— = = —

. - Eixo da rua perpendicular ao terreno Eixos definidores do partido geral:
- Offset do alinhamento do terreno - contemplagdo da vegetagdo existente a partir do pdtio interno - rua perpendicular ao terreno
- Relagdio das fachadas com o entorno - preservagdo da vegetagdo existente - ponto focal criado pelo hall de entrada

- Pdtio interno propondo maior privacidade e interagdo com a natureza

- aproveitamento das curvas de nivel existentes - eixo da circulagdo que conecta os dois blocos de tratamentos e servigos

Fotos do terreno BLOCO DE TRATAMENTOS

AREA TOTAL: 969,60 m2
PARTIDO GERAL Bloco resolvido em dois pavimento. Compde todas as salas de

atendimento do complexo.
A via onde encontra-se esta fachada é arborizada e de baixo fluxo. Além
disso proporciona uma bela vista da cidade (que fica a um nivel mais
baixo que o terreno) e ndo tem relagdo direta com a via.

A proposta do projeto foi inseri-lo discretamente na paisagem do quarteiréo
onde é implantado, dando destaque a vegetacdo existente.
O partido geral surgiu principalmente de um offset do alinhamento do
terreno, a fim de relacionar todas as fachadas com o entorno e criar um pdtio BLOCO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
interno, que promove privacidade aos usudrios e garante a integragdo do . AREA TOTAL: 749,66 m2

rr . . Neste bloco estdo dispostos todas as atividades complementares do
mQSn.S. com a natureza. A .cQ.:i deste .c.oio foram consideradas Spa, que também séo abertas ao publico externo.
condicionantes do entorno para aprimorar o partido. A via onde situa-se este bloco possui alto fluxo de pedestres e
Como resultado, o volume triangular gerado mantem uma relagdo com o veiculos, e propicia relagéo direta com o complexo.
entorno e cria, através do pdtio interno, mais privacidade aos usudrios do =
Spa.
Uma grande circulagdo interna tabém cria um eixo importante para o partido
e garante a circulacdo entre os blocos pelo cliente integral do complexo. -4

Feito com estrutura metdlica, vedacdo com placas de concreto, vidro e s /
madeira, além do uso de linhas retas, o Spa recebe materiais que dialogam \\\

com o meio. Parte das paredes sedeu lugar a grandes fachadas envidracadas, . -
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Area de intervencado - NH - vista aérea AREA TOTAL: 1.933,86 m2

ITENS EM DESENVOVLIMENTO

Abaixo segue a relacdo dos itens que estéio em desenvolvimento ou que serdo
desenvolvidos para a proxima etapa:
- FACHADAS (em desenvolvimento)
- REPRESENTACAO VOLUMETRICA - 3D (em desenvolvimento)
- DETALHAMENTOS - capitagdo pluvial, placas solar, materiais aplicados, etc.
e . = . . . ={S€rq desenvolvido para a proxima etapa)
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- PAISAGISMO (sera mmwﬂdQ:\QES a proxima etapa) I..I.I..l e T g = o = , M e \
e~ Foto do terreno - rua Jodo A. Da Silveira Foto do terreno - rua Dr. Mauricio Cardoso Foto do terreno - rua Gomes Portinho /
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