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     O complexo será estruturado com pilares e vigas de concreto armado, as 
paredes de vedação e internas serão de blocos de concreto nas medidas de 
19X19X39 rebocados sómente na  parte interna, na face externa será imper-
meabilizado, posteriormente pintado.
     No bloco da Administração, salão de convivência,  restaurante  e  cozinha
a cobertura será metálica com cobrimento de telhas ' ALUZINC ' dupladas com 
preenchimento de 30 mm de poliuretano, e o forro será de gesso acartonado, a 
intenção é deixar os ambientes com proteção acústica e isolamento térmico.    
            

Sistema Construtivo

              A cobertura verde acontecerá nos dormitórios, corredores e no hall 
proporcionando para quem chegar no edifício um visual natural e sustentável. 

TELHA TERMOACÚSTICA
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Projeção do Piso Térreo

Projeção do Piso Térreo

Projeção do Piso Térreo

Projeção do Piso Térreo

              Os módulos        são posicionados sobre  a laje 
impermeabilizada  com  os  vasos  para  baixo, e  depois cobertos 
com uma manta que os separa das raízes, sobre a qual se dispõe 
uma camada de substrato fibroso    .  Ali se planta a grama, porosos, 
eles são feitos de um material rígido que retém a umidade e os 
nutrientes e  permite a passagem da água, regulada por um ladrão  3   
, a lâmina de água mantém-se em 4 cm.
             Para  facilitar  a manutenção, que deve ocorrer duas vezes ao 
ano, o  ralo sifonado fica dentro de uma   caixa de inspeção  4 .  A 
água dos chuveiros e das pias é filtrada num reservatório e  então 
bombeada até o telhado  para  a  rega da grama, responsável por 
uma nova filtragem.
              Então, escoa para o sistema laminar, que a redireciona para 
as descargas.
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