
Reboco grosso

Plantação de cevada

Vidro laminado incolor - 8mm

Palco

Duto metálico da caldeira - Ø 30cm

FACHADA NORTE DA MICROCERVEJARIA
Escala: 1/100

PERSPECTIVAS INTERNAS
Sem escala

DETALHE 01 - Corte de pele
Escala: 1/20

DETALHE 02 - Pisos
Escala: 1/20

Modelo do Piso Grama: Pavi-Grade

Dimensões : 60 x 45cm

Espessuras: 9 cm

Consumo: 3,7 pç/m²

Pesos: 28 kg/pç / 22 kg/pç

Área verde aproximada: 64%

Entrada do lounge

Lounge

Lounge

  Universidade Feevale

  ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

  Arquitetura e Urbanismo | 2012/1

  Luana Lais Schwantes

  Orientador: Prof. Ms. Tiago Balem, Arq.

FACHADA LESTE DA MICROCERVEJARIA
Escala: 1/100

FACHADA OESTE DA MICROCERVEJARIA
Escala: 1/100

CORTE CC
Escala: 1/100

CORTE DD
Escala: 1/100

TFG

PARQUE DA CERVEJA

Reboco grosso

Reboco grosso

Revestimento com filetes

de madeira certificada

Esquadria de madeira

Vidro laminado incolor - 8mm

Duto metálico da caldeira - Ø 30cm

Reboco grosso

Ripas de madeira para ventilação da caldeira

Vidro laminado incolor - 8mm

Duto metálico da caldeira - Ø 30cm

Viga invertida

Capeamento sobre as vigas - Chapa metálica de aço galvanizado

Laje maciça - 15cm

Plantação de cevada

Argamassa de regularização - i = 1%

Manta asfáltica - 1 cm

Camada filtrante - Brita nº 2

Camada drenante - Manta de Bidim

Substrato

Vidro laminado incolor - 8mm

Laje maciça - 10cm

Viga

Bloco de fundação

Massa de cimento queimado

Manta asfáltica - 1 cm

Argamassa de regularização

Lastro de brita

Solo compactado

Contrapiso

Deque - Réguas de madeira certificada

Pilar revestido com madeira certificada

LOUNGE

DEPÓSITOPRODUÇÃO

LOUNGE

Bloco de fundação

Alvenaria rebocada (reboco grosso)

Laje maciça - h=15cm

Viga invertida

Platibanda de alvenaria com reboco

Alvenaria rebocada

Parede de alvenaria entre os pilares

Laje maciça - h=10cm

Móvel divisório em madeira

Pilar revestido de madeira

Vidro incolor - 8mm

Pilar revestido de madeira

Vidro laminado incolor - 8mm

Laje maciça - 15cm

Viga invertida

Plantação de cevada

.
2

5
.
1

5
3

.
1

0
.
1

0
.
3

0

2
.
0

5
3

.
1

0
.
9

0

6
.
2

0

2
.
0

5
.
6

0

               DEQUE DE MADEIRA
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Laje maciça, impermeabilizada - h=15cm; i = 3%

LOUNGE

DEQUE DE MADEIRA

SANITÁRIO FEMININO

Bloco de fundação

Laje maciça - h=15cm

Viga invertida

Plantação de cevada

Laje maciça - h=10cm

Parede de alvenaria entre os pilares

Vidro laminado incolor - 8mm

Pilar revestido de madeira

Platibanda de alvenaria com reboco

Alvenaria rebocada

Telha de fibrocimento - i=15%

4,10

4,40

Duto metálico da caldeira - Ø 30cm
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DETALHE 02

0.84

Solo compactado

Lastro de brita

Contrapiso - Lastro de concreto magro - 7,5cm; i = 2%

Viga de madeira - 14cm

Caibro de madeira - 6,5cm

Réguas de madeira certificada - 1,5cm

Solo compactado

Camada de areia grossa - 2cm

Piso Grama - Modelo Pavi-Grade

Terra vegetal

Grama esmeralda

Banco de concreto armado polido e impermeabilizado

Tábuas de madeira certificada - 2cm
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Luminária embutida em acrílico transparente

Canaleta para escoamento da água pluvial
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Parede de alvenaria, impermeabilizada


