PARQUE DA CERVEJA

IMPLANTACAO

REFERENCIAS
Escala; 1/250

Associagao Cultural e Recreativa Linha Nova (existente)
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Chateau Cheval Blanc - Atelier Christian de Portzamparc

Calcada existente - Largura 3m

ANASTILOSE
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Prédio B - Bar/bodega e preparo de alimentos tipicos, além
o] o o da administracao do parque
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/ Luminarias embutidas no deque
Bancos de concreto
Luminarias
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Uma das edificagcdes do conjunto abordado encontra-se bastante deteriorada e em
: SN QRSN processo de arruinamento. Para viabilizar o novo uso proposto, € necessario restaura-la
o o e, para tanto, as cartas internacionais que tratam do patrimonio historico, admitem a
s e anastilose.

O procedimento é citado na Carta de Atenas (1931), na Carta de Veneza (1964) e na

Bancos de concreto Carta de Restauro do governo italiano (1972). De acordo com a Carta de Veneza,
anastilose é a recomposicao de partes existentes, mas desmembradas. Os elementos

de integracdo deverao ser sempre reconheciveis e reduzir-se ao minimo necessario para

assegurar as condi¢cdes de conservacao do monumento e restabelecer a continuidade de
suas formas
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Bancos de concreto Elementos originais ou fragmentos

recompostos.

Insergdo de elementos novos,
facilmente distinguiveis. A anastilose
garante que o0 resultado da
restauragcao seja o mais fiel possivel
ao estado anterior que se procura
preservar.

Area de intervencio: 10644 m?
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