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ANASTILOSE

Uma das edificações do conjunto abordado encontra-se bastante deteriorada e em

processo de arruinamento. Para viabilizar o novo uso proposto, é necessário restaurá-la

e, para tanto, as cartas internacionais que tratam do patrimônio histórico, admitem a

anastilose.

O procedimento é citado na Carta de Atenas (1931), na Carta de Veneza (1964) e na

Carta de Restauro do governo italiano (1972). De acordo com a Carta de Veneza,

anastilose é a recomposição de partes existentes, mas desmembradas.  Os elementos

de integração deverão ser sempre reconhecíveis e reduzir-se ao mínimo necessário para

assegurar as condições de conservação do monumento e restabelecer a continuidade de

suas formas.

Elementos originais ou fragmentos

recompostos.

Inserção de elementos novos,

facilmente distinguíveis. A anastilose

garante que o resultado da

restauração seja o mais fiel possível

ao estado anterior que se procura

preservar.
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PARQUE DA CERVEJA
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Centro de exposições (existente) - 1365 m²

Piso Grama (0,60 x 0,45 x 0,09)

Calçada existente - Largura 3m

Deque de madeira certificada

Biergarten, com ombrelones - 164 lugares

Prédio A - Sala de ensaios para os corais

Prédio B - Bar/bodega e preparo de alimentos típicos, além

da administração do parque

Prédio C - Memorial e loja

Prédio D - Microcervejaria e sanitários públicos

Bancos de concreto

Luminárias

Associação Cultural e Recreativa Linha Nova (existente)

Luminárias embutidas no deque

Calçada proposta - Largura 6m

 Área de intervenção: 10644 m²

Bancos de concreto

Bancos de concreto


