MORADIAS TEMPORARIAS
) arquitetura para o desabrigo e realocacao social

DETALHAMENTOS
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L 'VQ . N Esq uema de Montagem
T - implantagéo dos As sapatas constituem o primeiro passo da montagem da moradia temporaria.
/ \ e\ pilares: Nesta estapa sera necessario uma analise ténica do terreno escolhido, Item 1 do
SAPATA REGULAVEL: e W g 2 Apés a analise do terreno detalhamento das sapatas. Apds diagnoéstico ténico das condigdes geograficas e
' r = == - APC climaticas do local e posterior plano de implantacao, fazer demarcacoes e
R | S | ] posicionar sapatas conforme osicionar as sapatas no terreno de acordo com as dimensdes detalhadas em
@ @ @ m B Ta) FIXACAO COM PARAFUSO ; 3 ; i_li i i % % esquema ao |ado’ Sengidos dos planta p
: N TIPO BORBOLETA -z | - 1T pilares conforme numeracao. P ‘ .. : : -
N _ o %'E}? A1. A2= COMDTFi to 284 Tendo as sapatas posicionadas, encaixar pilares metalicos sobre as sapatas
SAPATA DE FORMATO ; o / ; ° B = ? primento cm indi d | t f de fi aod il Ot i
o TRAPESOIDAL EM AGO | L | ] Nl A3. Ad= combrimento 329 cm indicadas em planta conforme esquema de fixagao dos pilares. O terceiro passo
. | b | B = ) P e - ~ . e . .
N 3 ; i ] _ : constitui a fixacao das vigas metalicas, finalizando a montagem da estrutura do
— ] ; ; - Vi . A5, A6= comprimento 284 cm . : - . i .
T — PROIECAODOSISTEMADE | - . a———sl|| T L B1. B2= : to 284 abrigo. Posteriormente deverao ser instalados os perfis em "T", respeitndo
— | == o | 25 3 | i = , comprimento cm to d | d t
@ O | aacaperecuacempa ¥ E _ : espacamento das placas de concreto (91cm), correspondentes aos 90cm de
Y| sermeenem, = = B3, B4= comprimento 313 cm cada chapa mais meio centimetro de cada lado para fixacao do sistema de
””””””””” o) SoB0S PLARES T AE N eu D s C1, C2= comprimento 239 cm >nap P ¢
N~ . il B R = = sapatas (ver det.) vedagao.
< 1. Analise do terreno. E ’ / O sistema de vedacéao esta inserido nas laterais das chapas de concreto,
~F necessario uma analise técnica ‘ g 3. Fixacdo das vigas: conforme detalhamento. As placasonéo possuem ordem, possuem sempre o
@ @ RETe do terreno para fim extrutural. am| - :  m@ + Asvigas serdo mesmo tamanho devendo-se respeitar a posicao. As chapas deverao ser
@ Uma analise do solo vai e V o fixadas junto aos instaladas de baixo para cima com encaixe macho e féemea na vertical,
5 8 19 8 5 diagnosticar se ha a necessidade T I BRI pilares através de devidamente chaveadas e vedadas junto aos perfis instalados na lateral da
| L ] ) FIGURA 1: "macaco" de estacas de concreto para a M Fi:iiiiiiii:Il'iiiii::::T::::::#AZﬁiiiiiiii:iTﬁiiii::::T::::::# A5 & Chapas em "L" chapa e nNos perfis vertivais.Instalar perfis horixontais no volume em balango
| | ' ’ 'Egﬁ?'é"?.f;ﬁi’r??ﬂ!%br montagem do "in modulos”. O ! ! devidamente para a instalacao dos vidros. . )
S 35 | S abrigo possui sapatas com parafuzadas com A préxima etapa é a fixagdo das aberturas conforme planta baixa do médulo em
f | sistema de suspensao hidraulica A i parafuso borboleta e questao.
que permite a adequacéao ao = = S conforme indicado Mao de obra qualificada devera fazer a instalagao dos telhados. Primeiramente
terreno e transfere as cargas ao . no detalhamento da dos perfis "T" para fixacao da laje alveolar pré moldada e posteriormente da
solo. secgdo da viga. telha. . i S .
1.1 Se o laudo técnico solicitar i i V1= 273 cm As intalacoes elétricas e hidraulicas deverao seguir projeto e serem realizadas
reforgo estrutural junto ao solo ﬁB#iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :#M::::::::::::T:::::::i:::::::T::::::::::::::i B " v2=91cm por profissionais capacitados. Seguir com instalacao dos equipamentos do
IV serao construidas sapatas de = - V3= 170 cm banho e cozinha conforme projeto.
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°. (2 SECGAO DO PILAR METALICO
| (3 VIGA" | "METALICA EM ACO
aj | 7 (4 SECCAO DA LAJE ALVEOLAR
o 2\ e A — @@)@ (5 ESCOVAS ABSORBEM ATRITO ENTRE OS MATERIAIS.
i (6 PROJEGAO DA SAPATA DENTRO DO PILAR METALICO
. (7 PARAFUSO BORBOLETA
CHAPA EM "L" COM PARAFUZAGCAO TIPO BORBOLETA.
K SECCAO PERFIL DA VIGA FIXACAO ENTRE VIGAS E PILARES J
/" PILARES METALICOS EM ACO: )

@ SISTEMA DE VEDAGAO USADO EM ESQUADRIAS DE PVC. PERFIL METALICO EM "T" PARAFUSADOS JUNTO AS
PLACA PARAFUSADA JUNTO AO PERFIL DO PILAR E ENCAIXE VIGAS FAZEM A AMARRAGAO ENTRE AS CHAPAS.
10 13 POSITIVO PARA ENCAIXE E TRAVAMENTO DAS PLACAS ESCOVAS INSTALADAS JUNTO AS ABAS DOS PERFIS

1
g #« 3 ENGATES POSITIVOS QUE RECEBEM FECHADURA ° AJUDAM A DIMINUIR O ARITO ENTRE OS MATERIAIS.
INSTALADA NA PLACA DE CIMENTO EXPANDIDO I«, !H z "3) SISTEMA DE VEDAGAO USADO EM ESQUADRIAS DE PVC. U N | V E R S ' DA D E F E EVA L E

REFORCOS NO INTERIOR DO PERFIL QUE SERVEM DE - PLACA PARAFUSADA JUNTO AO PERFIL DO PILARE
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. ENCAIXE PARA A INSTALACAO DA SAPATA ARTICULADA. N ENCAIXE POSITIVO PARA ENCAIXE E TRAVAMENTO DAS
- ° (4 PILAR METALICO EM AGO AMARRAGEO. PLACAS ARQUITETURA E URBANISMO
CEC@AO PERFILDOPILAR - ESCOVAS INSTALADAS JUNTO AS ABAS DOS PERFIS () N P T o E ECE B SHADURA y PROF. ORIENTADORA - LUCIANA MARTINS
AJUDAM A DIMINUIR O ARITO ENTRE OS MATERIAIS. ACADEMICA -CAMILA KLEIN
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