
FACHADA NORTE
Escala: 1/100

CIRCULAÇÃO

RAMPA

4,0m

4,1m

4,0m

7,75m

CORTE CC
Escala: 1/100

ESTACIONAMENTO

Cobertura de vidro temperado

10 mm  Ferragem de aço

inoxidável

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor marrom

2 vidros inferiores fixos

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

4 janelas tipo maxiar

Alvenaria e reboco aparente

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor areia

Muro de basalto

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Janelas tipo maxiar

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Janela tipo maxiar

RECEPÇÃO/CAIXA

4,1m

12,1m

4,1m

Telha metálica termoacústica de aço

galvanizado e espuma de poliuretano

com propriedades de isolamento

térmico e resistência à chama

i = 11,11%

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte

sintético preto

Forro de gesso acartonado

espessura 15 mm

Divisória de vidro

temperado e laminado 10 mm

 h = 3,0 m.

Estrutura metálica branca e vidro

laminado incolor 10 mm.

Muro de granito

Churrasqueira de concreto pré moldado

Pintura com tinta acrílica na cor preta

Churrasqueira de

concreto pré moldado

pintada com tinta

acrílica preta

Muro de granito

Palmeira imperial

Piso - basalto regular

Passeio público - basalto irregular

Muro de basalto

Piso - concreto polido

Cabo de aço galvanizado

Passeio público - basalto irregular

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Piso - blocos de concreto

Cisterna 5.000 l.

Perfil metálico 10x15

Corrimão tubular

 de aço inox

escovado

Guarda corpo de vidro 10 mm

Corrimão tubular de aço inox

escovado

ESPAÇO CAFÉ

4,0m

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte branca

Vidro laminado incolor 10 mm.

Bloco de fundação 1 x 1

com microestacas

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

ESPESSURA - 15 MM

TESOURA METÁLICA

PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO

NA COR BRANCA

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE AÇO

GALVANIZADO E ESPUMA DE POLIURETANO COM

PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO TÉRMICO E

RESISTÊNCIA À CHAMA - I = 11,11%

ALVENARIA COM REBOCO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

NA COR MARROM

CALHA METÁLICA O.30

ALGEROZ

TERÇA METÁLICA

PILAR DE CONCRETO

VIGA DE CONCRETO 0,25 X 0,50

VIGA DE CONCRETO 0,25 X 0,50

TERÇA METÁLICA

ALGEROZ

SELANTE PU

CABO DE AÇO GALVANIZADO

PARABOLT

PERFIL METÁLICO

JUNTA DE DILATAÇÃO - 3 CM

PARABOLT

CANTONEIRA  METÁLICA

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE AÇO

GALVANIZADO E ESPUMA DE POLIURETANO COM

PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO TÉRMICO E

RESISTÊNCIA À CHAMA - I = 11,11%

TESOURA METÁLICA

PINTURA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO

NA COR BRANCA

CABO DE AÇO GALVANIZADO

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

ESPESSURA - 15 MM

DETALHE 4
Escala: 1/20

Soleira de granito

1,8 x 0,6 / 1,5

C

Soleira de granito

1,8 x 0,6 / 1,5

C

LUMINÁRIAS

Luminária de embutir direcionável

LightStore.

- Material: alumínio, cor branco fosco.

- Dimensões: 23 x 23 x 9cm

- 1 lâmpada dicróica Power LED GU-5.3

5W - 30º 220V - 3000K

Pontos de luz: D

Luminária de embutir quadrada em

alumínio e vidro

- Material: alumínio, cor branco fosco.

- Dimensões: 25 x 25cm

- 2 lâmpadas fluorescente compacta base

eletrônica - 220v - 20 W

Pontos de luz: B

Luminárai pendente

- Material: alumínio.

- Dimensões: 15 sentímetros de diâmetro

- 1 lâmpada dicróica Power LED GU-5.3

5W - 30º 220V - 3000K

Pontos de luz: C

Luminária de teto

- Material: alumínio, cor branco fosco

e 3 spot de alumínio aparente.

- Dimensões: 130 x 10 x 10 cm

-  3 lâmpadas dicróica Power LED

GU-5.3 5W - 30º 220V - 3000K

Pontos de luz: A

Forro de gesso acartonado

resistente à umidade

Espessura 15 mm

h = 3,0m

Forro de gesso

acartonado

Espessura 15 mm

h = 3,0 m

Forro de gesso acartonado

resistente à umidade

Espessura 15 mm

h = 3,0m

Forro de gesso acartonado

Espessura 15 mm

h = 4,60

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte sintético preto

Forro de gesso inclinado acima das

tesouras - inclinação conforme tesouras

1

2

3

4

5

6

7

CONCRETO POLIDO

Junta de dilatação a cada

3,00 m. na largura e a cada

4,5 m. no comprimento (

relação entre largura e

comprimento 1 para 1,5 m.)

CONCRETO POLIDO

Junta de dilatação a cada 3,00 m. na

largura e a cada 4,5 m. no comprimento

( relação entre largura e comprimento 1

para 1,5 m.)

CONCRETO POLIDO

Junta de dilatação a cada 3,00 m. na largura e a cada 4,5 m. no

comprimento ( relação entre largura e comprimento 1 para 1,5 m.)

RAMPA - CONCRETO POLIDO

Junta de dilatação a cada 3,00 m. na

largura e a cada 4,5 m. no

comprimento ( relação entre largura e

comprimento 1 para 1,5 m.)

PISO -  MADEIRA

LAMINADA

Padrão Unique Duratex

Réguas 9 x 291 x 1340

PISO -  MADEIRA LAMINADA

Padrão Unique Duratex

Réguas 9 x 291 x 1340

PONTO DE PARTIDA

PAGINAÇÃO DE PISO

PISO -  MADEIRA LAMINADA

Padrão Unique Duratex

Réguas 9 x 291 x 1340

PORCELANATO GYOTOKU

.60 x.60 cm.

Croma Mont Blanc Natural

Retificado

PONTO DE PARTIDA

PAGINAÇÃO DE PISO

BASALTO REGULAR

CREATO NATURALE

LEVIGADO BSC

.40 x.40 cm.

BASALTO REGULAR

CREATO NATURALE

LEVIGADO BSC

.40 x.40 cm.

Grama

artificial

Terra

Soleira em

basalto polido

Soleira em

basalto polido

Soleira em

basalto polido

Grama

artificial

Grama

artificial

Terra

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PISO -  MADEIRA

LAMINADA

Padrão Unique Duratex

Réguas 9 x 291 x 1340

Patamar -  madeira

laminada

Padrão Unique Duratex

Réguas 9 x 291 x 1340

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

Degraus - madeira maciça

Espelho de concreto

aparente

Soleira em

basalto polido

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PORCELANATO GYOTOKU .60 x.60 cm.

Croma Mont Blanc Natural Retificado

Soleira em

basalto polido

Soleira em

basalto polido

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

PONTO DE

PARTIDA

PAGINAÇÃO

DE PISO

Planta de piso
Escala: 1/250

Planta de Forro
Escala: 1/250

Forro de gesso

acartonado

Espessura 15 mm

h = 4,6m

Forro de gesso acartonado

resistente à umidade

Espessura 15 mm

h = 4,60m

Forro de gesso

acartonado

Espessura 15 mm

h = 4,60
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FACHADA NORTE

PERSPECTIVA DIURNA-ENTRADA DA LOJA E PISTA

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA DIURNA - FACHADA LESTE

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA NOTURNA - ESTACIONAMENTO

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA - VISÃO NOTURNA DA LOJA

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA AO ENTARDECER- ENTRADA DO ESTACIONAMENTO

3D AUTORA - RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA NOTURNA - ACESSO À CAFETERIA

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA INTERNA  - RECEPÇÃO, CAIXA E ESPAÇO CAFÉ

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA - RAMPA E ESCADA

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL


