MERCADO PUBLICO DE NOVO HAMBURGO

INTENCOES DE PROJETO

ESQUEMA
COMPOSITIVO
CARACTERISTICASLOTE
CRIAR ESPACOABERTO PARAACOMUNIDADE

POTENCIALIDADES
. AREATOTAL:8.963,13 m?
ATENDER AO CONCEITO DE MERCADO-PRACA E MERCADO FECHADO NO

« FACILACESSOE LOCALIZACAO
SETOR SCC (SETOR COMERCIAL CENTRAL) INSOLACAO E VENTILACAO OFERECIDAS
MESMO PARTIDO IA:4/TO: 75% (SUBSOLOS PODEM USAR 100% DO LOTE ACESSIBILIDADE
- CONECTARPRACACIVICACOM O PROGRAMA SEMAFASTAMENTOS E LIMITE DEALTURAS VISIBILIDADE
SEPARAR, NO PARTIDO, USOS MAIS ‘SUJOS’, COMO CARNES E PEIXES, DE SEMVEGETACAOEXISTENTE
USOS MAIS ‘SECOS’
-  PARTIDO PERMEAVEL

TOPOGRAFIA(LOTE PRATICAMENTE PLANO)
|AaPLICADO: 35.852,52 m?2 (CONSTRUIVEIS)
TO apLicaDO: 6.722,34 m? (OCUPAVEIS)
« FLUXO DE PEDESTRES DEVE TER O PARTIDO COMO UM CAMINHO
NATURAL

AREATOTALDOPROJETO: 13.317,08 m?
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AZUL.: Principais circulagées e intengdes.

VERDE: Eixos ordenadores iniciais, para iniciar composicao. Focando na praca criada entre
o lote e terminal rodoviario, e circulacéo desejada.
VERMELHO: Lote.

CINZA: Potencialidade. Acima a esquerda: local para carga e descarga, devido a menor
circulagéo de veiculos e local menos nobre na divisa com edificio. Centro: Circulagao de

pedestres, local para a praga coberta e circulagao principal do mercado. Abaixo: Segunda
pracga, acesso pelarua Marcilio Dias, importante para comércio.
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ARROIO
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i T — ASH | Afastamentos obrigatérios. Junto a Av. Nagdes Unidas sdo necessarios os recuos de
—__// ‘ // ajardinamento e de alargamento de via. Nas outras duas vias somente o de ajardinamento.
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TERMINAL

@ RODOVIARIC

Com os afastamentos definidos, foram langados os alinhamentos principais do projeto,
conforme mencionados antes. O primeiro (inferior), alinha o projeto com a Rua Imperatriz
Leopoldina e com a edificagao existente no lote. Este alinhamento com o fundo da edificagao
existente auxiliou na composigao do projeto no lote, criando o espago menos nobre, mas nao
menos importante, onde colocou-se a doca e carga e descarga. O segundo alinhamento
(superior), ordena o volume 2 de forma a ficar paralelo a principal via que circunda o lote,
criando uma fachada importante e visual privilegiada com a esquina com a Rua Marcilio Dias.

Alinhamentos definidos, duas malhas de 2,5m x 2,5m foram lancadas, elas irdo definir o
projeto.

RUA CINCO DE ABRIL
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VOLUME 1

base lojas de 5x5m, e de 10x5m, e corredores de 2,5m e 5m de largura, os volumes tomaram
tamanho e forma para acomodar o numero desejado de bancas no projeto.

PEDESTRES
<mm FLUXO VIARIO
f CA ACESSO
| ESTACIONAMENTO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA «
/

-

IMPLANTACAQ

ESCALA 1:250

Volumes definidos apds aplicagao de aleatoriedade nas reentrancias dos volumes. Este jogo
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de reentrancias permitiu ao projeto possuir bancas de tamanhos diversos, afim de atender a

TRABALHO FINAL DE GRADUACAO
 FEEVALE CURSO DE ARQUITETURA E
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