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1 INTRODUCAO

Esta Pesquisa do Trabalho Final de Graduacédo do Curso de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Feevale tem como objetivo fundamentar o projeto
do Complexo Cultural Bom Jardim, para a cidade de Ivoti, localizada na regido
metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Essa fundamentacao se da
a partir da busca de informac¢fes importantes referentes ao tema proposto. O
nome escolhido surgiu com a ideia de preservar e homenagear as raizes da
cidade. Bom Jardim era o antigo nome de Ivoti, hoje intitulada também como
Cidade das Flores.

A fundamentacdo tedrica explica e nos comprova a importancia de
centros culturais para a sociedade, bem como deixa claro que todos séo
providos de cultura e que esta vai muito além do que muitos entendem por
cultura e do modo que muitos a definem.

O projeto pretendido visa levar a cultura ao alcance da populacdo de Ivoti
e de cidades préximas, através da um equipamento cultural de médio para
grande porte, com espaco para apresentacdes, lazer, ensino e aprendizado. Este
espaco sera acessivel a comunidade em geral, abrangendo as diversas culturas,
independente da classe social.

Com isso a pesquisa aborda o tema e justifica sua escolha, reunindo
informacfes e dados locais, referenciais formais e analogos, técnicas, normas,
entre outros, para o desenvolvimento do projeto arquitetdénico pretendido, que é

0 objetivo da Pesquisa do Trabalho Final de Graduacéo.



2 TEMA

A monografia apresentard o desenvolvimento do projeto pretendido de
um complexo cultural na cidade de lvoti. A escolha do tema foi em decorréncia
da necessidade geral de implantar centros culturais, para que haja mais espacos
que incentivem as populacbes a manterem suas culturas, através de
apresentacdes, de exposicdes, de aulas, e etc, e que estimulem as pessoas a
conhecerem e reconhecerem outras culturas. A escolha da cidade foi devido a
experiéncia pessoal da necessidade local, e de cidades proximas, de ter um
espaco projetado para abrigar e divulgar as diferentes culturas, essas ainda
muito fortemente presente na populagao de Ivoti.

As implantacbes de complexos culturais estimulam a consolidar as
apresentacdes e producdes culturais, culturas essas de extrema importancia,
pois trazem nelas historias de vida.

‘Sem o0s homens certamente ndo haveria cultura, mas, de forma
semelhante e muito significativamente, sem cultura ndo haveria homens”
(GEERTZ, 2008).

Cada cidaddo carrega consigo inUmeras vivéncias culturais e todas sao
Gnicas. Os complexos culturais devem oportunizar o dialogo entre seus
participantes e a troca de experiéncia entre eles, para que nado aconteca
unicamente a producdo cultural e que seus valores ndo sejam impostos, mas que
seja um espaco onde ocorrera o didlogo, o debate e a critica social e cultural em
que a comunidade vive (ROSA, 2011).

A escolha do tema de projeto tem como objetivo fazer com que a cidade
seja mais reconhecida e admirada pela sua cultura, oferecendo um lugar para a
populacédo da cidade e atraindo pessoas de outras localidades.

O complexo cultural contard com auditorio, biblioteca, restaurante,
oficinas de danca, musica e teatro, sala para aulas de linguas (aleméao e
japonés), sala de exposicbes e sala multiuso, oferecendo espaco para
seminarios, cursos, entre outros. Os setores funcionardo em horarios

independentes, a fim de atrair o publico em horérios diversos.



2.1 PROBLEMATIZACAO E OBJETIVOS DO PROJETO

O principal aspecto que me levou a propor a constru¢gdo de um Complexo
Cultural em Ivoti é a falta de um espaco para abrigar apresentacdes sem perder
sua qualidade. Atualmente as apresentacdes de danca e de teatro, quando sdo
apresentadas para um publico maior, ocorrem no Ginédsio Municipal da cidade
(Figura 1), espaco que ndo apresenta estrutura nos quesitos de acustica e

conforto, pois nao foi projetado para isso.

Figura 1 - Apresentacdo do grupo de dangcas DANCIEI no Ginasio Municipal Ivoti

Fonte: Elaborado pela autora

Ivoti possui um grande grupo de masicos, além de orquestras compostas
de alunos iniciantes (Orquestra Iniciantes) e intermediarios (Orquestra
Sinfénica), ha a Camerata Ivoti, com integrantes que apresentam nivel de
conhecimento e pratica avancada no ambito musical. A Camerata Ivoti possui
reconhecimento internacional, sendo que este ano realizou sua quinta turné pela
Europa. Os ensaios e a maioria das apresentacdes na cidade sdo realizados no
auditorio do colégio particular Instituto de Educacéo Ivoti, mas € um espaco
multiuso e com a capacidade de publico limitada para 300 pessoas.

O concerto de gala da Camerata, Ivoti que foi realizado neste auditorio
(Figura 2), deixa evidente que o espaco do palco €é limitado e que esta em uma
altura muito acima do apropriado para o publico ter uma visdo agradavel do

espetaculo. Por ser um espaco multiuso as cadeiras ndo séo fixas e ndo existe



elevacao no piso, deixando o publico sempre no mesmo plano, impossibilitando

o conforto visual. Também nao se tem conforto acustico.

Figura 2 - Concerto de gala da Camerata Ivoti no Auditério do IEI

Fonte: Camerata Ivoti (2014)

O primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfénica Jovem lvoti (realizado
em junho 2009), mostra que o local ndo suporta eventos de maior porte (Figura
3). O palco tem dimensfes restritas, que ndo abrigam os musicos (0 mesmo
acontece na danca, teatro, etc), fazendo com que seja inviavel sua utilizacdo. A

orquestra sinfénica compreende 53 musicos e 11 instrumentos diferentes.

Figura 3 - Concerto oficial da Orquestra Sinfénica Jovem lvoti
' T

Fonte: Ascarte (2009)


http://www.ascarte.art.br/index.php?idTela=8&idNoticia=1041
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Também héa outros eventos culturais na cidade, como feiras,
apresentacoes, oficinas, etc, mas a cidade ndo proporciona o encontro de
cidadaos para se envolver com a arte e cultura fora dos eventos.

Logo, este projeto tem a intencdo de manter e despertar ainda mais na
sociedade ivotiense e proximidades, um interesse maior no desenvolvimento
cultural e proporcionar inclusdo social de uma camada da sociedade que hoje é
carente de lazer cultural e de formacao extracurricular. As atividades culturais
ndo deverdo ocorrer somente para as pessoas, mas sim, com elas.

Objetivos do projeto:

bY

a) oferecer um espaco apropriado para os eventos ligados a cultura,
como danca, musica, teatro, feiras do municipio, entre outros;

b) valorizar a area escolhida da cidade (justificada posteriormente);

C) criar um espaco para o aprendizado como um equipamento que seja
acessivel & comunidade em geral,

d) elevar a expressao artistica do publico da regiao;

e) abranger as diversas culturas existentes da cidade e proximidades.

N&do sO a cultura, mas o lugar onde ela é exercida deve pertencer a
sociedade, proporcionando acesso direto aos conhecimentos divulgados pelo
complexo cultural, girando em torno da informacdo, criagdo e discussao

(esclarecido posteriormente).
2.2 DEFINICAO DE CULTURA

Antes de iniciar o projeto de um complexo cultural, precisa-se aprofundar
o conhecimento sobre cultura e entender o que de fato é cultura, o seu
significado e o seu conceito.

Segundo Dantas (2011), para o senso comum, cultura possui um sentido
de erudicdo, uma instrucdo vasta e variada adquirida por meio de diversos
mecanismos, principalmente o estudo. Quantas vezes ja ouvimos os jargbdes “O
povo nao tem cultura”, “O povo nao sabe o que é boa musica”, “O povo nao tem
educacao”, etc? De fato, esta € uma concepcdo arbitraria e equivocada a

respeito do que realmente significa o termo “cultura”.
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N&o pode-se dizer que um indio que ndo tem contato com livros, nem
com musica classica, por exemplo, ndo possui cultura (Figura 4). Como sé&o

definidos seus costumes, suas tradi¢des, sua lingua?

Figura 4 - Tribo indigena; exemplo de cultura

Fonte: Dantas (2011)

Dantas (2011) ainda afirma que o conceito de cultura é bastante
complexo. Em uma visdo antropoldgica, pode-se definir como a rede de
significados que dao sentido ao mundo que cerca um individuo, ou seja, a
sociedade. Essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos como crencgas,
valores, costumes, leis, moral, linguas, etc. Dessa forma, pode-se chegar a
conclusdo de que é impossivel que um individuo ndo tenha cultura, afinal,
ninguém nasce e permanence fora de um contexto social, seja ele qual for.
Também pode-se dizer que considerar uma determinada cultura (a cultura
ocidental, por exemplo) como um modelo a ser seguido por todos é uma visao
extremamente etnocéntrica.

Para Santos (1991) a cultura esta muito associada a estudo, educacao,
formacéo escolar. Por vezes se fala de cultura para se referir unicamente as
manifesta¢gdes aristicas, como o teatro, a muasica, a pintura, a escultura. Outras
vezes, ao se falar na cultura da nossa época ela é quase que identificada com os
meios de comunicacdo de massa, tais como o radio, o cinema, a televisdo. Ou
entdo cultura diz respeito as festas e cerimdnias, ou ao seu mode de se vestir, a

sua comida, a seu idioma. Mas ha uma maneira mais genérica de falar de


http://www.alunosonline.com.br/filosofia/o-que-e-cultura.html
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cultura, que seria a preocupacdo com tudo o que caracteriza uma populagao
humana e dessa forma pode-se distinguir duas concep¢des basicas de cultura: a
primeira remete a todos os aspectos de uma realidade social e a segunda refere-
se mais especificamente ao conhecimento, as idéias e crencas de um povo.

Segundo Chaui (1994 apud FRANZONI, 2013), o termo cultura deriva do
verbo latim colore, que foi originalmente empregado para o cultivo ou cuidado
com plantas. Analogicamente, o termo foi ampliado para diversos tipos de
cuidados, vindo de encontro ao uso atual por se associar ao cuidado com o
culto. Dessa forma, Chaui (1994 apud FRANZONI, 2013) diz que, até o final do
século XVIII, cultura relacionava-se a tudo que estivesse ligado aos interesses
humanos, quer fosse material ou simbdlico; sendo que para a manutencdo desse
cuidado eram necessarias a conservacao da memdria e a transmissdo de como
deveria ser o cuidado. Dai surgiu o vinculo atual da cultura com a educacéo e ao
cultivo do espirito.

Conforme Franzoni (2013) o conceito de cultura esta relacionado as
bases materiais e ideais; podendo ser concebida como expressédo das ideias e
sentimentos ou o conjunto de conhecimento armazenado pela humanidade, ou
por vezes entendida como construcdo social. A cultura de uma sociedade esta
relacionada a todos os habitos, costumes e conhecimentos passados ao longo
das geracdes. Significando aquilo que identifica tal povo.

Na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) o
artigo 216 aborda o tema cultura. Nele esta definido que o patrimdénio cultural
brasileiro € constituido pelos bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a identidade, a acao, a
memoaria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Nos quais se
incluem: as formas de expressédo; os modos de criar, fazer e viver; as criagcoes
cientificas, artisticas e tecnoldgicas; as obras, objetos, documentos, edificactes
e demais espacos destinados as manifestacdes artistico-culturais; os conjuntos
urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico, artistico, arqueoldgico,

paleontologico, ecoldgico e cientifico.
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2.3 POR QUE UM CENTRO CULTURAL?

Os Complexos Culturais tem o intuito de valorizar e aumentar a cultura
na vida das pessoas. Fundamentalmente o complexo tera por objetivo promover
e estimular a producao cultural da regido e arredores, tornando-se também um
espaco para a formacdo de novos talentos. Como equipamento publico, deve
possibilitar acesso aos cidad&os, aos bens culturais e a informagéo de maneira
mais ampla possivel.

A formacéo social é um dos fatores mais importantes para delinear uma
politica de cultura, incluindo ai as formas e funcbes dos espacos a ela
destinados. Cada regido apresenta seu perfil, formado no tempo. No Brasil,
podem ser somadas multiplas faces geograficas e sociais, com culturas distintas.
O que poderia ser um centro cultural na Amazénia ou no Sertdo do Cariri pouca
relacéo teria com uma dessas instituicdes no interior paulista ou mineiro. Nao se
trata de regionalizar a Cultura e podar as formas essenciais do conhecimento,
anulando expressfes diversificadas do homem, mas de dar respostas as
necessidades locais (MILANESI, 2003).

H& indicios que a origem dos espacos culturais pode estar na
Antiguidade Classica, em um complexo cultural como a Biblioteca de Alexandria
ou “museion”. A Biblioteca era composta por palacios reais, que abrigavam
variados tipos de documentos com o objetivo de preservar o saber existente na
Grécia Antiga, abordando os campos da religido, mitologia, filosofia, medicina,
dentre outros. Funcionava como um local de estudo e de culto as divindades e
armazenava estatuas, obras de arte, instrumentos cirargicos e astronémicos; ela
possuia também um anfiteatro, um observatério, salas de trabalho, refeitorio,
jardim botanico e zooldgico, 0 que a caracterizaria como 0 mais nitido e antigo
Centro de Cultura (RAMOS, 2007 apud NEVES, 2013).

No século XIX foram criados os primeiros centros culturais ingleses,
denominados como centros de artes. Porém, somente no final da década de
1950, na Francga, surgiram as bases do que, contemporaneamente, entende-se
como acéao cultural. Os espacos culturais foram lancados a partir de uma opcéao
de lazer para os operarios franceses, com o0 objetivo de melhorar as relacdes
entre as pessoas no trabalho, criando areas de convivéncias, quadras esportivas

e centros sociais. Mais tarde, em casas de cultura (NEVES, 2013).
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A Franca atraiu ainda mais os olhares de todo o mundo apos a
construcao e divulgacdo do Centro Cultural Georges Pompidou (Figura 5), que

passou a ser um incentivo para a construcado de centros culturais no mundo.

Figura 5 - Centro Cultural Georges Pompidou

Fonte: Archdaily (2012a)

O projeto foi escolhido mediante um concurso idealizado pelo entéo
presidente da Franca (1969-74) Georges Pompidou. O impacto sobre a
populacéo foi tremendo, tanto pelo desenho e decisdes projetuais quanto pelos
proprios arquitetos, Renzo Piano e Richard Rogers, ambos quase desconhecidos
na época (ARCHDAILY, 2012a).

Para Milanesi (2003) n&o existe um modelo para centro cultural, mas sim
uma ampla base que permite diferencia-lo de qualquer outro edificio (um
supermercado, um shoppimg, uma academia, etc). Diante de uma diversidade da

producdo, é possivel apontar quatro modelos de centros culturais brasileiros:

a) a grande construcao (Figura 6) (modelo do projeto pretendido):
caracterizada por serem constru¢cdes gigantescas, que oferecem a
populagdo uma série de atividades e servicos. S&o atipicas e

surpreendentes e surgem em lugares inesperados (MILANESI, 2003);


http://www.archdaily.com.br/br/01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-plus-richard-rogers
http://www.archdaily.com.br/br/01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-plus-richard-rogers
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Figura 6 - Ex. de grande construcao: Centro Cultural Sdo Paulo

Fonte: CCSP (2014)

b) a restauracéo (Figura 7): € com frequéncia uma construcdo antiga, de
carater histérico, ponto de referéncia na vida da cidade. Se houver
valor historico — e afetivo — a construcdo as vezes até por lei, ndo
pode ser descaracterizada. Em alguns casos, aceitam-se as
transformacdes internas, mantendo a fachada para justificar a
preservacdo da memodria. Outras vezes sao vetadas quaisquer
alteracbes, conservando-se o original da melhor forma possivel
(MILANESI, 2003);

Figura 7 - Ex. de restauracao: Sobrado Weber, centro cultural em Tupandi - RS

Fonte: PMT (2012)


http://www.municipiotupandi.com.br/noticias.php?op=ver_noticia&ida=406
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c) o remendo (Figura 8): em algumas situacfes, o centro cultural pode
ser alojado em qualquer espaco, dependendo das disponibilidades.
Assim, o primeiro que fica vago passa a ser “provisoriamente”
utilizado para atividades culturais. Os remendos ocorrem, com mais
frequéncia, na passagem de uma administracao para outra. Espaco é
poder. Nao é estranho que o velho prédio da prefeitura se transforme
no centro de cultura; ou a nova e moderna area cultural acabe como
Camara dos Vereadores (MILANESI, 2003);

Figura 8 - Ex. de remendo: Prédio da antiga prefeitura de Curitiba virou centro
cultural

144

Fonte: PMC (2014)

d) a mistura grossa (Figura 9): com o velho alibi de falta de recursos
para a auséncia de atividades culturais, o espaco em que elas podem
se organizar mais adequadamente é agregar a prédios nos quais as

prefeituras desenvolvem outras atividades (MILANESI, 2003).

Figura 9 - Ex. de mistura grossa: Prédio da antiga prefeitura de Ivoti abriga a
biblioteca publica e outras diversas atividades publicas e municipais

Fonte: Registro da autora


http://www.municipiotupandi.com.br/noticias.php?op=ver_noticia&ida=406
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Os espacos culturais permitem a descoberta do conhecimento e 0 acesso
as atividades relativas a informacao, discussao e criagcdo. O centro de cultura é
um espaco que deve construir lagos com a comunidade e o0s acontecimentos
locais, funcionando como um equipamento informacional, no qual proporciona
cultura para os diferentes grupos sociais, buscando promover a sua integragao
(NEVES, 2013).

Segundo Neves (2013) o verbo informar refere-se a acdo mais praticada
nos centros culturais e elabora processos e procedimentos que asseguram ao
publico o acesso a informacédo. Atribuida as bibliotecas por meio de colecdo de
livros e centros multimidias, lancando o acervo de informacfes fundamentais
para o desenvolvimento da cidadania. Pois, € a partir da interacdo da informacéo
e do conhecimento da realidade que o cidaddo torna-se mais habil para discutir e
criar.

O verbo discutir permite que se ultrapasse a organizacao passiva das
organizacdes e passe a atender a outra necessidade, relacionada a criacdo de
oportunidade de discussodes, reflexdes e criticas. O responsavel por um espaco
divulgador de informacg&o deve criar alternativas por intermédio de seminarios,
ciclos de debates e etc; proporcionando potencializagcdo da informacé&o. Discutir
€ uma das principais atividades em um centro de cultura (NEVES, 2013).

O verbo criar surge para dar sentido aos dois outros verbos (informar e
discutir). A criacdo permanente é o objetivo de um centro de cultura. Ele deve
ser o gerador continuo de novos discursos e propostas. Ao lado dos acervos e
das salas de reunides e auditérios deverdo estar os laboratérios de invencao, as
oficinas de criatividade, espacos essenciais. Ou seja, a criacdo € um produto de
interacdo entre a informacdo e a discussdo, através do conhecimento da
realidade existente e da discuss@o de hipoteses para transformacgéo, gerando
novas ideias e propostas. Centro cultural ndo pode ser um espaco que funcione
como uma distragdo, mas sim, ser conceituado como um local que ha
centralizacdo de atividades diversificadas e que atuam de maneiras
interdependentes, simultaneas e multidisciplinares (NEVES, 2013).

O projeto pretendido proporcionara o alcance do publico aos trés verbos:
informar, discutir e criar. Que se buscard alcancar através do programa de
necessidades, no qual abrigara uma biblioteca (informar), uma sala multiuso, um

auditorio, onde poderdo ser realizados seminarios, debates, etc (discutir), e
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disponibilizar4 salas para de oficinas/aulas de danca, musica e teatro (criar),
entre ouros espacgos propostos (Figura 10).

Figura 10 - Os trés verbos do Complexo Cultural
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Fonte: Elaborado pela autora

2.4 CULTURA EM IVOTI

Ivoti, intitulada como Cidade das Flores, € uma cidade rica em cultura e
tradicdes. As culturas alema e japonesa se mesclam em torno de uma identidade
prépria. A cidade, que esta localizada a 55 quildmetros da Capital, cresce em
torno de seus 63 quildbmetros quadrados de area desde 1964, ano de sua
emancipacao (PMI, 2012).

A histéria de Ivoti comeca em 1828, com a vinda de imigrantes aleméaes.
Eles se estabeleceram as margens do arroio Feitoria, local conhecido como
Buraco do Diabo. Dali espalharam-se ao longo do Berghanschneis, picada ou
travessao dos Berghan, dando origem ao atual nucleo urbano. Posteriormente,
passou a ser conhecida como Bom Jardim, pela presenca de muitas flores
nativas no local. Em 1855 foi construida, sobre o arroio Feitoria, a Ponte do
Imperador, para dar vazdo ao grande fluxo de mercadorias que eram produzidas
no local e que tinham como destino a capital da provincia. Em 1867, o nome de
Bom Jardim foi oficializado quando da criagéo do 3° distrito de S&o Leopoldo. Em

1938, Bom Jardim passou a chamar-se Ivoti, derivada de "ipoti-catu”, palavra da
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lingua tupi-guarani, que significa flor. Em 19 de outubro de 1964, Ivoti
emancipou-se, tornando-se municipio autdbnomo, apds pertencer, por algum
tempo, a Estancia Velha, municipio que havia se emancipado anteriormente de
S&o Leopoldo. No ano de 1966, recebeu, no Vale das Palmeiras, a primeira leva
de imigrantes japoneses, que contribuiu para diversificar a produgdo agricola e
para fomentar a evolucdo cultural do municipio. A economia de Ivoti baseia-se
na producao de hortifrutigranjeiros e nas industrias de laticinios e do setor
coureiro-calcadista. Boa parte dos dezenove mil habitantes conservam o0s
costumes, as dancas e a lingua de seus antepassados alemdes (BRASIL-
ALEMANHA, 2010).

“Com suas belezas naturais e ainda suas riquezas culturais trazidas por
nossos imigrantes, a magia da cidade faz jus ao charme da Rota Romaéantica”
(PMI, 2012).

A cidade faz parte da rota romantica do Rio Grade do Sul e fica em Ivoti
0 maior nucleo de casas enxaimel do Brasil e a maior colbénia japonesa do
Estado, ambos atrativos do roteiro turistico Teufesloch. lvoti ainda guarda as
tradicdes de cidade pequena do interior, onde se vive com qualidade em meio as
belezas criadas pela natureza e as obras da for¢ca e perseveranca de uma
comunidade alegre e festeira (PMI, 2012).

2.4.1 Teufelsloch

Teufelsloch significa “buraco do diabo” em aleméao, a localidade se
encontra entre uma depresséo entre dois morros no bairro Feitoria Nova (Figura
13) e faz parte do roteiro da Rota Romantica (Figura 11), rota que integra 14
municipios e destaca a cultura alema e o clima europeu (ROTA ROMANTICA,
2011).
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Figura 11 - Mapa da Rota Roméantica
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Teufelsloch € um dos lugares mais encantadores da cidade e o local que
preserva o maior Nucleo de Casas Enxaimel do pais (Figuras 12 e 13), servindo

de ponto de referéncia e identidade da comunidade ivotiense (PMI, 2012).

Figura 12 - Nucleo de casas enxaimel no buraco do diabo
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Fonte: Hass (2011)
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O motivo para conservacdo de tantas casas (construidas em 1829) no
local foi justamente o abandono: a area é conhecida pelas frequentes enchentes
(Figura 14), recorrentes até os dias de hoje. O local acabou sendo abandonado e
a cidade “subiu o morro”, Ivoti se desenvolveu onde hoje fica o centro da cidade
e Feitoria Nova acabou ficando abandonada até os anos 90, quando se iniciou a
restauracdo do conjunto e apds as ameacas da construcdo de uma represa local.
Hoje é a principal atracdo turistica da cidade, e local onde acontecem varios
eventos (STOCKER JUNIOR, 2008).

Figura 13 - Acesso a Teufelsloch Figura 14 - Enchente no bairro Feitoria
Nova

Fonte: Fotolog (2003) Fonte: Radio Imperial (2011)

Alguns dos eventos que acontecem no Teufelsloch:

a) Feira das Flores (Figura 15):. acontece anualmente no més de
outubro. A Feira tem por objetivo principal valorizar o habito
preservado pelos moradores da cidade que cultivam jardins em frente
as suas casas além de incentivar a producao de flores no municipio,
bem como reforcar a identidade de lIvoti como Cidade das Flores.
Durante a feira acontece a exposicdo e venda de flores, artigos para
jardim, plantas para ornamentacédo, exposi¢des de jardins, workshops
e palestras sobre o tema flor, apresentacdes culturais e artisticas,
venda de artesanatos e produtos coloniais, além das bandinhas

tipicas que circulam pelo evento (PMI, 2012);
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Figura 15 - Feira das flores junto ao nucleo de casas enxaimel

Fonte: PMI (2012

b) Feira Colonial (Figura 16): criada em 2008, evento retune produtos
coloniais, artesanato, produtos agroecoldgicos e flores, no segundo
domingo de cada més. E uma oportunidade de adquirir produtos de
qualidade e com bons precos direto do produtor. A feira tem a

parceria de entidades locais (PMI, 2012);

Figura 16 - Feira colonial junto ao nucleo de casas enxaimel
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Fonte: PMI (2012
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c) Feira do Mel, Rosca e Nata (Figura 17, 18 e 19): acontece no més de
maio, préximo ao dia do Apicultor. E possivel degustar os produtos
derivados do mel e adquirir produtos coloniais produzidos no local.
Durante a feita acontecem apresentacdes artisticas e culturais, venda

de artesanato, entre outras opg¢des (PMI, 2012).

A feira realizou sua sétima edicdo no ano passado (2013) e superou o
recorde de vendas e visitantes, recebendo cerca de 30 mil pessoas nos seus
seis dias de festa (O DIARIO, 2013).

Figura 17 - VIl Feira do Mel, Rosca e Nata
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Fonte: Camerata lvoti (2011) Fonte: PMI (2012)

Teufelsloch e o local escolhido para o projeto do Complexo Cultural Bom

Jardim, se localizam em dois pontos extremos da cidade de Ivoti. O local para a
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nova implantacdo € estratégicamente proximo a entrada da cidade pela rodovia
BR116, com a intencdo de atrair o publico de outras cidades da regido (Figura
20).

Figura 20 - Relacao de localizacéo Teufelsloch e local do projeto pretendido
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Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)

2.4.2 Cultura alema e japonesa em lvoti

Percentuais estimativos de grupos étnicos de quando a populagdo de
Ivoti era de 16.000 habitantes (hoje possui mais de 19.000 - 19.874 Censo 2010)
nos revelam que 85% eram alemas, 1,5% eram japoneses e 13,5% eram de
outras etnias. Em torno de 80% da populagdo de origem alema falava aleméo. A
cultura alema trazida pelos imigrantes ainda é tdo forte no municipio, que além
do ndcleo tombado das casas enxaimel, hA museus que guardam a histéria da
colonizacdo alemdo Museu da Feitoria Nova, o Museu da Feitoria Nova e uma
casa tipica aleméa, decorada com méveis de época, também localizados no bairro
Feitoria Nova (no trecho Teufelsloch). Uma vez por més, realiza-se um culto em
lingua aleméa na Igreja da Comunidade Evangélica. A Rede Publica Municipal
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oferece ensino da lingua alem& dentro do curriculo do Ensino Fundamental, a
escola municipal Instituto de Educacdo Ivoti tem em seu curriculo aulas de
alemdo a partir da pré escola, estendendo-se até o final do Ensino Médio
(BRASIL-ALEMANHA, 2010).

H& duas bandas tipicas aleméas (bandinhas): Banda do Balcdo e Banda
do Choppéo (Figura 21) e ainda com relagcdo a cultura alema, ha dois grupos de
dancas alemas, em escolas municipais, orquestras classicas, corais com
musicas alemas, dois clubes sociais historicamente identificados com a cultura
alem@, restaurantes, além das festas: Kerb In Ivoti, Oktoberfest e Ein Schoner
Tag im Teufelsloch (em portugués: um bonito dia no buraco do diabo) (BRASIL-
ALEMANHA, 2010).

Figura 21 - Banda do Balcdo, banda tipica alema em frente a sociedade

Fonte: Jornal NH (2014)

Em 1966 teve inicio a colonizagcdo japonesa com a chegada de 26
familias de imigrantes que residiam e trabalhavam na regido da grande Porto
Alegre e sentiam a necessidade de unido e organizacdo para que sua cultura
fosse mantida. Em 2010 foi inaugurado o Memorial da Colénia Japonesa
(Figuras 22 e 23), espaco dedicado a preservar a historia e cultura desses
imigrantes no municipio, com a exposi¢cédo de diferentes objetos e documentos e

um jardim tipico japonés (HASS, 2011).
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Figura 22 - Memorial da Coldénia Figura 23 - Memorial da Coldnia
Japonesa - vista frontal Japonesa - vista do interior

Fonte: Hass (2011) Fonte: Hass (2011)

A Colbnia Japonesa teve um papel importante no desenvolvimento de
Ivoti, a partir da criagdo de uma cooperativa e da Associacédo Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira (Figuras 24 e 25), destacando-se na producdo de uvas finas de
mesa, caquis, bergamotas e kiwi. Desde 2008, sedia o projeto Oleos Essenciais,
por meio do plantio de capim-cidré, lavanda e alecrim e a extracdo de Oleos
essenciais. Também é sede do Corpo de Bombeiros Voluntarios, instalado desde
2010. Ali, ocorrem eventos como o Undo Kai (gincana esportiva) e o Enguei Kai
(evento com apresentagdes culturais como o karaoké), além de jogos esportivos,
como o softbol (semelhante ao baseball) e gatebol (semelhante ao cricket). Em
2010, ganha um memorial junto a antiga Escola Municipal Castelo Branco
(desativada no ano de 2000), com a exposicdo de diferentes objetos e

documentos e um jardim tipico japonés (PMlI, 2012).

Figura 24 - Apresentacdo de danca de Figura 25 - Criancas na colonia
senhoras japonesa

€1 Jupa 7%

Fonte: Redesul (2011) Fonte: PMI (2012)
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2.4.3 PLUG - Programa Lazer Unindo Geragdes

O antigo PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade), realizado em
parceria com o Ministério do Esporte, foi encerrado, dando lugar a uma acéao
administrada totalmente pelo municipio, por meio da Secretaria de Educacao e
Cultura, o PLUG (Programa Lazer Unindo Geracfes). O programa é destinado
para todas as idades: criancas, jovens, adultos e idosos. Sao diferentes opcgdes
de atividades e varios horarios a escolher, no turno da manh4, tarde e noite. E
oferecido transporte gratuito nos turnos da manhé e tarde. O programa social
tem a intencdo de garantir o desenvolvimento de diferentes habilidades nas
horas vagas e para todas as idades. A proposta do nome PLUG busca atingir os
moradores de todas as faixas etarias e tem o conceito de lazer e de unido de
geracbes (SEMEC, 2012).

As oficinas hoje realizadas pelo PLUG sao: ¢ artes * balé « vélei « futsal °
web games ¢ violdo * recreacao ¢ tae kwon do ¢ atividades fisicas para terceira
idade, hipertensos e diabéticos, * jogos de mesa ¢ atividades com bola « teatro
ginastica ritmica * micanga * acrobacia aérea * handebol « ginastica localizada -
step * atletismo « origami japonés ¢ basquete ¢ percusséo ¢ customizagéo *jump
eaerorritmos ¢ papel maché ¢ inglés * multimidia « comunicagao virtual (SEMEC,
2012).

Apesar das diversas oficinas disponiveis pelo PLUG, essas nao possuem
um local apropriado para as apresentacfes (Figura 26). O prédio utilizado pelo
PLUG (Figura 27) se encontra proximo ao Ginasio Municipal, local onde ocorrem

as maiores apresentacoes.

Figura 26 - Apresentacdo do PLUG no Figura 27 - Espaco do PLUG
Ginasio Municipal

Fonte: PMI (2012) Fonte: Registro da autora
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3 METODO DE PESQUISA

Para a elaboracdo desse trabalho foram utilizados dois métodos de
pesquisa: o primeiro método foi a pesquisa bibliografica, abrangendo a leitura, a
andlise e interpretacdo de livros, artigos, documentos e sites de internet. O
segundo método foi o estudo de caso, aprofundando o conhecimento técnico e

funcional para o projeto do tema escolhido.

3.1 ESTUDO DE CASO

Buscando agregar conhecimento ao trabalho, foi realizado o estudo de
caso com visita a um espaco cultural que proporcionasse temética semelhante
ao projeto pretendido. Foram documentadas e analisadas as atividades do local,
o funcionamento, tanto no ambito interno quanto no externo, através de estudos
de circulacdo, acessos, disponibilizacdo e localizacdo das salas, oficinas,
auditorio, etc.

O espaco cultural visitado para o estudo foi a Casa de Cultura Lufredina

Araujo Gaya de Esteio, localizada na cidade de Esteio.

3.1.1 Casa de Cultura Lufredina Araujo Gaya de Esteio

Localizacao: Esteio/RS
Area construida: 2.260,00m?
Data do projeto: 1991
Arquiteto: Flavio Kiefer

A Casa de Cultura de Esteio esta localizada no centro da cidade (Figuras
28 e 29). O projeto da mesma foi realizado dentro do entendimento de que um
centro cultural tem a capacidade de referenciar e dar identidade a uma
populacdo, e também, dignificar uma comunidade, dando-lhes novas referéncias
simbdlicas, contribuindo para que ela se reconhega como organismo autbnomo e
apto a determinar seu futuro (KIEFER, 1991).
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Figura 28 - Localizacdo da Casa de Cultura
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Figura 29 - Fachada da Casa de Culura

Fonte: Registro da autora

A cidade industrial, com 80 mil habitantes e um 6timo nivel de renda,
carecia de valores simbdlicos que congregassem seus cidaddos. A Casa de
Cultura de Esteio veio suprir a cidade, e a regido, com teatro e cinema,
biblioteca, oficinas de artes cénicas e visuais, artes infantis e sala de exposic¢odes.
Funcionando como minicentro de convengfes, permitiu a realizacdo de
conferéncias, seminarios e tudo mais que a vida social, comercial e cultural de
uma cidade industrial exige (KIEFER, 1991).
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Durante a visita na casa cultural, ndo foi permitido a realizacdo de
registros fotogréficos, estes foram obtidos, em sua grande maioria, pela arquiteta
Kauana Rosa.

A casa cultural possui dois pavimentos, e embora se destaque no
contexto em que esta inserida, caracteristica justificada por ser um equipamento
publico e com um programa abrangente e especial, ela ndo agride o mesmo.
Mesmo estando localizada no centro da cidade, as edificacdes proximas sao, em
sua grande maioria, casas residenciais de um ou dois pavimentos.
Externamente, a edificagdo parece ser um bloco Unico, impressdo reforcada
devido a marquise na fachada frontal, mas ao entrar percebe-se que nha
realidade sédo dois blocos (Figura 30). O bloco frontal possui a fachada em tijolos
a vista e um grande vazio no centro que se estende da rua ao acesso do centro
cultural. O bloco recuado é revestido de ceramicas, contrastando com o bloco
central. Esse contraste gerado, devido as diferencas de materiais utilizados, de
certa forma “convida” os cidadaos a querer explorar a entrada mais clara que

constitui o bloco recuado, e torna o eixo de entrada mais convidativo.

Figura 30 - Composicéao de blocos da edificacao
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BLOCO RECUADO BLOCO FRONTAL

Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)

No hall de entrada destacam-se a escada (Figura 31), que dirige para

todas as atividades da casa de cultura, e a marquise que se estende da rua ao
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acesso da casa cultural, formando certa indicacéo e orientacdo do caminho, que
possui forma plana e que ao alcancar o hall de entrada se torna ondulada
(Figuras 32 e 33).

Figura 31 - Escada do hall de entrada

Fonte: Rosa (2011)

Figura 32 - Marquise plana da rua ao Figura 33 - Forma ondulada do forro
acesso
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Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)

A casa de cultura conta com duas salas de aula (Figuras 34 e 35),
utilizadas para diversas oficinas em horarios intercalados, como aulas de
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masica, pintura, etc. Possui uma sala de danca com tablado e espelhos, usada
também para aulas de capoeira, judd, etc. Existe uma sala chamada “piano-bar”
que é utilizada para aulas em grupo (Figura 36), aula de pilates, saraus,
coquetéis, lancamentos, etc. Também ha um auditério com capacidade de
publico para 280 pessoas, com dois camarins, depdésitos bilheteria, foyer, etc. O
auditério ndo apresenta espacos para pessoas com deficiéncia (Figuras 37, 38 e
39).

Figura 34 - Sala de aula Figura 35 - Sala de aula

Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)

Figura 36 - Sala piano-bar Figura 37 - Foyer

Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)
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Figura 38 - Auditorio - palco Figura 39 - Auditorio - plateia

Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)

O espaco do centro cultural com mezanino (Figura 40), que era utilizado
como sala de exposi¢des, sera transformado no Museu Histérico de Esteio
(nome escolhido pela populacdo da cidade). A casa de cultura contempla
também a Cecretaria de Cultura de Esteio, contando para isso com sala de
projeto, diretoria e secretaria (Figura 41), a Biblioteca Publica Municipal Rui
Barbosa (Figura 42), uma sala de reunido, espago para funcionarios,

almoxarifado, areas administrativas, jardim interno (Figura 43), entre outros.

Figura 40 - Espaco para futuro museu Figura 41 - Area da secretaria de
cultura

Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)
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Figura 42 - Biblioteca publica Figura 43 - Jardim interno

Fonte: Rosa (2011) Fonte: Rosa (2011)

A Casa de Cultura recebe um publico de todas as faixas etéarias e, cada
vez mais, a comunidade estd se apropriando desse espaco e participando de
cursos e eventos. Por ter um programa de inclusdo social, com alguns
professores voluntéarios, as aulas se tornam gratuitas, gerando espera de vagas
para alguns interessados.

A distribuicéo dos setores pode ser observada nas plantas baixas:

Figura 44 - Planta baixa térreo
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Fonte: Adaptada pela autora de Kiefer (1991)
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Figura 45 - Planta baixa primeiro pavimento

Fonte: Adaptada pela autora de Kiefer (1991)

Figura 46 - Plantas baixas setorizadas
AUDITORIO FUTURO MUSEU DE ESTEIO
INFORMAGCOES/BILHET./CHAP. SALAS DAS OFICINAS
FOYER AUDITORIO ADMINISTRAGAO
SANITARIOS SALA DE PROJEGCAO
SERVICOS SALA DE SOM E LUZ

CIRC. VERTICAL BIBLIOTECA

JARDIM INTERNO

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 47 - Corte BB
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Fonte: Adaptada pela autora de Kiefer (1991)

O programa de necessidades da casa de cultura esta distribuidos nos
dois blocos, cada bloco abriga diferentes fungdes que se interagem de forma
harmoniosa. No pavimento térreo do bloco com a fachada para a rua abriga a
biblioteca e a sala do “piano-bar” e a biblioteca, no segundo pavimento se
organizam as salas de aula e a sala de danga. O bloco revestido de ceramica
abriga o hall de entrada, a area administrativa, a area de servico, as salas de
reunido, o espaco do futuro museu e o auditério, com foyer, bilheteria, etc.

Os dois blocos sdo separados por um pequeno espaco, auxiliando na
iluminagdo e ventilagcdo. Embora eles sejam fisicamente separados e
externamente apresentam caracteristicas diferentes, a edificacdo foi planejada
como um todo.

Conclusao: Pode-se utilizar a casa de cultura como referéncia para o
estudo do futuro centro cultural em Ivoti, pois esta apresenta um programa de
necessidades com solugdes e distribuicbes das atividades funcionais e
interativas. Existe uma sincronia entre as pessoas e a edificacéo, por exemplo, o
vazio da edificacdo frontal até o acesso de centro cultural gera um espaco para
ensaiar e descontrair, € utilizado pelos alunos para conversar, ensaiar as

coreografias, etc, assim cria uma interatividade dos alunos com o centro. O
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espaco do hall de entrada com a escada e 0 mezanino € outro aspecto
importante, porque além de tornar o centro mais dindmico, também & uma opgéao
de lugar para o publico interagir.

Apesar da tematica do centro cultural ter um programa de necessidades
vasto, 0 mesmo consegue ser reunido e distribuido de maneira muito eficaz. No
bloco frontal séo reunidas as atividades rotineiras do centro de cultura, como:
salas de aprendizagem, multi- uso, etc, enquanto que no bloco recuado estéo
distribuidos os espacos de maior concentracdo, como a administracdo e de
menor frequéncia, como o teatro. Essa organizacao é alcancada com qualidade
formal, estando inserida de maneira harmdnica no local, se destacando, mas

também respeitando o entorno.
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4 LOTE

4.1 JUSTIFICATIVA E DESCRICAO DO LOTE E DO ENTORNO

O lote escolhido para o desenvolvimento do projeto Complexo Cultural
Bom Jardim esta inserido no contexto da cidade de Ivoti, mais precisamente na
Avenida Bom Jardim, no bairro Cidade Nova. Ivoti localiza-se a 55 km da capital
do Rio Grande do Sul, fazendo parte da zona metropolitana da Grande Porto
Alegre.

Com uma area de aproximadamente 19.500m2, o lote esta localizado
estrategicamente proximo ao principal acesso da cidade, perto do Poértico e da
BR 116, uma das principais rodovias do pais. Com o0 objetivo de abranger as
diversas culturas e proporciona-las ndo somente a cidade de Ivoti, mas também
para suas proximidades, delimitou-se uma area que fosse de facil acesso
também para o publico de outras cidades, situando-a no inicio da Avenida Bom
Jardim que se encontra com a BR 116 e com a Avenida Presidente Lucena,
avenida de maior importancia da cidade. (Figura 48).

Outro objetivo do projeto é valorizar a area escolhida, que ndo faz uso do
seu potencial. A area localizada proxima ao acesso da cidade pode se tornar um
lugar de visitacdo e de parada para o publico visitante de Ivoti, pois € um local de
facil acesso e de grande visibilidade.

Figura 48 - Mapa de localiza¢&o do lote em lvoti
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Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)
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O lote se situa numa area com a presenca de muito verde, apresentando
3 fachadas voltadas para a mata. Em frente ao lote, na fachada voltada para a
avenida Bom Jardim, esta localizada a fabrica de industria e comércio Frolich. A
area possui duas pré-existéncias, que hoje funcionam como estacionamento
para os veiculos da fabrica, e que serdo desconsideradas, pois ndo apresentam
importancia arquitetonica significativa (Figura 49).

Visuais do lote, de diversos angulos, podem ser observadas nas imagens
a sequir (Figuras 50, 51, 52, 53, 54 e 55):

Figura 49 - Entorno préximo do lote
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Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)
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Figura 50 - Visual do lote 01 Figura 51 - Visual do lote 02

Fonte: Registro da autora Fonte: Registro da autora

Figura 52 - Visual do lote 03 Figura 53 - Visual do lote 04

Fonte: Registro da autora Fonte: Registro da autora

Figura 54 - Visual do lote 05 Figura 55 - Visual do lote 06

b

Fonte: Registro da autora Fonte: Registro da autora

4.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTE

Através de informacdes coletadas junto a Prefeitura Municipal de Ivoti o

terreno possui 21 metros de desnivel, com a maior quantidade das curvas de
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nivel localizadas na parte do lote que ndo tem a fachada voltada para a Avenida
Bom jardim, no sentido Leste/Oeste, conforme Figuras 56 e 57.

Figura 56 - Levantamento Planialtimétrico

.._ S 2 e, "\. ; &m,
Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)

Figura 57 - Perspectiva do lote

Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)

O lote possui um perimetro que se entende por duas formas geogréaficas
regulares, a de um triangulo com a soma de um retangulo. Com uma area de
aproximadamente 19.500mz, o lote é composto pelas dimensdes: a norte 317m,

a sudeste 220m, a sul 167 e a oeste 125m (70m + 55m).
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4.3 LEGISLACAO

A analise dos indices urbanisticos foi feita de acordo com o Plano Diretor
de Ivoti — Lei Municipal N° 2260/2006. O lote em questdo esta na area de

abrangéncia (Figura 58) ZC (Zona Comercial) e na ZMI (Zona Mista 1).

Figura 58 - Localizacédo o Lote no zoneamento do Plano Diretor de Ivoti

Fonte: Adaptada pela autora do PDI (2006)

Sé&o estabelecidos pelo PDI os possiveis usos na Zona Comercial (ZN):
residencial (R), comércio e servicos diversificados (CSD), estabelecimentos de
recreacao e lazer noturnos (ERLN), recreacional e turistico (RT), comércio e
servicos perigosos (CSP), comércio e servicos geradores de ruidos (CSR) (PDlI,
2006).

Os indices urbanisticos para essa zona sao:

a) altura maxima: 6 pavimentos ou 20 metros;
b) indice de aproveitamento (I1A): 3;

C) taxa de ocupacao (TO) base: 70%;

d) taxa de ocupacéao (TO) torre: 50%;

e) cota ideal: 30mz2,

Séo estabelecidos pelo PDI os possiveis usos na Zona Mista 1 (ZM1):
residencial (R), comércio e servigos diversificados (CSD), estabelecimentos de

recreacdo e lazer noturnos (ERLN), recreacional e turistico (RT), comércio e
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servigos perigosos (CSP), comércio e servicos geradores de ruidos (CSR) (PDI,

2006).

Os indices urbanisticos para esa zona sao:

a) altura maxima: 4 pavimentos ou 13 metros;

b) indice de aproveitamento (IA): 2,5;

c) taxa de ocupacéao (TO) base: 70%;

d) taxa de ocupacéao (TO) torre: 50%;

e) cota ideal: 50mz2,

Incide em todos os lotes a Taxa de Permeabilidade minima de 20% da

area do mesmo. Os recuos sao estabelecidos de acordo com o0s usos das
edificacdes (PDI, 2006):

Quadro 1 - Recuos de Ajardinamento

ITEM

OBJETO

Recuo Ajardinamento

(frontal)

4 (quatro) metros: R, RG. ERLN, RT
5 (cineo) metros: CSD,CSR.CSP e demais usos
10 (dez) metros ZI: CSTP na Zona Industrial

Recuo Ajardinamento

(lateral)

2 (dois) metros em no méaximo 50% da testada. sendo o restante da testada 4 (quatro metros)
(obrigatoriamente na esquina. considerando um méaximo de testada menor do lote)
5 (cineco) metros: ZI, CSTP

Recuo Lateral e Fundos

Isento nos dois primeiros pavimentos: do 3° pavimento em diante. inclusive este, aplica-se a seguinte formula:

R=(H/10) + 1.50m; onde R= recuo minimo permitido ¢ H= altura total da edificacio (do térreo até o forro do tltimo
pavimento) - com excegio da ZIUC, onde a base € 3 pavimentos.

Zona Rural - 3,00 m (art.1303 do Codigo Civil) e Zona Industrial — divisas laterais e fundos com 3.50m

Afastamento entre blocos

A= (H/10) + 3,00 m — a partir do 3° pavimento. onde A= afastamento ¢ H= altura do bloco mais alto.

Recuo Vidrio Zona Rural

Sob consulta ao Departamento de Planejamento Urbano

Fonte: PDI (2006)

4.4 LEVANTAMENTO DO FLUXO VIARIO

O sistema viario do lote escolhido é composto por uma Via Coletora, a

Avenida Bom Jardim, que retém maior parte do fluxo de acesso a cidade e que

tem ligacéo direta com a BR 116 e com a Avenida Presidente Lucena. Em frente

a area escolhida, ainda na Avenida Bom Jardim, hd uma grande roétula, servindo

também de canteiro, que faz com que o transito obrigatoriamente diminua o a

velocidade do fluxo nesta area, que é intenso. O lote também é composto por

uma Via Estrutural, a Avenida Presidente Costa e Silva, que apresenta fluxo de

trafego pequeno e ndo é pavimentada. Ambas as vias apresentam fluxo de méo
dupla (Figuras 59, 60 e 61).
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Figura 59 - Esquema viario do lote
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Fonte: Adaptada pela autora do Google Maps (2014)

Figura 60 - Avenida Bom Jardim Figura 61 - Avenida Pres. Costa e
Silva

Fonte: Registro da autora Fonte: Registro da autora

4.5 ANALISE DE INSOLACAO E VENTILACAO

Com relagcdo a insolacdo o lote é favorecido. Este apresenta suas
fachadas mais alongadas para a orientagédo norte/sul (Figura 62). O programa de
necessidades sera disponibilizado conforme as orientacdes solares mais
apropriadas para cada programa. Se buscara orientar os ambientes conforme a
necessidade ou ndo de incidéncia solar, e nos ambientes que esta solugdo né&o
puder ser empregada se buscara alternativas, como brises, e outros cuidados
para amenizar o desconforto térmico das edificacdes.
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O lote n&o apresenta barreiras que comprometam a insolagcédo e
ventilacdo natural. Como os ventos predominantes do municipio ocorrerem no
sentido sudeste, o projeto devera ter seus maiores planos de fachadas voltados

para o sentido norte/sul, adotando a ventilagcdo cruzada.

Figura 62 - Esquema de insolacédo e ventilacédo do lote
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Fonte: Adaptada pela autora do Google Earth (2014)
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5 PROJETO PRETENDIDO

Para realizacdo do futuro projeto de um complexo cultural, buscou-se
referenciais analogos e formais com o objetivo auxiliar na organizacdo e na

decisdo do desenvolvimento do tema proposto.
5.1 PROJETOS REFERENCIAIS ANALOGOS

Para compreender melhor o funcionamento dos espac¢os de um complexo
cultural, procurou-se projetos referenciais com a mesma, ou semelhante,
tematica da proposta pretendida. Levou-se em consideracdo o programa de
necessidades, os aspectos funcionais, a disposi¢cdo interna, a relacao entre o
publico e o privado, entre outros aspectos de importancia para o complexo

cultural.
5.1.1 Academie MWD Dilbeek (Escola de Artes)

Arquiteto: Carlos Arroyo
Localizacao: Dilbeek, Bélgica
Arquitetos Associados: ELD Parceria
Ano do projeto: 2012

Area do projeto: 3.554,76m?

Cliente: Gemeentebestuur Dilbeek

A academia MWD (Figura 63) oferece o ensino de musica, interpretacéo
de danca e um auditério-teatro. O prédio esta localizado no centro de Dilbeek,
em um contexto com uma a variedade de situacdes adjacentes (Figura 64). ao
sul uma praca com a prefeitura e restaurantes locais, a oeste o centro de cultura
Westrand, ao norte uma éarea protegida de bosques naturais e a leste um
compacto de vilas de suburbio (FRAGMENTADOS, 2012).
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Figura 63 - Academia MWD
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Fonte: Europaconcorsi (2012)

Figura 64 - Implantacéo ilustrativa da academia no contexto

ACADEMIA MWD

Fonte: Archdaily (2012b)

A questao era como conciliar as diferentes situac¢des, e ainda, produzir
uma qualidade de constru¢cdo. Em primeiro lugar, com o volume, que é uma
transicdo suave entre a escala das casas e da presenca imponente do CC
Westrand. Em seguida, com a forma, na qual os telhados inclinados ao longo da
rua refletem as casas do outro lado. Em terceiro, com a funcéo, por isso a Unica
entrada esta para o lado do CC Westrand, onde o auditério se levanta do solo,
criando um espaco publico coberto com acesso a escola (Figura 65), pois nada
acontece nos perimetros mais domésticos nem nos mais naturais. Finalmente,

com a fachada dinamica (Figuras 66 e 67), cria-se um efeito Optico, se andar por
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entre as arvores, verdo as arvores, se andar na direcdo oposta, verdo as cores
(FRAGMENTADOS, 2012).

Figura 65 - Acesso a academia

Fonte: Archdaily (2012b)

Figura 66 - Fachada refletindo as arvores Figura 67 - Fachada com cores

Fonte: Europaconcorsi (2012)

Analisando as plantas baixas (Figuras 68, 69, 70 e 71), percebe-se que 0
acesso a escola leva o visitante/aluno ao hall principal, que esta no centro do
edificio facilitando a separacéo da funcao publica do auditorio com a funcdo mais

intima da academia. Ambos compartem 0s principais servi¢os: recep¢ao, guarda
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roupas, banheiros e camarins, que também estdo conectados diretamente com o
cenéario do auditério no nivel superior (FRAGMENTADOS, 2012).

Figura 68 - Planta baixa pavimento térreo
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Fonte: Adaptada pela autora do Archdaily (2012b)

Figura 69 - Planta baixa primeiro pavimento

Fonte: Adaptada pela autora do Archdaily (2012b)

Figura 70 - Legenda das plantas baixas

- CIRCULACAO - SANITARIOS E VESTIARIOS
- SALAS OFICINAS - DEPOSITO

RECEPCAO / ADMINISTRACAO E
ESPACO AUDITORIO - AREA FUNCIONARIOS

Fonte: Elaborada pela autora
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Figura 71 - Corte AA
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Fonte: Archdaily (2012b)

As aulas, salas de ballet e sala de orquestra estdao dispostas em dois
niveis com um eixo central que percorre a estrutura. Os servi¢cos técnicos e a
circulacdo, a largura do corredor, foram pensados de forma que permita
manobrar pianos de calda e reorganizar o0s equipamentos das aulas
(FRAGMENTADOS, 2012).

Outra particularidade interessante do projeto, analisando as plantas
baixas, € 0 recuo que existe para acessar as salas, gerando um espaco para
armario ou depdésito, e resultando em um corredor “limpo”, sem a presenca de
portas ao longo do percurso.

Uma das caracteristicas com qualidade do projeto sdo 0s espacos
gerados para convivio. O espaco publico coberto abaixo do auditério € um
exemplo claro: mesmo antes de terminar o edificio, o espaco tem sido utilizado
por associacdes locais em atividades nos finais de semana. No interior, 0 saldo
principal pode ser usado para recepc¢des, que podem ser apoiadas a partir da
cozinha do professor através de uma porta direta. No outro extremo do edificio
ha uma escadaria dupla com bancos e vista para a floresta (Figura 72), facil de
imaginar as situacdes de pessoas sentadas nos bancos, fazendo ligdes,
esperando alguém terminar sua pratica, ou apenas conversando (ARCHDAILY,
2012Db).
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Figura 72 - Espaco de convivio - escadaria dupla

Fonte: Archdaily (2012b)

As janelas estdo dispostas de uma forma que possam fornecer a
quantidade certa de luz e os interiores sao de cor branca (Figura 73 e 74), de
modo a refletir a luz em todas as dire¢cdes. Mesmo o auditério (Figuras 75 e 76)
pode funcionar apenas com a luz natural (ARCHDAILY, 2012b).

Figura 73 - Sala de musica Figura 74 - Sala de danca

Fonte: Archdaily (2012b) Fonte: Archdaily (2012b)
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Figura 75 - Auditorio - palco Figura 76 - Auditorio - plateia
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Fonte: Archdaily (2012b) Fonte: Archdaily (2012b)

Figura 77 - Hall de entrada Figura 78 - Fachada norte

o

Fonte: Archdaily (2012b) Fonte: Archdaily (2012b)
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Conclusao: As estratégicas utilizadas para a realizacdo do projeto do
centro cultural MWD resolveram bem a questdao do entorno, pois se conseguiu
conciliar a transicdo do existente com a nova edificacdo. A forma do prédio com
os efeitos da fachada faz com que ele fique integrado ao entorno préximo. A
disposi¢cédo do programa de necessidades foi feita a partir de um eixo central que
percorre toda a edificacédo, dividindo e organizando os diferentes setores e
diferentes funcdes e publico. O acesso principal foi orientado para a escola CC
Westrand, espaco mais proximo que ha ligacdo com a cultura, e o hall de
entrada estad direcionado para o eixo, que da acesso a circulacdo vertical e
outros setores, como o de servico, as salas de aula, etc (Figura 82). Outro
aspecto positivo do centro cultural sdo os espagos possiveis para 0 convivio,

fator importante para a troca de informacgdes entre os alunos.
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5.1.2 Centro Cultural Plassen

Projeto: 3XN
Localizagao: Molde, Noruega
Ano: 2012

Area construida; 5.800mz2

Plassen em noruegués significa praca ou espac¢o. O centro cultural é
formado como um “corte de papel” gigante (Figura 79). O edificio “corta e dobra”
as superficies, o que resulta numa construcdo em que o interior e o exterior, o
piso e o telhado, fundem-se num unico elemento (ARQUITECTURA, 2012).

Figura 79 - Diagrama volumétrico

Fonte: Arquitectura (2012)

A cidade de Molde tem apenas 25 mil habitantes, mas em todo més de
julho, as maiores estrelas do jazz e quase 100.000 entusiastas migram para a
cidade do famoso festival internacional de jazz. Na concepg¢édo no novo centro
cultural da cidade, o desafio era criar um edificio que fosse flexivel e robusto o
suficiente para fornecer um quadro para a vida cultural em ambas as escalas.
Localizado no centro da cidade e com vista para as montanhas, o centro cultural
€ um ponto de encontro ébvio. O edificio (Figura 80) pode trabalhar para 100.000
pessoas reunidas para concertos, festivais e pecas teatrais (ARQUITECTURA,
2012).
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Figura 80 - O centro cultural Plassen

Fonte: Arquitectura (2012)

Na cobertura do edificio se encontra o café bar com esplanada (Figura
81), area de lazer com vistas privilegiadas, e um espaco de exposicdo para a
galeria do edificio, enquanto a escadaria do lado do edificio (Figura 82) pode ser
considerada um elo essencial entre os distritos da cidade. A escada criou um
amplo espacgo para as pessoas descansarem em dias de clima bom, e fornece
ao festival de jazz um grande palco ao ar livre (ARCHTENDENCIAS, 2014).

Figura 81 - Café na cobertura Figura 82 - Escadaria
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Fonte: Arquitectura (2012) Fonte: Archtendencias (2014)

A transicdo que flui entre o palco, a galeria e o café cria a ilusdo de que
0S espacos interiores e exteriores sdo apenas um. Enfatizando este principio, as
janelas do edificio podem ser descritas como longas aberturas horizontais
permitindo a abundéancia da luz do dia (ARCHTENDENCIAS, 2014).
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Figura 83 - Planta baixa primeiro pavimento
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Fonte: Adaptado peloa autora de Arquitectura (2012)

Figura 84 - Planta baixa segundo pavimento

Fonte: Adaptado pela autora de Arquitectura (2012)



Figura 85 - Planta baixa terceiro pavimento

Fonte: Arquitectura (2012)

Figura 86 - Legenda das plantas baixas

CIRCULACAO ADMINISTRACAO
BIBLIOTECA INFORMAGAO / CAFE
ESPAGO TEATRO LOJA

) ) MUSEU / GALERIA /
ANITARIOS E VESTIARIO
5 SEVES 5 EXPOSICOES E FOYER

SALAS DE AULA E OFICINAS SALA DE ENSAIOS

TERRACO JARDIM

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 87 - Corte
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Fonte: Arquitectura (2012)

Figura 88 - Corte

Fonte: Arquitectura (2012)

O prédio relativamente baixo consiste em trés pavimentos. O coracdo do
edificio € a sala principal de concertos (Figura 89), resolvida como uma “caixa
dentro de uma caixa”, para garantir a acustica ideal. Portanto a sala de concertos
é retangular e excluida de formas extravagantes. Plassen contempla ainda, uma
biblioteca (Figura 90) e um centro de artes, com uma galeria de frente para a
praca superior (ARCHTENDENCIAS, 2014).

Figura 89 - Sala de concertos Figura 90 - Biblioteca

Fonte: Arquitectura (2012)
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Concluséao: O centro cultural Plassen conseguiu resolver o desafio de ser
um local cultural flexivel para as diferentes escalas de publico exigidas, de forma
que 0 seu exterior apresente a possibilidade de abrigar eventos maiores. A
solucéo foi um projeto em que os espacos tenham mais funcdes. O programa de
necessidades se dispde ao redor da sala de concerto e é separado por setores.
A biblioteca, o café e até mesmo a escadaria ao redor da edificagcdo acabam se
tornando pontos de encontro. Ndo somente para os alunos, mas para o publico
em geral. Por abranger um programa de necessidades como este, e possibilitar
esses espacgos para uso do publico, o centro cultural se torna um marco para a
cidade.

5.2 PROJETOS REFERENCIAIS FORMAIS

Para desenvolver a ideia formal do Complexo Cultural Bom Jardim,
procurou-se projetos referenciais, a implantagéo no lote, os materiais utilizados,
as técnicas construtivas empregadas, seu conceito e principalmente sua
volumetria, entre outros aspectos importantes para o desenvolvimento da
proposta. Buscou-se projetos diferenciados, ndo seguindo uma mesma linha
formal, em funcdo do projeto pretendido ndo possuir ainda, sua futura forma

definida.
5.2.1 Centro Cultural Luz

Projeto: escritdrio suico Herzog & De Meuron
Localizacdo: Séo Paulo, Brasil

Ano do projeto: 2012

Area do projeto: 70.000m?2

Area do terreno: 19.000m?2
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Figura 91 - Centro Cultural Luz
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Fonte: Piniweb (2012)

O futuro centro cultural (Figura 91) deve se tornar um dos espacos
culturais mais importantes da capital paulista, com apresentacbes teatrais,
musicais, de danca e outras manifestacdes artisticas, impulsionando o processo
de revitalizacdo do centro da cidade. Os cinco pavimentos abrigardo trés teatros,
uma sede de danca e uma sede de mdusica, um restaurante e areas
administrativas (Figura 92). Também terd& um café, uma loja e um
estacionamento para 850 veiculos (PINIWEB, 2012).

Figura 92 - Esquema da forma e fungéo

Fonte: Piniweb (2012)
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O estilo forma se da pela falta de um objeto escultérico especifico. Nao
ha icones a mostra, malabarismos formais ou excentricidades tecnoldgicas, nem
os volumes do teatro se destacam de maneira grandiosa. O programa nao é o de
um teatro ou uma escola isoladamente, mas de um conjunto deles, nao havendo
hierarquias arquiteténicas (ARCOWEB, 2012).

As caracteristicas observadas que resultaram na escolha desse projeto,
como um referencial formal, sdo que o projeto apresenta a utilizacdo de vidro
para o fechamento da maioria do edificio, o que permite a iluminac&do natural no
interior da edificacdo (Figura 93). S&o propostas diversas areas verdes e
espacos abertos cobertos (Figura 94), o que permitirA a convivéncia entre o0s
visitantes e alunos, espacos para conversar, ensaiar, etc (Figura 95). O jogo de
laminas horizontais, em momentos entrelacadas entre si, resulta num projeto
dindmico, tornando-o muito interessante, e criam uma série de “varandas’
(Figura 96).

Figura 93 - Fechamentos com vidro Figura 94 - Areas verdes e espacos
abertos cobertos

Fonte: Piniweb (2012) Fonte: Arcoweb (2012)

Figura 95 - Areas de convivio
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Figura 96 - Rampa de acesso
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Fonte: Piniweb (2012) Fonte: Piniweb (2012
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5.2.2 Centro Cultural em Shenzhen

Projeto: arquitetos holandeses Mecanoo
Localizagdo: Shenzhen, China
Area do projeto: 83.500m?2

O projeto do Centro Cultural em Shenzhen é composto por uma fileira de
volumes salientes, na cor vermelha (Figuras 97 e 98). O complexo ter4d um
museu de arte publica, um museu de ciéncia, um centro de juventude e uma

livraria, envolvendo uma praca e estacionamento (MAISARQUITETURA, 2011).

Figura 97 - Centro Cultural em Shenzhen Figura 98 - Centro Cultural em
Shenzhen

Fonte: Maisarquitetura (2011) Fonte: Arquigraf (2011)

Os quatro volumes com formas arredondadas emergem do solo criando
uma série de arcos e espacos para eventos publicos (Figuras 99 e 100). Os
arcos abertos servem como filtros, atratores e pontos de referéncia, permitindo
que o programa do edificio se expanda para o exterior, simbolizando
formalmente abertura e conexdo (ARQUIGRAF, 2011).

Diferente do projeto referencial anterior, este apresenta um estilo formal
composto pelas quatro torres escultéricas. A escolha deste projeto se da pela
forma como estes quatro volumes estdo dispostos, e com a sua forma mais
alargada a medida que estes véao ficando mais altos, gera-se espacos abertos
cobertos, tendendo a gerar areas de convivio. As torres foram dispostas em uma
faixa linear em uma das extremidades, disponibilizando de uma grande praca na

totalidade restante da area de implantacdo. A praca também apresenta uma



62

caracteristica escultorica, primeiramente pela sua dimensdo e pelo regramento

da mesma.

Figura 99 - Perspectiva do centro cultural  Figura 100 - Formas arredondadas

Fonte: Arquigraf (2011) Fonte: Arquigraf (2011)

5.2.3 Culture Forest

Arquiteto: arquitetos da Unsangdong
Localizacdo: Seul, Coréia do Sul

Figura 101 - Centro Cultural em Shenzhen

Fonte: Projetomelhor (2010)
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O Centro Cultural da Coreia do Sul foi idealizado a partir do conceito de
que a floresta abre caminho para a natureza, unindo o ar, as arvores, a agua, o
vento e o solo, que la a natureza estad ligada em harmonia, pois todos os
elementos sdo parte de um todo (Figura 101). O projeto apresenta uma intensa
relacdo com a natureza (PROJETOMELHOR, 2010).

O projeto tem sete pavimentos, além dos trés subsolos (Figura 102). O
centro abrigara um parque urbano. Abastecido por luz solar, sera preenchido por
arvores, arbustos, bancos de jardim e lugares para relaxar enquanto se aprecia
uma vista panordmica sobre a cidade (Figuras 103 e 104). A cobertura do
edificio terA um patio ao ar livre e painéis solares para o abastecimento de
energia. O programa contempla um auditério, uma biblioteca, salas de debate,
uma area para criancas e uma programacdo que promove estilos de vida
ecolégicos e saudaveis. O Culture Forest pretende reunir atividades artisticas,
lidicas e culturais num espaco propicio a comunicag¢do, aprendizado e
descontracdo (PROJETOMELHOR, 2010).

Figura 102 - Esquema volumetria e fungéo
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Fonte: Projetomelhor (2010)
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Figura 103 - Area verde do edificio Figura 104 - Acesso ao centro cultural

‘u\ Wu

Fonte: Projetomelhor (2010) Fonte: Projetomelhor (2010)

Optou-se pelo projeto devido a ligacdo da natureza a sua forma, fazendo
uso de negativos e passeios por entre vegetacdes, tornando os ambientes mais
verdes e agradaveis. Embora sua forma se desenvolva a partir de um prisma
quadrangular, esses “recortes” e encontro de linhas nas fachadas o tornam um

projeto dinamico, com mais movimento.



65

6 PROPOSTA DE PROJETO

6.1 PUBLICO ALVO

O projeto pretendido sera direcionado para o publico em geral. Com a
intengcdo de despertar maior interesse no desenvolvimento cultural e
proporcionar inclusdo social no ambito da cultura do municipio e proximidades,
as oficinas serdo oferecidas para todas as faixas etarias a partir dos 3 anos de
idade para aulas de dancas e teatro, e 5 anos para as aulas de mausica. As
oficinas serdo gratuitas para os moradores da cidade de Ivoti e de valores
acessiveis para os demais municipios. Os valores obtidos com as vendas de
espetaculos no auditério, com o restaurante, com o café, etc serd direcionado
para despesas do préprio Complexo Cultural.

Além das oficinas o complexo contara com espacos de lazer e
convivéncia, como uma praca que ira comportar eventos culturais, um
restaurante, um auditério, uma biblioteca, um ambiente para exposicdes, etc,
direcionados para todas as faixas etéarias e classes sociais. O complexo cultural,
com excecdo do auditério (que funcionara de acordo com as programacodes de
espetaculos), do restaurante (que abrira todos os dias), e da praca (que permitira
a visitacdo todos os dias) funcionara de tercas a domingos, das 9h as 18h.

6.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRE-DIMENSIONAMENTO

O programa de necessidades do complexo cultural foi desenvolvido a
partir do estudo dos referenciais analogos, do estudo de caso e do programa de
necessidades aplicado a disciplina de Projeto Arquitetdnico V, da Universidade
Feevale, ministrado pelos professores Roberto Passos Nehme e Susana Vielitz
de Oliveira, cujo tema é o projeto de uma sede de escolas de danca da cidade
de Porto Alegre.

Com base nesses estudos, buscou-se estabelecer uma legibilidade no

projeto, dividindo o programa de necessidades em 5 setores, sendo estes:

a) Setor Administrativo: setor destinado para a organizagcdo das
atividades que se desenvolverdo no complexo cultural e o local de
suporte  dos  funcionarios. E composto por recepcao,
secretaria/administracédo, sala de reunides, sala de professores, sala
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do diretor, sala do curador, tesouraria, copa, depdsito, sanitarios e
vestiarios;

b) Setor da Infraestrutura: setor relacionado principalmente ao uso dos
funcionarios. E destinada &area para circulacdo vertical, sala de
controle e inteligéncia, reservatorios, casa de bombas, depoésito de
lixo, central de gas, casa de maquinas, o depdsito geral do complexo
e sanitarios;

c) Setor das Oficinas: setor destinado as aulas praticas e tedricas,
abriga espacos com dimensdes e disposicoes diferentes, conforme as
necessidades de cada atividade. Setor relacionado principalmente
aos alunos do complexo cultural. E composto por salas de danca,
sala de video, salas de musica, sala de teatro, sala teorica, biblioteca
com é&rea de estudos, sanitarios e vestiarios;

d) Setor Publico e de Lazer: setor que funcionara como espaco de
orientacdo dos visitantes com relacdo as atividades do complexo.
Setor relacionado para o publico em geral, tanto para alunos quanto
para visitantes. E composto por foyer/portaria/bilheteria/informacées,
restaurante, suporte do restaurante, bar/cafeteria, livraria/loja, sala de
exposicdes, depdsitos, sanitarios e vestiarios;

e) Setor do Auditério: setor destinado para apresentacdes de grupos das
oficinas do complexo e para apresentacfes em gerais, de fora do
complexo. Capacidade de publico para 433 pessoas (espacgos
demarcados para pessoas portadoras de necessidades especiais e
obesos). O setor € composto por foyer/bilheteria, antecamaras, salas
de traducédo e projecao, camarins, depdésito, doca e sanitarios.

O programa de necessidades também contara com espacos de us0S
comuns, espacos de convivios, de encontro entre alunos para conversar,
ensaiar, estudar, descansar, etc. Esses espacgos serao gerados com corredores
hora mais largos, com espacgos cobertos abertos, entre outros.

Os quadros a seguir representam o pré-dimensionamento dos espacos,
descrevendo os ambientes, o mobiliario e o nimero de pessoas que cada
ambiente comportara. O layout definido para este estudo € apenas
demonstrativo, uma préevia de disponibilizacdo possivel dos espacos, com as
devidas dimensdes propostas. Nao significando o uso das mesmas, que serao

desenvolvidas em conjunto com a formalidade do projeto futuro.
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Quadro 2 - Setor Administrativo

PROGRAMA DE NECESSIDADES
5 A . DIMENSAO &
SETOR AMBIENTE DESCRICAO MOBILIARIO m:uniTARio | UNIDADES [ 98FASA0 LAYOUT (sem escalas) REFERENCIA
40
01 bancada de trabalho . |
4 para 01 recepcionista,
- Orientagao d
RECEPGAO rientagao do | o5 oltronas de espera 16 1 16
publico usuario 3
& armario para =
documentos
— 500
|
Destinad
SECRETARIA / oo, |04 mesas de trabaiho ¢
ADMINISTRAGAO armario para 1 20
complexs documentos ——H L=
cultural., i &
— 1
- 500
——
= 01 mesas para 08 -
Reunided.pare essoas cada, mével B
SALA DE REUNIGES |todos os nicleos | P55°8° caca, mov: 17,5 1 35
! para projecao e armario|
e fungdes. e
de apoio. J
—_
6 0
S—
Destinado ao uso| =
SALA DE comumdos [ amario de 1 %0
PROFESSORES professorese | P
apoio.
seus materiais
I 0=
——— 1 >
o
400 I
jm
1 bancada d ] S
Sala e trabalho | 01 bancadade c
o Ghetardo | trabaino, 02 poltronas a
SALA DO DIRETOR de atendimento e 1 12 =
complexo b g
armario para o
cultural,
documentos.
o
= L
=
<
£ 400
@ —= —
z Sala de trabalno | ©1Pancadade
= dbicuradar b trabalho, 02 poltronas
9 SALA DO CURADOR de atendimento e 1 12 o
complexo : S
armério para )
cultural
documentos.
—
— 400
01 bancada de [
Destinado para | trabalho, 02 polironas
TESOURARIA matricula s/ou | de atendimento e 1 12 1
pagamentos armério para
documentos.
— 500
01 geladeira, 01 fogéo
Desg"ad: P& 1 01 microondas, 01
COPA pegquends cuba, bancada de 1 15
refeigoes dos
;i preparo e mesa para 6
funcionarios.
pessoas.
|
= ——
300
DEBESTE Armazenamento 01 armario para ; .
de materiais. deposito
e
po—
swrigios | Omsose o2 wsnes cars :
VESTIARIOS p : Obras de Ivoti
administrativo | para 03 lavatérios
SUMBETRAGEM TOTAL 187,00m?
ESTACIONAMENTO  1vaga/some  v29asde2.50mx 4 s0m2 plangdiretoride
5,00m oti
SUMBETRAGEM TOTAL 237,00m?

Fonte: Elaborada pela autora
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PROGRAMA DE NECESSIDADES

DIMENSAO

SETOR AMBIENTE DESCRICAO MOBILIARIO UNITARIO UNIDADES TOTAL m? LAYOUT (sem escalas) REFERENCIA
6 00 300
GIRCULAGAO | Deslocamento de 1]
VERTICAL E ¥rentos Escada e elevador. 315 1 315
500
Controla o
sistema de
SALADE CONTROLE | ‘seguranca; Irag:\::necg?a;r:ea’rio 20 1 20 = [
E INTELIGENCIA incéndio, d = S| }
el e apoio.
iluminagéo e <
comunicag&o. l
600
p Espago
RESERVATORIOS destinado as Caixas d'agua. 30 1 30 8
caixas d'agua. e
I— )
300
CASA DE BOMBAS _ _ 6 1 6 N
=
(=]
——|
300 2
o
P Local para Lixeiras separadas = w
; DEPOSITO DE LIXO depositar conforme material do 6 1 6 N o
E residuos lixo. E
=)
= -
= a—————
o
w
<
£ —00
= CENTRAL DE GAS | Central de gas. _ 4 1 4 o
—
500
CASA DE MAQUINAS _ _ 20 1 20 8
<t
600
Depésito para
DEPOSITO GERAL | Materiais em armérios 30 1 30 o
geral do S
compleco cultural o
——
350
Destinado aos .
SANITARIOS funcionarios do |02 aparelhos 'sgnnar\os. 875 2 17.50
complexo 02 lavatérios.
cultural
—
SUMBETRAGEM TOTAL 165,00m?
ESTACIONAMENTO  1vaga/some  vagasde250mx | ., q 4 50,00m? plano diretor de
5,00m Ivoti
SUMBETRAGEM TOTAL 215,00m?

Fonte: Elaborada pela autora
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Quadro 4 - Setor das Oficinas

PROGRAMA DE NECESSIDADES

SETOR AMBIENTE DESCRICAO MOBILIARIO m:2 UNIDADES DIMENSAO LAYOUT (sem escalas; REFERENCIA
3 UNITARIO TOTAL m? ( )
1000 1000
Destinada ao
ensino e aos
ensaios de danga| 01 bancada para som , -
SALADE DANGA (15 alemae 01 armério de apoio e 60 2 _(opgao de 120
alunos) . integrar)
japonesa com espelhos.
opgéo de integrar|
as salas. \ , , a
1000 1000
Destinada ao
ensino e aos
ensaios de ballet| 01 bancada para som, .
SALA DE DANGA (15 e danga 01 armério de apoio, 60 2 _(opgao de 120
ALUNOS) ¥ integrar)
contemporénea barras e espelhos
com opgao de
integrar as salas. I
—_ 600
I ——
i Visualizagéo de | 01 painel para TV e 15 U
SALA DE VIDEO imagens em cadeiras com apoio 30 1 30 L .
video. para escrever. ‘ - . 4
600
Espago de
ensaios e | =
| aprendizado para 01 bancada para som e 9
SALA DE MUSICA s 01 armério de apoio e 30 2 60 } w
aulas individuais i 2
01 piano. o
ou grupos o
pequenos. e
1000
(7]
2
§ SALA DE TEATRO (30 Espa.go de 01 banc'a.da para som,
i ensaios e 01 armério de apoio e 60 1 60 =}
o alunos) : S
aprendizado 01 palco. |
1= ————|
. 800
[~ ——
SALA TEORICA (16 | Estudos tedricos 15 mesas e 15 40 4 40 [
alunos) e palestras. cadeiras. [ i‘
1000
Pesquisa e
armazenamento.
| Acervo voltado 01 bancada de
BIBLIOTECA E AREA | paraas dreas |atendimento, 04 mesas 100 1 100
DE ESTUDOS das oficinas do [ de estudos e estantes
complexo cultural para livros.
(musica, danga e
teatro)
SANITARIOS/ | Destinado aos |Jo 2Parelfos sanitérios, | 5 =5 Cédigo de obrad
VESTIARIOS alunos s de Ivoti
para 06 lavatérios.
SUMBETRAGEM TOTAL 602,00m2
ESTACIONAMENTO  1vaga/25me  vagasde250mx |, g5n . 25 312,50m? planaigiretorida
5,00m Ivoti
SUMBETRAGEM TOTAL 914,50m2

Fonte: Elaborada pela autora
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PROGRAMA DE NECESSIDADES
3 DIMENSAO 2
SETOR AMBIENTE DESCRICAO MOBILIARIO  |m UNITARIO | UNIDADES | DISENSAQ LAYOUT (sem escalas) REFERENCIA
FOXER[PORTARIAT | 5 foiiao | 01 Balko derccepgio U
BILHETERIA / poin ol e 02 A 50 1 50
R MAERS piiblico usudrio. | para 02 atendentes.
H |
18 00
Destinado a0
piiblico do
I Itural
o aten | 16 Mesas para 4 pessoas.
RESTAURANTE eaopbco 01 bancada de 180 1 180
externo,
atendimento / caixa.
funcionando em
hordrio
independente.
P
500
01 Bancada de trabalho
Preparo de comida|  central: bancadas de
reparo de comida
COZINHA P b, :jo apoio, geladeira, © . © o
(RESTAURANTE) S Peid congelador, fogio e 2 = <
restaurante. % o
armério para =
armazenamento. |
E
Depésitos de: louga 500
- e prataria, produtos
DEPOSITOS )
4 5
R de limpeza, Armirios 10 E 50
alimentos, bebidas,
lixo.
>
N <)
¢ 3 o
Destinado a0~ | Mesas, poltronas, cadeiras 2 3
BAR / CAFETERIA piiblico do ¢ banquetas para 35 84 1 84 > g
complexo cultural. pessoas. ~
r :
- o b e
o 12 00
g
=
01 bancada d J
g Destinado o | e
= LIVRARIA / LOJA piiblico do atencu X0y 96 1 96
= estantes e expositores e
3 complexo cultural.
= bancos para leitura.
2 v p
DEPOSITO (LIVRARIA /| Depésito de o1 Armirio . . .
LOJA) materiais.
Exposigio da
histéria cultural do 10 00
RS, origem ¢ I s c
evolugio dadanga,
SALA DE EXPOSIGOES [ misica, etc. E— =
PERMANENTES E Exposigio da Q“r“‘dr;m:zzé‘m? € 60 1 60 \
TEMPORARIAS produgdo do polo:
complexo cultural,
espeticulos,
viagens,
workshop:
DEPOSITO Depésito do Z o
T % armiiios. 3 3
(EXPOSIGOES) acervo. 02 seendnios 0 1 2 S
(90
AN RRTGS De,&:‘xlnadx;ua 04 ugm’sl]‘ljs snmlg:;o.\ e ” R - Eitgo s Bbras
3 co ancada para 03 E 2 3
PUBLICOS Bepeonss Rt e de Ivoti
complexo cultural. lavatérios.
SANITARIOS / Destinado aos |03 aparelhos sanitdrios, 01 P ——
7 . o
VESTIARIOS funciondrios do | vestidrio e chuveiro para 15 ] 30 ‘dg‘ oot o
FUNCIONARIOS | complexo cultural. 03 lavatérios. elvet
SUMBETRAGEM TOTAL 669,00m?
ESTACIONAMENTO Ivaga/10m*  Vagasde2,50mx 500m | 12,50m? 67 837,50m? P]‘“‘°“f'(:f'°’ de
voti
SUMBETRAGEM TOTAL 1.506,50m?

Fonte: Elaborada pela autora
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PROGRAMA DE NECESSIDADES
SETOR AMBIENTE DESCRIGAO MOBILIARIO m* | unipapDes | DIMENSAO LAYOUT (sem escalas) REFERENCIA
UNITARIO TOTAL m?
1000
P —
Capacidade para| 01 bancada para 02
FOYER/BILHETERIA | 150 pessoas em | pessoas e poltronas 75 1 75
pé. para espera
o
400
Passagem do %‘
ANTECAMARA 1yt Gom poHaE Somente passagem. 10 2 20
corta fogo para a
sala de auditério. 2 4
400
Uso exclusivo |01 bancada de trabalho —
SALA DE TRADUGAO | para atender o | para 01 pessoa e 01 10 1 10 }
auditério. armario de apoio.
Uso exclusivo |01 bancada de trabalho — =
SALA DE PROJECT\O para atender o para 01 pessoa e 01 10 1 10 % ¥
auditério. armario de apoio. ¥
| —
10 00
PALCO Destinadoas |01 100 com elevagio.| 200 1 200 g
apresentagdes.
o
~N
>
o
-
]
“ o
Capacidade para 3 g
433 pessoas
sentadas (min.
. De 2% para 433 lugares em piso
o PLATEIA cadeirantes e elevado. 500 1 500
5 obesos - Cédigo
[~ de Obras de S
=]
=] Ivoti.)
<
Bestindomos 02 bancadas com
CAMARIM espelho 01 armario 20 2 40
apresentadores.
para apoio.
N 02 aparelhos sanitarios,
SANTARIOS Destinado a0s | ) ot veiros e bancada| 12,5 2 25
(CAMARIM) apresentadores. =
para 02 lavatérios.
BERGETE Depbsito para 01 armério para - 4 i6
cendrios. depésito
Focalpard Somente espago para
DOCA descarregar 40 1 40
descavregamento.
materiais
L Jj
600
. Destinado ao | 04 aparelhos sanitarios ® <f [=ls] Cédnsd
SANITARIOS publico do e bancada para 03 15 2 30 IR R ocigo:co
; . Obras de Ivoti
auditério. lavatorios.
SUMBETRAGEM TOTAL 968,00m?
ESTACIONAMENTO 1 vaga/4m? Vagas de 2,50m x 12,50m2 242 3.025,000m? plano diretor de
5,00m Ivoti
SUMBETRAGEM TOTAL 3.993,00m?

Fonte: Elaborada pela autora



Quadro 7 - Resumo quantitativo dos setores

RESUMO QUANTITATIVO DOS SETORES

SELORES AREA (m) ESTAcligiilvf%\flro (M2)
ADIMISTRATIVO 187,00m? 237,00m?
INFRAESTRUTURA 165,00m? 215,00m?
OFICINAS 602,00m? 914,50m?
PUBLICO E LAZER 669,00m? 1.506,50m?
AUDITORIO 968,00m? 3.993,00m?
TOTAL 2.591m? 6.866,00m?

Fonte: Elaborada pela autora

72
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7 MATERIAIS E TECNICAS CONSTRUTIVAS

O projeto protendido optou por técnicas construtivas que viabilizassem
da melhor maneira o programa de necessidades e que levassem em
consideracao as intencdes do projeto. Procuraram-se técnicas e materiais que
vencessem grandes vaos livres, que integrassem o0 interno com o0 externo e que

contribuissem com a sustentabilidade ambiental.

7.1 VIDRO NAS FACHADAS

Com a finalidade de integrar o ambiente interno da edificacdo com o
ambiente externo, serd feita a utilizacdo da transparéncia dos vidros nas

fachadas do complexo cultural.

Antes vistos como inimigos da sustentabilidade, vidros para
fachadas foram aperfeicoados e se tornaram mais eficientes.
Agora, dependendo da especificacdo e do projeto, a fachada de
vidro pode até contar pontos para obtencdo de selos verdes
(NAKAMURA, 2012).

Até pouco tempo existiam poucas alternativas para composi¢cdo de
fachadas envidracadas. O aperfeicoamento tecnoldgico da industria vidreira e a
oferta de mais produtos trouxeram mais liberdade, e mais eficiéncia do ponto de
vista energético, resultando em projetos de fachadas mais complexos e
elaborados. Um exemplo é a torre corporativa Eco Berrini (Figura 105), onde
diferentes tipos de vidros foram combinados e inseridos de acordo com as
condicdes de incidéncia de sol em cada face. O edificio alcangou pontos para a
obtencdo do selo Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) na
categoria Gold (NAKAMURA, 2012).
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Figura 105 - Edificio Eco Berrini

Ry
Fonte: Berrini (2011)

Melhores propriedades térmicas foram agregadas as fachadas de vidro a
partir dos vidros duplos insulados (compostos por duas placas de vidro em um
caixilho com uma camada de ar no meio). Além do vidro escolhido, toda a
envoltéria de uma edificacdo pode impactar no consumo de energia da mesma.
Com a certa escolha do vidro, pode-se obter resultado positivo no consumo de
energia, pois melhora a qualidade ambiental nos interiores (decorrente do
aproveitamento da luz natural e da maior conexdo entre 0s espacos internos e
externos) e diminui o consumo de agua (por suas propriedades autolimpantes)
(NAKAMURA, 2012).

Vidros especiais para fachadas (NAKAMURA, 2012):

a) low-iron: vidro confeccionado com baixos teores de ferro, o que
assegura maior transparéncia e neutralidade de cor;

b) low-e: evita a transferéncia térmica entre dois ambientes gracas a
uma fina camada de 6xido metdlico aplicada em uma das faces. Essa
pelicula filtra os raios solares, sem impedir a transmissdo luminosa;

c) vidro autolimpante: Produzido a partir de um vidrofloat que recebe

uma pelicula com particulas de didéxido de titdnio. A camada de
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cobertura quebra as moléculas orgéanicas por processo fotocatalitico.
Como é um produto hidrofilico (que absorve bem a agua), em vez de
formar goticulas, a agua se espalha igualmente pela superficie do
vidro;

d) vidro duplo ou insulado: Pode ser composto por qualquer tipo de vidro
(temperado, laminado, colorido, incolor, metalizado e baixo emissivo).
Entre os dois vidros, ha uma camada interna de ar ou de gas.
Dependendo da composicdo, pode proporcionar isolameno térmico e
acustico;

e) vidro serigrafado: apds a aplicacdo de esmalte ceramico (branco ou
colorido), o vidro float passa por témpera. Depois de fundida a mais
de 560°C, a tinta adere a peca, resultando em uma impressao com

resisténcia a riscos e manchas de gordura.

No sistema de fixacdo Spider Pulmao, o préprio fixador, composto por
quarto hastes de aco inoxidavel, suporta pecas de vidro de até 500kg. A fixacao
é feita sem colunas de sustentacdo (NAKAMURA, 2012).

7.2 CONCRETO ARMADO PROTENDIDO

O concreto armado é um material que vem sendo largamente utilizado
em todos os tipos de construcdo, decorrente das caracteristicas positivas dessa
técnica de construcdo. Entre elas a economia, especialmente no Brasil, 0s seus
componentes sao facilmente encontrados e relativamente a baixo custo. A
conservacao, pois em geral o concreto apresenta boa durabilidade, desde que
seja utilizado com a dosagem correta (importante a execucdo de cobrimentos
minimos para as armaduras). A adaptalidade, que favorece a arquitetura pela
sua modelagem. A rapidez de construgdo, a execucdo e o0 recobrimento sao
considerados relativamente rapidos. A seguranca contra o fogo, sendo
necessario que a armadura seja protegida por um cobrimento minimo adequado
de concreto. A impermeabilidade, devendo ser dosado e executado de forma
correta. Resisténcia a choques e vibracdes, os problemas de fadiga sdo menores
(BASTOS, 2006).

Definido como um refinamento do concreto armado, o concreto

protendido tem a ideia basica de aplicar prévias de compressao nas regides da
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peca que serao tracionadas pela acdo do carregamento externo aplicado. Assim,
as tensdes de tracdo sdo diminuidas pelas tensGes de compressao pré-
existentes ou pré-aplicadas. Com a protensdo contorna-se a caracteristica
negativa de baixa resisténcia do concreto a tracdo (BASTOS, 2006).

O concreto protendido esta cada vez mais sendo utilizado pela demanda
de vencer grandes dimensdes de véos livre com elementos de altura reduzida.
Razéo pela escolha da técnica construtiva, considerando que sera necessario
vencer grandes vaos livres devido ao auditério. Em relacdo ao sistema
convencional em concreto armado, as lajes protendidas apresentam as seguintes
vantagens: maior liberdade arquitetbnica devido a possibilidade de vencer
grandes vaos ou vaos fortemente carregados mantendo uma grande esbeltes na
laje, maior area util do pavimento devido a menor quantidade de pilares,
economia em relacdo as estruturas em concreto armado para vaos superiores a
7 metros (Figura 106), reducdo nas espessuras das lajes, diminuindo a altura e o
peso total de estrutura, minimizando os custos nas fundacdes, maior velocidade
na desforma e retirada de escoramentos, reducéo e até eliminacao de flechas e
fissuras nas lajes, etc (EMERICK, 2002).

Figura 106 - Comparacédo de custos entre lajes

CUSTO
A

100 —— | ———————— | AJE PROTENDIDA
----- — LAJE EM CONCRETO ARMADO

90

&0 ——
70 T i S —_

60 . =

50 | i i > VAO
7m B m 9m 10m

Fonte: Emerick (2002)
7.3 TELHADO VERDE
O projeto protendido visa proporcionar integracdo com a natureza, para

se tornar um local mais agradavel e sustentavel. A cidade de Ivoti, conhecida

como cidade das flores apresenta forte ligagdo com a natureza, possui grandes
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canteiros dispostos em suas ruas, e o cultivo de flores e hortas é praticado por
grande parte da populacéo.

Uma das futuras solu¢cdes empregadas no projeto sera o telhado verde
(Figura 107). Apresentando diversos métodos de montagem (Figuras 108, 109,
110 e 111), o telhado verde promove conforto térmico e acustico nos ambientes,
também minimiza ilhas de calor, retém poluicdo e reduz a velocidade com que a
agua da chuva chega a rede coletora, ajudando a combater enchentes (44
ARQUITETURA, 2011).

Figura 107 - Residéncia com telhado verde

Fonte: 44 Arquitetura (2011)

Diferentes métodos de montagem do sistema:

Figura 108 - Método de montagem Figura 109 - Método de montagem
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Fonte: 44 Arquitetura (2011) Fonte: 44 Arquitetura (2011)



Figura 110 - Método de montagem
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Fonte: 44 Arquitetura (2011)
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Figura 111 - Método de montagem
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Fonte: 44 Arquitetura (2011)
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8 LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS
8.1 CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE IVOTI

O projeto iréa respeitar as diretrizes da Lei Municipal n° 2280/2006, que
institui o Cédigo de Obras do Municipio de Ivoti.
Da secao Xll, consta no artigo 151 que as edificagcbes destinadas a

cinemas, teatros, auditérios e assemelhados, devem:

a) ter instalacdes sanitarias separadas por sexo, com facil acesso,
atendendo as seguintes proporgdes minimas (‘L” representa a
lotacdo): homens — vasos L/600, lavatorios L/500, mictérios L/700, e
mulheres — vasos L/500 e lavatorios L/500;

b) ter instalacdo sanitaria de servico composta, no minimo, de vaso,
lavatorio e local para chuveiro;

c) ter os corredores completa independéncia, relativamente as
economias contiguas e superpostas;

d) ter sala de espera continua e de facil acesso a sala de espetaculos,
com area minima de 0,20m2 por pessoa, calculada sobre a area total,

e) ser equipados, no minimo, com renovacdo mecanica de ar;

f) ter instalacdo de energia elétrica de emergéncia;

g) ter isolamento acustico;

h) ter acessibilidade de 2% das acomodacfes e dos sanitarios para
portadores de deficiéncia fisica;

i) ter saida de emergéncia.

Da subsecéo Ill da segdo XVII, consta no artigo 115 que as cozinhas
deverdo: ter pé-direito minimo de 2,40m; ter area minima util de 6,00mz2; permitir
a inscricdo de um circulo de. No minimo 2,00m de didmetro; a parede onde
estiver a pia devera ser revestida até a altura minima de 1,50m com material liso,
lavavel, resistente e impermeéavel; ter o piso revestido com material resistente,
impermeavel e ndo escorregadio.

Da secao XVIII, consta no artigo 163 que os locais para refeigdes, devem
ter: além da cozinha, copa despensa e depdsito; instalacdes sanitarias para uso

publico, separadas por sexo, com facil acesso; instalacdo sanitaria de servico
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constituida, no minimo, de um conjunto de vaso, lavatério e local para chuveiro;
central de gés, quando tiverem aparelhos consumidores de gas.
Da secao X, consta no artigo 146 que as edificacfes destinadas a escola,

devem:

a) ter instalagbes sanitarias obedecendo as seguintes proporgdes:
masculino - 01 vaso sanitario e 01 lavatério para cada 50 alunos, 01
mictério para cada 25 alunos; feminino — 01 vaso sanitario para cada
20 alunas, 01 lavatorio para cada 50 alunas; funcionarios — um
conjunto de lavatério, vaso sanitario e local para chuveiro para cada
grupo de 20; professores — um conjunto de vaso sanitario e lavatoério
para cada grupo de 20;

b) garantir facil acesso para portadores de deficiéncia fisica as
dependéncias de uso coletivo, administracdo e a 2% das salas de
aula e sanitarios;

c) Pode ser uUnica a instalacdo sanitaria destinada a professores e
funcionarios, desde que observadas as proporcdes respectivas;

d) as salas de aula devem ter pé-direito minimo de 3,00m.

8.2 NBR 12179/1992 - TRATAMENTO ACUSTICO EM RECINTOS FECHADOS

A NBR 12179 (ABNT, 1992) fixa os critérios fundamentais para a
execucao de tratamentos acusticos em recintos fechados. O tratamento acustico

do ambiente envolve determinacdes para:

a) isolamento acustico: através do uso adequado de materiais capazes
de permitir a necesséaria impermeabilidade acustica, previamente
fixada;

b) condicionamento acustico: pelo estudo geométrico-acustico do recinto

e calculo do tempo de reverberagéo.

Quando se tratar de recintos nos quais o som é difuso, o tempo de
reverberacdo € obtido pela formula de Sabine (empregar quando o coeficiente
médio de absorcdo for menor ou igual a 0,30) e pela férmula de Eyring

(empregar quando o coeficiente médio da absorgcao for maior que 0,30).
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A norma disponibiliza tabelas com valores de isolamento acustico de
varios materiais, com seus coeficientes de absor¢do acustica. A Figura 112

determina o que é considerado 6timo tempo de reverberacao.

Figura 112 - Relagao entre volume do recinto e Tempo de Reverberagéao
indicado para diferentes tipos de execucao
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Fonte: Mineiro (2014)

8.3 NBR 9050/2004 — ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO,
ESPACOS E EQUIPAMENTOS URBANOS

A NBR 9050 (ABNT, 2004) estabelece critérios e parametros técnicos a
serem utilizados no projeto, na construcdo, na instalacdo e na adaptacdo de
edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos as condicdes de
acessibilidade. Define acessibilidade com possibilidade e condi¢cdo de alcance,
percepcdo e entendimento para a utilizagcdo com segurangca e autonomia de
edificacdes, espaco, mobiliario, equipamento urbano e elementos.

Serdo observados aspectos pertinentes ao projeto pretendido, para que
0S 0 publico em geral tenha acesso a todos os ambientes de seus interesses. A
norma considera um modulo de referéncia, para pessoas com cadeira de rodas
de 0,80m por 1,20m (Figura 113), e referenciais das dimensfes para
deslocamento das mesmas (Figura 114). As rampas deverdo ter inclinacao
conforme os limites do Quadro 8. Para as bacias sanitarias devem ser previstas

areas de transferéncia lateral, perpendicular e diagonal (Figura 115). Para o
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auditorio serd calculada a localizacdo dos espacos de modo a garantir a
visualizacao das apresentacdes (Figura 116).

Figura 113 - Modulo de Figura 114 - Modulo de referéncia
referéncia

) 1,20 X
!  — \
e Vista superior 4-AH
8 " I
(=] r 3
4
' = w— e
I LO,QD__
Médulo de referéncia (M.R
Vista frontal
a) Uma pessoa em cadeira b) Um pedestre e uma pessoa c) Duas pessoas em
de rodas de rodas em cadeira de rodas cadeiras de rodas
Fonte: ABNT (2004) Fonte: ABNT (2004)

Quadro 8 - Mddulo de referéncia

Inclinagdo admissivel em cada | Desniveis maximos de Namero maximo de
segmento de rampa cada segmento de segmentos de rampa
i rampa
0/0 h
m
5,00 (1:20) 1,50 Sem limite
5,00 (1:20) < i <6,25(1:16) 1,00 Sem limite
6,25 (1:16) < i =£8,33(1:12) 0,80 15

Fonte: ABNT (2004)

Figura 115 - Areas de Figura 116 - Angulo visual dos espacos para
transferéncia P.C.R.

Cenéno

8) Tranferéncia interal b) Transferéncia perpendiouisn

PALCO

Vista lateral

¢) Transferdneis dagonal d) Transferdncia dugonal

Fonte: ABNT (2004) Fonte: ABNT (2004)
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8.4 NBR 9077/2011 — SAIDAS DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS

A NBR 9077 (ABNT, 2011) estabelece as condi¢cBes exigiveis que as
edificacbes devem apresentar para que sua populacdo possa abandona-las em
caso de incéndio, completamente protegida em sua integridade fisica, e para
permitir o facil acesso de auxilio externo (bombeiros) para combater o fogo e
retirar a populacéo.

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em funcéo da populacdo do
edificio. adotando a formula: N=P/C, na qual N corresponde ao numero de
unidades de passagens, P corresponde a populacdo de acordo com a Quadro 6
em anexo da NBR 9077 (ABNT, 2011), e C corresponde a capacidade das
unidades de passagem.

A largura minima para as saidas de emergéncias deve ser de 1,10m, que
correspondem a duas unidades de passagem de 0,55m. As portas para saidas
de emergéncia devem ser projetadas para que abram para fora, no sentido do
fluxo das saidas.

A norma classifica ainda o tipo de escada a ser empregada em cada
empreendimento. Para sua determinacdo € necessario dados da edificacao, tais

como a area dos pavimentos, a altura, a dimensédo do empreendimento, etc.
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9 CONCLUSAO

A cultura estd muito presente na cidade de lvoti, muitas dessas culturas
vém dos antepassados, dos imigrantes que vieram habitar a regido e que visam
preserva-la. Outras culturas vém sendo formadas dessa mistura das culturas
passadas com a atualidade. Tanto as dancas folcléricas quanto as dancas
contemporéneas, e tanto as musicas folcloricas quanto as classicas, merecem o
reconhecimento da sua importancia.

Embora exista hoje na cidade um grupo de instrumentistas com
reconhecimento internacional, ainda ndo ha um espago para realizar
apresentacdes de qualidade em Ivoti. Os espacos nao apresentam conforto
essencial tanto para o publico quanto para os apresentadores, seja ha questao
de espaco, na questdo de acuUstica ou no conforto dos assentos e visibilidade do
espetaculo. Portanto a implantacao de um espaco cultural direcionado para isso
se faz necessario.

O lote analisado e escolhido para o projeto pretendido encontra-se sendo
utilizado para fins que ndo agregam valor para a area, que apresenta grande
potencial para edificagdes com intencdes de atrair o publico também de outras
cidades. Dessa forma aumentando o turismo e o reconhecimento da cidade,
podendo se tornar mais um local de turismo da rota romantica.

Conclui-se também que aprofundar o conhecimento em questdes de
acustica, acessibilidade, etc, se faz totalmente necessario em projetos desse
porte. A fim de garantir um bom resultado para a edificacdo em si, e para seu

entorno.



85

REFERENCIAS

44 ARQUITETURA. Tenha mais verde com um jardim no telhado. Disponivel
em: <http://44arquitetura.com.br/index.php/tenha-mais-verde-com-um-jardim-no-
telhado/#prettyPhoto>. Acesso em: 07 maio 2014.

ARCHDAILY. Classicos da arquitetura: Centro Georges Pompidou: Renzo
Piano + Richard Rogers. 2012a. Disponivel em: <http://www.archdaily.com.br/br/
01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-
plus-richard-rogers>. Acesso em: 01 abr. 2014.

Academie MWD Dilbeek: Carlos Arroyo. 2012b. Disponivel em:
<http://www.archdaily.com/277435/academie-mwd-dilbeek-carlos-arroyo/>.
Acesso em: 19 abr. 2014.

ARCHTENDENCIAS. Centro Cultural Plassen. 2014. Disponivel em:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-plassen-3xn-
architects/>. Acesso em: 20 abr. 2014.

ARCOWEB. Herzog & De Meuron: Complexo Cultural Luz. 2012. Disponivel em:
<http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/herzog-de-meuron-centro-
cultural-sao-paulo-23-05-2012>. Acesso em: 21 abr. 2014.

ARQUIGRAF, Gréficos da Arquitetura 3D. Cultural Complex Longgang District
Mecanoo. 22 maio 2011. Disponivel em: <http://arquigraf.blogspot.com.br/2011/
06/cultural-complex-longgang-district.html>. Acesso em: 21 abr. 2014.

ARQUITECTURA, Plataforma. Centro Cultural Plassen: 3XN Architects.
Disponivel em: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-
plassen-3xn-architects/>. Acesso em: 20 abr. 2014.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT). NBR 12179:
tratamento acustico em recintos fechados. Rio de Janeiro;: ABNT, 1992.

NBR 9050: acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

. NBR 9077: saidas de emergéncia em edificios. Rio de Janeiro: ABNT,
2011.

ASSOCIACAO PRO-CULTURA E ARTE IVOTI (ASCARTE). Concerto da
Orquestra Sinfonica Jovem Ivoti. 15 jun. 2009. Disponivel em:
<http://www.ascarte.art.br/index.php?idTela=8&idNoticia=1041>. Acesso em: 01
abr. 2014.

BASTOS, Paulo Sérgio dos Santos. Fundamentos do concreto armado. Ago.
2006. Disponivel em: <http://coral.ufsm.br/decc/ECC1006/Downloads/
FUNDAMENTOS.pdf>. Acesso em: 07 maio 2014.


http://44arquitetura.com.br/index.php/tenha-mais-verde-com-um-jardim-no-telhado/#prettyPhoto
http://44arquitetura.com.br/index.php/tenha-mais-verde-com-um-jardim-no-telhado/#prettyPhoto
http://www.archdaily.com.br/br/%0b01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-plus-richard-rogers
http://www.archdaily.com.br/br/%0b01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-plus-richard-rogers
http://www.archdaily.com.br/br/%0b01-41987/classicos-da-arquitetura-centro-georges-pompidou-slash-renzo-piano-plus-richard-rogers
http://www.archdaily.com/277435/academie-mwd-dilbeek-carlos-arroyo/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-plassen-3xn-architects/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-plassen-3xn-architects/
http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/herzog-de-meuron-centro-cultural-sao-paulo-23-05-2012
http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/herzog-de-meuron-centro-cultural-sao-paulo-23-05-2012
http://arquigraf.blogspot.com.br/2011/%0b06/cultural-complex-longgang-district.html
http://arquigraf.blogspot.com.br/2011/%0b06/cultural-complex-longgang-district.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-plassen-3xn-architects/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/24/centro-cultural-plassen-3xn-architects/
http://www.ascarte.art.br/index.php?idTela=8&idNoticia=1041
http://coral.ufsm.br/decc/ECC1006/Downloads/%0bFUNDAMENTOS.pdf
http://coral.ufsm.br/decc/ECC1006/Downloads/%0bFUNDAMENTOS.pdf

86

BERRINI, Rapido. Obras. Revista PINI, n. 171, jun. 2011. Disponivel em:
<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/171/rapido-berrini-equipamento-
permitiu-executar-a-estrutura-com-menos-287853-1.aspx>. Acesso em: 07 maio
2014.

BRASIL. Constituicdo (1988). Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
de 1988. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 27 maio. 2014.

BRASIL-ALEMANHA. Presenca alem& no municipio de Ivoti. 2010. Disponivel
em: <http://wwwz2.brasilalemanha.com.br/ivoti.htm>. Acesso em: 09 abr. 2012.

CAMERATA Ivoti. Familias Corujas Camerata lvoti. Concerto Gala Camerata
Ivoti. Disponivel em: <http://familiascorujasdacamerataivoti.wordpress.com/
tag/instituto-de-educacao-ivoti/>. Acesso em: 01 abr. 2014.

CENTRO CULTURAL DE SAO PAULO (CCSP). Vista panoramica do CCSP.
Disponivel em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/CCSP_O _que_e_o_
Centro_Cultural_Sao_Paulo.html>. Acesso em: 01 abr. 2014.

CENTRO MUNICIPAL DE DANCA DA SMC. Oficinas de danga. Disponivel em:
<http://cdancasmc.blogspot.com.br/2013/05/fotos-do-dia-internacional-da-
danca.html>. Acesso em: 18 abr. 2014.

DANTAS, Tiago. A interpretacdo de cultura. 2011. Disponivel em:
<http://www.alunosonline.com.br/filosofia/o-que-e-cultura.html>. Acesso em: 29
mar. 2014.

EMERICK, Alexandre Anozé. Lajes protendidas. dez. 2002. Disponivel em:
<http://www.deecc.ufc.br/Download/TB812_Estruturas%20de%20Concreto%20Pr
otendido/LP.pdf>. Acesso em: 07 maio 2014.

EUROPACONCORSI. Academie MWD Dilbeek. 2012. Disponivel em:
<http://europaconcorsi.com/projects/210789-Carlos-Arroyo-Academie-MWD-
Dilbeek>. Acesso em: 19 abr. 2014.

FLORIDO, Oficina de Arte Sapato. Oficinas na Casa de Cultura Mario
Quintana. Disponivel em: <http://oficinadeartesapatoflorido.blogspot.com.br/
2014 01 01 archive.html>. Acesso em: 18 abr. 2014.

FOTOLOG. Teufelsloch. 25 nov. 2003. Disponivel em:
<http://www.fotolog.com.br/ivoti/2669447/>. Acesso em 09 abr. 2014.

FRAGMENTADOS, Ensaios. Academie MWD Dilbeek (Escola de Artes): Carlos
Arroyo. Disponivel em: <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com.br/2012/10/
academie-mwd-dilbeek-escola-de-artes.html>. Acesso em: 19 abr. 2014.

FRANZONI, Michele. A interpretacdo de cultura. 06 mar. 2013. Disponivel em:
<http://blogdamimis.com.br/2013/03/06/0-que-e-cultur/>. Acesso em: 30 mar.
2014.

GEERTZ, Clifford. A interpretacdo das culturas. Rio de Janeiro: LTc, 2008.


http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/171/rapido-berrini-equipamento-permitiu-executar-a-estrutura-com-menos-287853-1.aspx
http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/171/rapido-berrini-equipamento-permitiu-executar-a-estrutura-com-menos-287853-1.aspx
http://www2.brasilalemanha.com.br/ivoti.htm
http://familiascorujasdacamerataivoti.wordpress.com/%0btag/instituto-de-educacao-ivoti/
http://familiascorujasdacamerataivoti.wordpress.com/%0btag/instituto-de-educacao-ivoti/
http://www.centrocultural.sp.gov.br/CCSP_O_que_e_o_%0bCentro_Cultural_Sao_Paulo.html
http://www.centrocultural.sp.gov.br/CCSP_O_que_e_o_%0bCentro_Cultural_Sao_Paulo.html
http://cdancasmc.blogspot.com.br/2013/05/fotos-do-dia-internacional-da-danca.html
http://cdancasmc.blogspot.com.br/2013/05/fotos-do-dia-internacional-da-danca.html
http://www.alunosonline.com.br/filosofia/o-que-e-cultura.html
http://www.deecc.ufc.br/Download/TB812_Estruturas%20de%20Concreto%20Protendido/LP.pdf
http://www.deecc.ufc.br/Download/TB812_Estruturas%20de%20Concreto%20Protendido/LP.pdf
http://europaconcorsi.com/projects/210789-Carlos-Arroyo-Academie-MWD-Dilbeek
http://europaconcorsi.com/projects/210789-Carlos-Arroyo-Academie-MWD-Dilbeek
http://oficinadeartesapatoflorido.blogspot.com.br/%0b2014_01_01_archive.html
http://oficinadeartesapatoflorido.blogspot.com.br/%0b2014_01_01_archive.html
http://www.fotolog.com.br/ivoti/2669447/
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com.br/2012/10/%0bacademie-mwd-dilbeek-escola-de-artes.html
http://ensaiosfragmentados.blogspot.com.br/2012/10/%0bacademie-mwd-dilbeek-escola-de-artes.html
http://blogdamimis.com.br/2013/03/06/o-que-e-cultur/

87

GOOGLE Earth. Disponivel em: <www.earth.google.com/>. Acesso em: 09 abr.
2014.

HASS, Rene. O Teufelsloch e a Colbnia Japonesa. Disponivel em:
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1434134>. Acesso em: 09
abr. 2014.

JORNAL NH. Langamento do Kerb em lvoti. 10 jan. 2014. Disponivel em:
<http://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2014/01/multimidia/fotos/6065-veja-
imagens-do-lancamento-oficial-do-kerb-in-ivoti.htmi>. Acesso em: 09 abr. 2014.

KIEFER, Flavio. Casa de Cultura de Esteio. 1991a. Disponivel em:
<http://www.kiefer.com.br/projetos/14>. Acesso em: 17 abr. 2014.

MAISARQUITETURA, Links Express. Centro Cultural em Shenzhen por
Mecanoo. 22 maio 2011. Disponivel em: <http://maisarquitetura.com.br/centro-
cultural-em-shenzhen-por-mecanoo>. Acesso em: 21 abr. 2014.

MILANESI, Luis. A casa da invencéo. 4. ed. S&o Paulo: Atelié, 2003.

MINEIRO, Tiago. Campo das artes: Complexo Cultural de Novo Hamburgo.
2014. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) — Feevale, Novo
Hamburgo, 2014.

NAKAMURA, Juliana. Espagos publicos. Revista AU Arquitetura e Urbanismo,
S&o Paulo, ano 27, n. 223, 2012.

NEVES, Renata Ribeiro. Revista On-line, 2013, Centro Culturas: a cultura a
promocdo da arquitetura. Disponivel em: <file://IC:/Users/User/Downloads/
55d81f6d4bch86ffeb259195254b6ff5.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2014.

O DIARIO. Feira do Mel, Rosca e Nata. 26 maio 2013. Disponivel em:
<http://www.odiario.net/noticias/Feira+do+Mel_+Rosca+e+Nata+bate+recorde+--
26_05 2013>. Acesso em: 09 abr. 2014.

PINIWEB. Herzog & Meuron apresenta projeto do Complexo Cultural Luz.
Revista PINI, 21 mar. 2012. Disponivel em: <http://piniweb.pini.com.br/
construcao/arquitetura/herzog-de-meuron-apresenta-projeto-do-complexo-
cultural-luz-254308-1.aspx>. Acesso em: 21 abr. 2014.

PLANO DIRETOR DE IVOTI (PDI). Lei Municipal n° 2260/2006. Ivoti: Prefeitura
Municipal, 2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA (PMC). Centro Cultural Pagco da
Liberdade. Disponivel em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/mapasite>. Acesso em:
23 abr. 2014,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI (PMI). Codigo de Obras do Municipio de
Ivoti. Ivoti: PMI, 2006.

. website, 2012. Disponivel em: <http://www.ivoti.rs.gov.br/dados-gerais>.
Acesso em: 09 abr. 2014.


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1434134
http://www.kiefer.com.br/projetos/14
http://maisarquitetura.com.br/centro-cultural-em-shenzhen-por-mecanoo
http://maisarquitetura.com.br/centro-cultural-em-shenzhen-por-mecanoo
../../Downloads/%0b55d81f6d4bcb86ffeb259195254b6ff5.pdf
../../Downloads/%0b55d81f6d4bcb86ffeb259195254b6ff5.pdf
http://www.odiario.net/noticias/Feira+do+Mel_+Rosca+e+Nata+bate+recorde+--26_05_2013
http://www.odiario.net/noticias/Feira+do+Mel_+Rosca+e+Nata+bate+recorde+--26_05_2013
http://piniweb.pini.com.br/%0bconstrucao/arquitetura/herzog-de-meuron-apresenta-projeto-do-complexo-cultural-luz-254308-1.aspx
http://piniweb.pini.com.br/%0bconstrucao/arquitetura/herzog-de-meuron-apresenta-projeto-do-complexo-cultural-luz-254308-1.aspx
http://piniweb.pini.com.br/%0bconstrucao/arquitetura/herzog-de-meuron-apresenta-projeto-do-complexo-cultural-luz-254308-1.aspx
http://www.curitiba.pr.gov.br/mapasite
http://www.ivoti.rs.gov.br/dados-gerais

88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANDI (PMT). Sobrado Weber. 15 maio 2012.
Disponivel em: <http://www.municipiotupandi.com.br/noticias.php?op=ver_
noticia&ida=406>. Acesso em: 01 abr. 2014.

PROJETOMELHOR. Floresta Arquitetbnica é usina cultural na Coréia do Sul. 31
dez. 2010. Disponivel em: <http://projetomelhor.blogspot.com.br/
2010 _12 01 archive.html>. Acesso em: 21 abr. 2014.

RADIO Imperial. Enchente no Bairro Feitoria. 2011. Disponivel em:
<http://www.imperial.fm.br/node/10016>. Acesso em 09 abr. 2014.

REDESUL. Festival da Col6nia Japonesa de lvoti. 15 jul. 2011. Disponivel em:
<https://www.redesul.com.br/noticias/show/noticia/21999-colonia-japonesa-de-
ivoti-realiza-festival-neste-sabado>. Acesso em: 09 abr. 2014.

ROSA, Kauana. Centro Cultural de Novo Hamburgo. 2011. Monografia (Curso
de Arquitetura e Urbanismo) Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2011.

. Figuras Casa de cultura de Esteio. Acervo pessoal, 2011.

ROTA Romantica. website, 2011. Disponivel em:
<http://www.rotaromantica.com.br/pt-BR>. Acesso em: 09 abr. 2012.

SANTOS, José Luiz dos. O que € cultura. 10. ed. Sdo Paulo: Brasiliense, 1991.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (SEMEC). website,
2012. Disponivel em: <http://www.ivoti.rs.gov.br/semec/index.php?idTela=4&id
Noticia=306>. Acesso em: 09 abr. 2014.

STOCKER JUNIOR, Jorge Luis. Ntcleo de casas enxaimel em Feitoria Nova.
2008. Disponivel em: <https://www.flickr.com/photos/thesapox/2275111847/
in/photostream/>. Acesso em: 09 abr. 2014.

VIDA, Boa e Bela. Café Santo de Casa: Casa de Cultura Mario Quintana.
Disponivel em: <http://boaebelavida.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html>.
Acesso em: 18 abr. 2014.


http://www.municipiotupandi.com.br/noticias.php?op=ver_%0bnoticia&ida=406
http://www.municipiotupandi.com.br/noticias.php?op=ver_%0bnoticia&ida=406
http://projetomelhor.blogspot.com.br/%0b2010_12_01_archive.html
http://projetomelhor.blogspot.com.br/%0b2010_12_01_archive.html
http://www.imperial.fm.br/node/10016
https://www.redesul.com.br/noticias/show/noticia/21999-colonia-japonesa-de-ivoti-realiza-festival-neste-sabado
https://www.redesul.com.br/noticias/show/noticia/21999-colonia-japonesa-de-ivoti-realiza-festival-neste-sabado
http://www.rotaromantica.com.br/pt-BR
http://www.ivoti.rs.gov.br/semec/index.php?idTela=4&id%0bNoticia=306
http://www.ivoti.rs.gov.br/semec/index.php?idTela=4&id%0bNoticia=306
https://www.flickr.com/photos/thesapox/2275111847/%0bin/photostream/
https://www.flickr.com/photos/thesapox/2275111847/%0bin/photostream/
http://boaebelavida.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html

